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Copyright

Copyright © 2010 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veroffentlichung darf nicht
ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von BenQ Corporation in irgendeiner Form oder
durch elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, manuelle oder andere Mittel
reproduziert, tibertragen, umgeschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in
irgendeine Sprache oder Computersprache tibersetzt werden.

Ausschlusserklirung

BenQ Corporation tibernimmt weder direkte noch indirekte Garantie fiir die Richtigkeit dieses
Handbuchs und tibernimmt insbesondere keine Gewidhrleistung hinsichtlich der Qualitit oder der
Eignung zu einem bestimmten Zweck. Ferner behilt sich die BenQ Corporation das Recht vor, diese
Veroffentlichung ohne Vorankiindigung zu tiberarbeiten und Anderungen des Inhalts vorzunehmen.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die optimale
Leistungsfiahigkeit und die maximale Lebensdauer Ihres
Monitors zu erreichen

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

Das Gerit wird durch den Netzstecker von der Stromzufuhr getrennt.

Das Netzstromkabel dient bei Gerdten mit Netzsteckern zur Trennung von der
Netzstromversorgung. Die Netzsteckdose muss sich in der Nédhe des Gerits befinden und leicht
zugénglich sein.

Dieses Gerit darf nur an einem Stromnetz betrieben werden, das den Angaben auf dem
Markierungsetikett entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, ob diese Anforderungen erfillt sind,
wenden Sie sich an Ihren Héndler oder Thr 6rtliches Stromversorgungsunternehmen.

Sie miissen ein zugelassenes Netzkabel verwenden, das grof3er als oder identisch mit

HO3VV-F oder HO5VV-E, 2G oder 3G, 0,75mm? ist.

Reinigung und Pflege

Reinigung Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Monitors aus der Steckdose.
Reinigen Sie die Oberfliche des LCD-Monitors mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungssprays oder Glasreiniger.

Die Schlitze und Offnungen hinten und oben am Gehéuse dienen zur Liiftung. Sie diirfen nicht
blockiert oder abgedeckt werden. Der Monitor darf nur dann in der Nihe von oder tiber
Heizkorpern bzw. Warmequellen aufgestellt oder in Gehéduse eingebaut werden, wenn eine
ausreichende Liiftung gewdhrleistet ist.

In das Innere dieses Gerits diirfen keine Gegenstinde oder Fliissigkeiten gelangen.

Wartung

Warten Sie das Geriit nicht selbst, da Sie sich beim Offnen oder Entfernen des Schutzgehiuses
gefahrlichen Stromspannungen und anderen Risiken aussetzen konnten. Im Falle eines
Missbrauchs (siehe oben) oder eines Unfalls (z. B. Fallenlassen des Gerits, unsachgemifler
Gebrauch) wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Wartungspersonal.
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1. Erste Schritte

Uberpriifen Sie beim Auspacken, ob folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind. Sollten Teile
des Lieferumfangs fehlen oder beschidigt sein, wenden Sie sich umgehend an den Héndler, bei
dem Sie die Ware gekauft haben.

BenQ LCD-Monitor

Monitorstander

Schnellstartanleitung

CD-ROM

Netzkabel

Videokabel: D-Sub

(Das Bild kann sich von dem an lhrem
Ort ausgelieferten Produkt untersc-
heiden)
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Videokabel: DVI-D
(Optionales Zubehor flr Modelle mit
DVI-Eingangen; separat erhaltlich)

Audiokabel

N
Q Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial fir den Fall auf, dass Sie den Monitor in der

Zukunft transportieren miissen. Das Schaumstoffmaterial eignet sich ideal fiir den Schutz des Monitors
wahrend des Transports.

Erste Schritte 5



2. Monitoransicht und Anschliisse

Frontansicht

N 1. Ein-/Aus-Taste
2. Kontrolltasten
3. Lautsprecher

Netzbuchse
Eingang
Kopfhorerbuchse
Kabelklemme
DVI-D-Anschluss
. D-Sub-Anschluss
0.Sperrschalter

PPN OA

ar”

4 56 7 8 9 10
7 * Das obige Diagramm kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

¢ Das Bild kann sich von dem an Ilhrem Ort ausgelieferten Produkt unterscheiden.

6 Monitoransicht und Anschliisse



3. Installation der Monitor-Hardware

(3 Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind. Schlieen Sie die Anschlisse erst
dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dasselbe gilt auch fur das Anschalten des Monitors.

1. Anbringen des Monitorsockels.

5 seien Sie bitte vorsichtig, um den Monitor nicht zu
beschadigen. Wenn Sie die Bildschirmoberflache auf ein
Objekt, z.B. einen Hefter oder eine Maus, legen, kann das
Glas zerbrechen oder das LCD-Substrat beschadigt
werden, was die Produktgarantie ungultig macht. Wenn
Sie den Monitor Uber Ihren Schreibtisch ziehen, kdnnen
der Monitorrahmen und die Steuerelemente beschadigt
werden.

Schiitzen Sie den Monitor und seinen Bildschirm, indem
Sie freien Platz auf Threm Schreibtisch schaffen und eine
weiche Unterlage, z.B. das Verpackungsmaterial des
Monitors, unter den Monitor legen.

Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten
zeigend auf eine saubere, gepolsterte Oberflache.

Wihrend Sie den Monitor fest gegen den Schreibtisch
halten, ziehen Sie den Monitorarm nach oben vom
Monitor weg.

Richten Sie den Sockel am Ende des Monitorarms aus und
driicken Sie ihn hinein. Ziehen Sie die Schraube unten am
Monitor wie in der Abbildung gezeigt fest.

Versuchen Sie vorsichtig, die beiden Teile wieder
auseinander zu ziehen, um zu iiberpriifen, ob sie korrekt
zusammengefiigt wurden.

Heben Sie den Monitor vorsichtig an, drehen Sie ihn um
und stellen Sie ihn aufrecht auf eine flache ebene
Oberfliche.

Ziehen Sie den Stinder in die maximale Linge. Drehen Sie
den Monitor um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, wie in "\
der Abbildung gezeigt wird.

Installation der Monitor-Hardware 7
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Sie mochten vielleicht die Hohe des Monitorstinders
anpassen. Im Handbuch finden Sie hierzu weitere
FEinstellen der Héhe des Monitorstinders auf Seite 11.

N\ 7

|
Q Sie sollten die Position des Monitors und den Winkel des

Bildschirmes so auswahlen, dass Reflektionen von
anderen Lichtquellen minimiert werden.

Installation der Monitor-Hardware




2. SchliefRen Sie das PC-Videokabel an.
Entweder

@& Verwenden Sie nicht gleichzeitig DVI-D-Kabel und ~
D-Sub-Kabel fir einen PC. Beide Kabel kénnen nur dann
gleichzeitig benutzt werden, wenn sie an zwei
unterschiedliche PCs mit geigneten Videosystemen
angeschlossen sind. (Fir Nur-Analog-Modelle nicht
verfligbar)

D-Sub-Kabel anschlielRen

Schlief3en Sie den Stecker des D-Sub-Kabels (an dem Ende
ohne Ferritfilter) am Videoanschluss des Monitors an.
Schlieflen Sie das andere Ende des Kabels (das Ende mit
Ferritfilter) am Video-Anschluss des Computers an.

Ziehen Sie alle Schrauben fest, um zu verhindern, dass die
Stecker wihrend des Betriebs aus Versehen herausfallen.

DVI-D-Kabel anschlief3en

Schlieflen Sie den Stecker des DVI-D-Kabels (an dem
Ende ohne Ferritfilter) am Videoanschluss des Monitors Oder

an. Schlieflen Sie das andere Ende des Kabels (das Ende ~
mit Ferritfilter) am Video-Anschluss des Computers an.

Ziehen Sie alle Schrauben fest, um zu verhindern, dass die
Stecker wihrend des Betriebs aus Versehen herausfallen.

N\ | 4

Q Das DVI-D Format wird fiir den direkten digitalen
Anschluss, fur die Verbindung zwischen der Videoquelle
und dem digitalen LCD Monitor oder Projektor verwendet.
Das digitale Videosignal ergibt eine bessere Bildqualitat
im Vergleich zum analogen Videosignal.

(T Das im Lieferumfang enthaltene Videokabel kann sich
von dem in der Abbildung des Steckers auf der rechten
Seite je nach LCD-Modell unterscheiden.

3. SchliefRen Sie das Audiokabel an.

(
Schlief}en Sie das Audiokabel an den Anschluss auf der
Riickseite des Monitors (Eingang) und die
Audioausgabe-Schnittstelle Thres Rechners an.
Sie konnen Kopfhérer an die Kopthorerbuchse neben dem
Line-In-Anschluss des Monitors anschlieen.

N\

Installation der Monitor-Hardware 9



4, AnschliefRen des Netzkabels an den Monitor.

Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in die Buchse
'"POWER IN' auf der Riickseite des Monitors. SchliefRen Sie
das andere Ende noch nicht an eine Netzquelle an.

5. Fiihren Sie die Kabel durch die Kabelklammer.

6. Schlieflen Sie nun den Strom an, und schalten Sie das
Gerit ein.

Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine
Netzsteckdose ein und schalten Sie diese ggf. ein.

& Das Bild kann sich von dem an Ihrem Ort ausgelieferten
Produkt unterscheiden.

Schalten Sie den Monitor ein, indem Sie auf die
Ein/Aus-Taste rechts am Monitor driicken.

Schalten Sie den Computer an, und befolgen Sie die
Anweisungen in Kapitel 4: Optimale Benutzung des
BenQ-Monitors auf Seite 15, installieren Sie die Monitor
Software.

10 Installation der Monitor-Hardware



Einstellen der Hohe des Monitorstinders

Wenn Sie sich eine geringere Monitorhohe wiinschen,
ziehen Sie den Monitor nach unten, wobei Sie beide
Seiten des Monitors festhalten.

& Vermeiden Sie, dass sich lhre Hande an der Unterseite
des Monitorstanders befinden, da Sie sich verletzen
konnten, wenn der Stander nach unten rutscht.

Halten Sie Kinder vom Monitor fern, wenn Sie diesen
Schritt durchfihren.

Wenn Sie den Monitorstinder weiter herausziechen

mochten, driicken Sie auf den unteren Teil des Hebels
fiir die Hohenverstellung, wihrend Sie den Monitor

an dessen Unterseite festhalten. Ziehen Sie dann Stinder
und Monitor zusammen nach oben, bis die gewiinschte
Hohe eingestellt ist.

&S Wenn sich der Hebel firr die Hoéhenverstellung beim
vorangehenden Schritt nicht nach unten driicken Iasst,
dricken Sie einmal oben auf den Monitor, wie es rechts
gezeigt wird, bevor Sie fortfahren.

Installation der Monitor-Hardware
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Drehen des Monitors

. Schwenken Sie die Anzeige.

Bevor Sie den Monitor mit einer Hochformatausrichtung
drehen, miissen Sie die Anzeige um 90 Grad drehen.

Rufen Sie iiber Start die Systemsteuerung auf dem
Computer auf, wihlen Sie die Eigenschaften oder den
Controller der GPU. Wihlen Sie das Drehen der Anzeige
um 90 Grad aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Einstellungen festzulegen.

In den Produktdaten des Computers finden Sie den
Namen der GPU. Weitere Einzelheiten Uber die
GPU-Einstellungen erhalten Sie beim Kundendienst des
GPU-Herstellers.

Ziehen Sie den Monitor ganz nach oben, und neigen
Sie ihn.

Ziehen Sie die Anzeige vorsichtig nach oben, und
erweitern Sie den Stidnder bis auf die maximal mogliche
Position. Neigen Sie dann den Monitor.

Der Stander sollte vertikal ausgestreckt sein, damit der
Monitor vom Querformat in das Hochformat gedreht
werden kann.

. Drehen Sie den Monitor um 90 Grad im

Uhrzeigersinn, wie in der Abbildung gezeigt wird.

Um zu vermeiden, dass die Kante der LCD-Anzeige den
Stander des Monitors berihrt, wahrend sie gedreht wird,
sollten Sie den Monitor in die hdchstmdgliche Position
ziehen, bevor Sie die Anzeige drehen.

Stellen Sie auch sicher, dass es keine hindernden
Gegenstande in der Nahe des Monitors gibt und dass
der Raum fiir die Kabel ausreicht. Sie missen
maoglicherweise nach dem Drehen die Kabel neu durch
die Kabelklammer verlegen.

Stellen Sie den Monitor auf den gewiinschten
Ansichtwinkel ein.

Installation der Monitor-Hardware




=y

. Drehen Sie die Schraube unten am Sockel des

Einstellung des Ansichtwinkels

Sie konnen den Bildschirm des Monitors um -5° bis +20° neigen, um 90° (nach links und rechts)
drehen und auf eine Héhe von 130 mm einstellen.

N

25221+202

So trennen Sie den Monitorsockel ab

Vorbereiten des Monitors und der Arbeitsfliche.
Schalten Sie den Monitor aus, bevor Sie das Netzkabel
abtrennen. Schalten Sie den Rechner aus, bevor Sie das
Monitorsignalkabel abtrennen.

Schiitzen Sie den Monitor und seinen Bildschirm, indem
Sie einen flachen freien Bereich auf Threm Schreibtisch
schaffen und eine weiche Unterlage, z.B. ein Handtuch,
auf dem Schreibtisch ausbreiten, bevor Sie den Monitor
mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf diese flache
saubere und weiche Oberfliche legen.

Seien Sie bitte vorsichtig, um den Monitor nicht zu
beschadigen. Wenn Sie die Bildschirmoberflache auf ein
Objekt, z.B. einen Hefter oder eine Maus, legen, kann das
Glas zerbrechen oder das LCD-Substrat beschadigt
werden, was die Produktgarantie ungultig macht. Wenn
Sie den Monitor Uber Ihren Schreibtisch ziehen, kénnen
der Monitorrahmen und die Steuerelemente beschadigt
werden.

Monitors heraus und trennen Sie den Sockel wie
gezeigt ab.

Installation der Monitor-Hardware
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Verwenden der Monitor-Montageeinheit

Auf der Riickseite Thres LCD-Monitor gibt es einen VESA-Standard-Anschluss mit einem
100mm-Muster, an den Sie eine Klammer zur Anbringung an einer Wand befestigen konnen.
Lesen Sie bitte ausfiihrlich die Warnhinweise, bevor Sie die Monitor-Montageeinheit installieren.

Warnhinweise:

¢ Installieren Sie den Monitor und die Monitor-Montageeinheit nur an einer Wand mit flacher
Oberfliche.

e Vergewissern Sie sich, dass das Wandmaterial stabil genug ist, um das Gewicht des Monitors
zu tragen.

e Schalten Sie den LCD-Monitor aus, bevor Sie die Kabel von ihm abtrennen.

Entfernen Sie den Sockel des Monitors.

Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach
unten zeigend auf eine saubere gut gepolsterte
Oberfliche. Entfernen Sie den Monitorsockel wie
unter So trennen Sie den Monitorsockel ab auf
Seite 13 beschrieben wird.

Entfernen Sie den Stinder des Monitors.

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher,
um die Schrauben herauszuschrauben, mit denen der
Monitorstinder am Monitor befestigt ist. Verwenden
Sie einen Schraubenzieher mit magnetischer Spitze,
um die Schrauben nicht zu verlieren.

Ziehen Sie dann den Monitorstinder nach hinten
vom Monitor weg.

Fur den Fall, dass Sie Ihren Monitor in Zukunft wieder
auf den Stander stellen mochten, bewahren Sie den
Monitorsockel, den Monitorstander und die Schrauben an
einem sicheren Ort auf.

Folgen Sie den Anweisungen in der Anleitung fiir die
Wandbefestigungsklammer, die Sie gekauft haben,
um den Monitor anzubringen.

Installation der Monitor-Hardware



4. Optimale Benutzung des BenQ-Monitors

Sie sollten die auf der CD-ROM mitgelieferte Treibersoftware fiir den BenQ LCD-Monitor
installieren, damit Sie den grofiten Nutzen von Threm BenQ Farb-LCD-Monitor haben.

Die Situation, unter welcher Sie den BenQQ LCD-Monitor anschliefSen und installieren, bestimmt,
welcher Prozedur Sie folgen miissen, um den Treiber fiir den BenQ LCD-Monitor erfolgreich zu
installieren. Es hangt zum einen von Threr Microsoft Windows-Version ab und davon, ob Sie den
Monitor an einem neuen Computer anschlielen (also ein Gerit ohne Monitor Treibersoftware)
oder, ob Sie eine bereits eingerichtete Installation aktualisieren (also ob schon eine Monitor
Treibersoftware existiert) wollen.

Egal welcher Fall zutrifft, das ndchste Mal, wenn Sie Ihren Computer einschalten (nachdem Sie
Thren Monitor am Computer angeschlossen haben), wird Windows Ihre neue (oder eine andere)
Hardware automatisch erkennen und startet seinen Neue Hardware gefunden Assistenten.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis Sie aufgefordert werden, ein Monitormodell
auszuwdhlen. Klicken Sie nun auf die Schaltfliche Diskette, und legen Sie die BenQ LCD-Monitor
CD-Rom ein. Wihlen Sie dort das passende Monitormodell aus. Folgen Sie den detaillierten
Anweisungen fiir entweder die automatische (neue) oder aktualisierte (bereits vorhandene)
Installation. Siehe:

e Installation auf einem neuen Computer auf Seite 16.
o Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer auf Seite 17.

* Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort bendétigen, um sich bei lhrem Windows
System anzumelden, dann muissen Sie Administratorenrechte haben, um die Treibersoftware
installieren zu kénnen. Wenn lhr Computer an ein Netzwerk angeschlossen ist, kdnnten die
Sicherheitseinstellungen des Netzwerkes Sie davon abhalten, die Software auf Ihrem Computer
zu installieren.

» Um den Namen des gekauften Modells herauszufinden, schauen Sie auf das Typenschild an der
Rickseite des Monitors.

Optimale Benutzung des BenQ-Monitors 15



Installation auf einem neuen Computer

Diese Anweisungen beschreiben, wie die BenQQ LCD-Monitortreibersoftware auf einem neuen
Computer installiert wird, auf dem noch nie ein Monitortreiber installiert war. Diese
Anweisungen konnen nur dann angewendet werden, wenn der Computer noch nie gebraucht
wurde, und wenn der BenQ LCD-Monitor der erste Monitor ist, der installiert werden soll.

@& Sie sollten diesen Instruktionen nicht folgen, wenn der BenQ LCD-Monitor auf einem bereits in Gebrauch
genommenen Computer installiert werden soll, auf dem schon ein anderer Monitor installiert ist (und auf
dem deswegen bereits ein Monitortreiber installiert ist), Sie sollten statt dessen den Anweisungen flr
Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer folgen.

1.

Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3: Installation der Monitor-Hardware auf Seite 7.

Wenn Windows startet, wird es den neuen Monitor erkennen und den Neue Hardware gefunden
Assistenten starten. Folgen Sie den Anweisungen, bis die Option Treiber fiir
Hardwarekomponente installieren erscheint.

Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Markieren Sie die Option Einen passenden Treiber suchen, und klicken Sie auf Weiter.

. Markieren Sie die Option CD-ROM-Laufwerk (alle anderen Optionen diirfen nicht markiert

sein), und klicken Sie Weiter.

Priifen Sie, ob der Assistent den korrekten Namen des Monitors ausgewihlt hat, und klicken
Sie dann auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Starten Sie den Computer neu.

@ Um den passenden Treiber fiir das gekaufte Modell zu finden, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle.

16

Treiberdateien Passende Modelle
BL902 BL902M, BL902TM

Optimale Benutzung des BenQ-Monitors



Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten
Computer

Diese Anweisungen beschreiben die manuelle Aktualisierung eines bereits existierenden
Monitortreibers auf einem Computer, auf dem Microsoft Windows installiert ist. Aktuelle Tests
haben die Kompatibilitit mit den Betriebssystemen (OS) Windows XP, Windows Vista und
Windows 7 Operating System nachgewiesen.

Der BenQ LCD Monitor-Treiber fir Ihr Modell kann u.U. auch mit anderen Versionen von Windows
funktionieren; zur Zeit des Schreibens dieser Anleitung hat BenQ jedoch noch keine Tests mit anderen
Windows-Versionen durchgefiihrt. Wir kdnnen daher nicht garantieren, dass die Verwendung auch in
diesen Systemen moglich ist.

Um den Monitortreiber zu installieren, miissen Sie die Informationsdatei (.inf) fiir das
angeschlossene Monitormodell auf der BenQ LCD-Monitor CD-ROM auswihlen. Windows wird
dann die entsprechenden Treiberdateien von der CD aus installieren. Sie miissen nur das richtige
Verzeichnis angeben. Windows hat einen Assistent fiir Geritetreiber-Updates, der Sie automatisch
durch die Dateiauswahl und den Installationsprozess fiihrt.

Siehe:

o Windows 7-System installieren auf Seite 18.
o Windows Vista-Systeme installieren auf Seite 19.

o Windows XP-Systeme installieren auf Seite 20.

Optimale Benutzung des BenQ-Monitors 17



Windows 7-System installieren

1.

Offnen Sie Eigenschaften von Anzeige.

Wechseln Sie nach Start, Systemsteuerung, Hardware und Sound, Geréte und Drucker und
rechtsklicken Sie auf den Namen Thres Monitors im Menii.

Oder rechtsklicken Sie auf das Desktop und wihlen Sie Personalisieren, Anzeige, Gerate und
Drucker und rechtsklicken Sie auf den Namen Thres Monitors im Menii.

Klicken Sie auf die Registerkarte Hardware.

Klicken Sie auf PnP-Monitor (Standard) und anschlielend auf die Schaltfliche
Eigenschaften.

Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber und dann auf die Schaltfliche Update des
Treibers.

Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Wihlen Sie im Fenster Treiber-Aktualisierungssoftware die Option Computer nach
Treiber-Software durchsuchen.

Klicken Sie auf Durchsuchen, und gehen Sie zu folgendem Verzeichnis:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (wobei "d" der Buchstabe fiir das CD-ROM-Laufwerk ist).

@S Der Buchstabe fiir Inr CD-Laufwerk kann sich vom obigen Beispiel, abhéangig von lhrem System,
unterscheiden — der Buchstabe ist u.U. ‘D:’ oder ‘E:’ oder ‘F:’ usw.

18

8.

9.

Wihlen Sie den korrekten Ordner Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus,
und klicken Sie auf Weiter.

Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf den Computer kopiert und installiert.

Klicken Sie auf SchlieRen.

Sie werden moglicherweise daran erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber
aktualisiert wurde.

Optimale Benutzung des BenQ-Monitors



Windows Vista-Systeme installieren

1.

Offnen Sie Einstellungen anzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop, und wihlen Sie im Kontext-Menii den Eintrag
Personalisieren aus.

Wiihlen Sie Einstellungen anzeigen im Fenster Erscheinung und Sounds personalisieren.
Das Fenster Einstellungen anzeigen wird geoftnet.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Erweiterte Einstellungen.

Das Fenster Generische PnP-Monitoreigenschaften wird gesftnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor und dann auf die Schaltfliche Eigenschaften.

Klicken Sie auf Continue (Fortfahren) im erscheinenden Fenster
Benutzerkonto-Steuerung.

Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber und dann auf die Schaltfliche Update des Treibers.
Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Wihlen Sie im Fenster Treiber-Aktualisierungssoftware die Option Computer nach
Treiber-Software durchsuchen.

Klicken Sie auf Durchsuchen, und gehen Sie zu folgendem Verzeichnis:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (wobei "d" der Buchstabe fiir das CD-ROM-Laufwerk ist).

& Der Buchstabe fiir Inr CD-Laufwerk kann sich vom obigen Beispiel, abhéngig von Ihrem System,
unterscheiden — der Buchstabe ist u.U. ‘D:’ oder ‘E:’ oder ‘F:" usw.

9.

10.

Wihlen Sie den korrekten Ordner Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus,
und klicken Sie auf Weiter.

Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf den Computer kopiert und installiert.

Klicken Sie auf SchlieBen.

Sie werden moglicherweise daran erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber
aktualisiert wurde.
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Windows XP-Systeme installieren

1.

10.

11.

Offnen Sie Eigenschaften von Anzeige.

Der schnellste Weg nach Eigenschaften von Anzeige fiihrt iiber das Windows-Desktop.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop, und wihlen Sie im Kontext-Mentii den Eintrag
Eigenschaften aus.

Alternativ dazu kénnen Sie das Windows-Menii Eigenschaften von Anzeige auch in der
Systemsteuerung finden.

In der Windows XP Version finden Sie die Systemsteuerung direkt im Startmenti.
Die Mentioptionen, die angezeigt werden, richten sich nach der Ansicht, die fiir Ihr System ausgewihlt
wurde.

e  Klicken Sie in der klassischen Windows-Ansicht auf Start | Systemsteuerung | Anzeige.

e Klicken Sie unter der Kategorie-Ansicht auf Start | Systemsteuerung | Bildschirm |
Bildschirmauflésung dndern.

Das Fenster Eigenschaften von Anzeige wird geoffnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf die Schaltfliche Erweitert.
Das Fenster Erweiterte Anzeigeeigenschaften wird gesftnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor, und wihlen Sie Plug und Play-Monitorin der Liste
aus.

Falls sich in der Liste nur ein Monitor befindet, ist dieser bereits fiir Sie ausgewihlt.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Eigenschaften.

Das Fenster Monitoreigenschaften wird geoffnet.

Falls als Treiberhersteller BenQ angegeben ist und das Modell mit Threm neuen Monitormodell
tibereinstimmt, ist der korrekte Treiber bereits installiert, und Sie brauchen nichts weiter tun.

Schlielen Sie diese Eigenschaften-Fenster. Falls aber BenQ nicht als Hersteller angegeben ist, oder das
korrekte Modell derzeit nicht angezeigt wird, miissen Sie mit diesen Schritten fortfahren.

Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber und dann auf die Schaltfliche Treiber
aktualisieren.

Der Assistent fiir Hardware-Updates wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten,
die im folgenden beschrieben werden:

Legen Sie die BenQ LCD Monitor CD-ROM in ein CD-Laufwerk auf dem Computer ein, an
dem Thr Monitor angeschlossen ist.

Aktivieren Sie die Option ‘Von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren’, und
klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren Sie die Option ‘Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen’
und ‘Wechselmedien durchsuchen’, und klicken Sie dann auf Weiter.

Bitte warten Sie, wihrend der Assistent nach Laufwerken und der BenQQ LCD Monitor-CD sucht, die
Sie in Schritt 6 eingelegt haben. Wenn der Assistent damit fertig ist, sollte er den BenQ-Treiber auf der
CD, der sich fiir Thr Monitormodell eignet.

Wihlen Sie den korrekten Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus, und
klicken Sie auf Weiter.

Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf Thren Computer kopiert und installiert.
Klicken Sie auf Fertig stellen.

Dies schlief3t den Assistenten und bringt Sie zum Fenster Monitoreigenschaften zuriick.
Klicken Sie auf SchlieBen, OK und OK.

Schlielen Sie danach das Fenster Eigenschaften von Anzeige. Sie werden moglicherweise daran
erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber aktualisiert wurde.

Optimale Benutzung des BenQ-Monitors



5. Bildoptimierung

Die einfachste Moglichkeit, um eine optimale Anzeige von einem analogen (D-Sub)-Eingang zu
erhalten, ist die Verwendung der AUTO-Taste-Funktion. Driicken Sie auf die AUTO-Taste, um das
aktuell auf dem Bildschirm angezeigte Bild zu optimieren.

5 Wenn Sie einen digitalen Videoausgang unter Verwendung eines digitalen (DVI) Kabels an Ihren Monitor
anschlieRen, werden die AUTO-Taste und die Funktion zu automatischen Einstellung deaktiviert, da der
Monitor automatisch das beste Bild anzeigt.

N
Q Stellen Sie bitte sicher, dass die angeschlossene Grafikkarte auf Inrem Computer auf die native Auflésung
des Monitors eingestellt ist, wenn Sie die AUTO-Taste-Funktion verwenden.

Bei Bedarf konnen Sie jederzeit die geometrischen Einstellungen des Bildschirms manuell
anpassen, indem Sie die Elemente des Geometrie-Meniis verwenden. Um Thnen hierbei zu helfen,
bietet Thnen BenQ eine Bildschirm-Testbild-Funktion, die Sie benutzen kénnen, um die
Bildschirmfarbe, die Graustufen und den Linienverlauf der Anzeige zu tiberpriifen.

1.

Fiihren Sie das Testprogramm auto.exe von der CD-ROM aus. Dies ist die beste Methode, um
mogliche Veranderungen festzustellen. Sie konnen auch ein beliebiges anderes Bild ver-
wenden, z.B. das Hintergrundbild Thres Betriebssystems. Die Verwendung des Programms
auto.exe wird jedoch empfohlen.

Driicken Sie die AUTO-Taste auf dem Monitor.

Driicken Sie MENU auf der Bedienkonsole, um das OSD zu 6ffnen.

Verwenden Sie die Taste <@ oder ’, um ANZEIGE auszuwihlen, und driicken Sie auf die
ENTER -Taste, um zum Menii zu gelangen.

Wenn Sie vertikales Rauschen beobachten (schimmernde vertikale Zeilen, wie bei einem
Gardineneffekt), driicken Sie die Taste <@ oder die Taste ’, um Pixeluhr auszuwihlen, und

driicken Sie anschlieflend die Taste ENTER. Driicken Sie nun die Taste 4 oder die Taste »,
um den Bildschirm so lange anzupassen, bis das Rauschen verschwindet.

Wenn Sie horizontales Rauschen beobachten, driicken Sie die Taste ‘ oder die Taste ’, um
Phase auszuwihlen, und driicken Sie anschlieflend die Taste ENTER. Driicken Sie nun die

Taste ‘ oder die Taste ’, um den Bildschirm so lange anzupassen, bis das Rauschen
verschwindet.
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6. So stellen Sie den Monitor ein

Die Steuerpalette

AUTO MENU 4@ =] 3 ENTER

| )

OXONORONO, ®

1. AUTO: Stellt die vertikale Position, Phase, horizontale Position und den Pixeltakt automatisch
ein.

2. MENU-Taste: Aktiviert das OSD-Hauptmentii und bringt Sie zum vorherigen Menii zuriick
oder beendet das OSD.

3. <@/Benutzer-Taste: Dient der Erhohung. Die Taste fungiert auch als Direkttaste fiir
bestimmte Funktionen. Im Handbuch finden Sie hierzu weitere Benutzer-Taste auf Seite 36.

4. pp/Anzeigemodus: Dient der Bewegung nach unten/der Verringerung einer Einstellung.
Die Taste ist auch die Direkttaste fiir die Anzeigemodus.

5. ENTER-Taste: Hiermit konnen Sie zu Untermentis gelangen und Elemente auswihlen.
Bei Modellen mit DVI-Eingédngen ist diese Taste auch die Direkttaste fiir "Input" (Eingabe).

6. Netzschalter: Schaltet die Stromversorgung ein oder aus.

N | 7
Q OSD = On Screen Display (Anzeige auf dem Bildschirm).

22

Die Direkttasten zeigen fur eine Einstellung jeweils eine gestaffelte Skala. Sie kdnnen nur bedient werden,
wenn dass OSD-Menu nicht angezeigt wird. Die Anzeige fur Direkttasten wird automatisch nach ein paar
Sekunden ausgeblendet, ohne dass eine Taste bedient werden muss. Sehen Sie Direkttasten-Modus auf
Seite 23.

So stellen Sie den Monitor ein



Direkttasten-Modus

Die Monitortasten dienen als Direkttasten fiir Zugriff auf bestimmte Funktionen, wenn das Menti

nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Benutzer-Taste

MODE: Standard

Anzeige-Modus-Direkttaste

Display Mode: Full

Driicken Sie auf die ‘—Taste, um die
Funktionen anzuzeigen, auf die Sie iiber
diese Taste zugreifen konnen. Driicken Sie

bei Bedarf auf die Tasten <@ oder ’, um
den Wert einzustellen. Unter Benutzer-Taste
auf Seite 36 finden Sie weitere
Informationen iiber das Andern der
Standardeinstellungen.

Driicken Sie kontinuierlich auf die ’—Taste,
um zwischen Voll und Seitenverhiltnis zu
wechseln.

Die Einstellung wird sofort wirksam.

Sehen Sie auch Anzeigemodus auf Seite 30.

Eingabe-Direkttaste (fiir Nur-Analog-Modelle nicht verfiigbar)

INPUT: D-Sub

Driicken Sie auf die ENTER-Taste, um unter
unterschiedlichen PC-Videosignalen
auszuwdhlen, die mit dem Monitor
verbunden sein konnen.

Die Einstellung wird sofort wirksam.

Sehen Sie auch Eingang auf Seite 33.
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Hauptmenii-Modus

Sie konnen das OSD (On Screen Display)-Menii verwenden, um alle Einstellungen Ihres Monitors
zu verdndern.

Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das folgende OSD-Hauptmenii aufzurufen.

1 2 3 4 5 6 Es gibt sechs OSD-Hauptmeniis:
— | | | |

Eﬁl?] H E@% :@k @I& @ 1. Anzeige

DISPLAY MODE: Standard > Bild

Auto Adjustment

H. Position 3. Bild Erweitert

V. Position 4. Audio
Pixel Clock

Phase 5. System

6. Ergonomie

@@ Move Select @ Exit

Verwenden Sie die Taste ‘ (nach oben)

oder ’ (nach unten), um ein
Meniielement zu markieren, und driicken
Sie auf die Taste ENTER, um zur
Einstellung des Mentielements zu gelangen.

N
Q Die OSD-Menusprachen kénnen sich von denen des an Ihrem Ort ausgelieferten Produkts unterscheiden.

24

Sehen Sie "Sprache auf Seite 34" unter "OSD-Einst" fir weitere Informationen.

Fiir weitere Informationen tiber jedes der einzelnen Meniis sehen Sie bitte die folgenden Seiten:

» ANZEIGE-Menii auf Seite 25

* BILD-Menii auf Seite 27

* BILD ERWEITERT-Menii auf Seite 29
* AUDIO-Menii auf Seite 32

* SYSTEM-Menii auf Seite 33

* ERGONOMIE-Menii auf Seite 37

So stellen Sie den Monitor ein



ANZEIGE-Menii

DISPLAY

MODE: Standard

Auto Adjustment
H. Position

V. Position

Pixel Clock
Phase

@@ Move (ENTER) Select @ Exit

. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das

Hauptmenii aufzurufen.

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um

ANZEIGE auszuwihlen, und driicken Sie
auf die ENTER-Taste, um zum Menii zu
gelangen.

. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um

ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die Taste ENTER, um
das Meniielement auszuwihlen.

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um

Anderungen vorzunehmen oder
Auswahlen zu treffen.

. Um zum vorherigen Menti zuriickzugehen,

driicken Sie auf die MENU-Taste.

Auto-FEinst.

Optimiert und regelt die
Bildschirmeinstellungen
automatisch fiir Sie.

Die AUTO-Taste ist eine
"Direkttaste” fiir diese
Funktion.

S Wenn Sie einen
digitalen Videoausgang
unter Verwendung eines
digitalen (DVI) Kabels
an lhren Monitor
anschlieen, werden die
AUTO-Taste und die
Funktion zu
Auto-Einst.
deaktiviert.

Driicken Sie auf die
ENTER-Taste, um diese
Option auszuwidhlen und
eine Anderung
vorzunehmen.

So stellen Sie den Monitor ein
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H. Position

Stellt die horizontale
Position des
Bildschirmbildes ein.

V. Position

Stellt die vertikale Position
des Bildschirmbildes ein.

Pixeluhr

Passt das
Pixeltaktfrequenz-Timing
an, um eine
Synchronisierung mit dem
analogen
Eingangsvideosignal
herzustellen.

Dies eignet sich fiir ein
digitales Eingangssignal
nicht.

Sehen Sie auch:
Bildoptimierung auf
Seite 21.

Phase

Passt das
Pixeltaktphasen-Timing
an, um eine
Synchronisierung mit dem
analogen
Eingangsvideosignal
herzustellen.

Dies eignet sich fiir ein
digitales Eingangssignal
nicht.

Sehen Sie auch:
Bildoptimierung auf
Seite 21.

Driicken Sie auf die Taste

‘ oder ’, um den Wert

einzustellen.

0 bis 100

0 bis 100

0 bis 100

0 bis 63

So stellen Sie den Monitor ein




BILD-Menii

22 (Nt 25

(Eel

Brightness
Contrast
Sharpness

Gamma

PICTURE MODE: Standard

100
50
3

Color

@@ Move Select @ Back

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’

. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das

Hauptmenii aufzurufen.

, um
BILD auszuwihlen, und driicken Sie auf
die ENTER-Taste, um zum Menii zu
gelangen.

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um

ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die Taste ENTER, um
das Meniielement auszuwihlen.

. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um

Anderungen vorzunehmen oder
Auswahlen zu treffen.

. Um zum vorherigen Menti zuriickzugehen,

driicken Sie auf die MENU-Taste.

Helligkeit Stellt die Balance zwischen Driicken Sie auf die Taste | 0 bis 100
hellen .und dunklen ‘, um die Helligkeit zu
Schattierungen her. erhohen, und driicken Sie
auf die Taste », um die
Helligkeit zu verringern.
Kontrast Stellt das Ausmaf des Driicken Sie auf die Taste 0 bis 100
Unterschieds zwischen ‘ um den Kontrast zu
Helligkeit und Dunkelheit ein. | . 1shen. und driicken Sie
auf die Taste ’, um den
Kontrast zu verringern.
Schirfe Stellt die Klarheit und Driicken Sie auf die Taste 1 bis 5
Sictharkeit dir Kf)nturen von 4) um die Anzeige
Motiven im Bild ein. schirfer zu machen, und
driicken Sie auf die Taste
’, um die Anzeige
weicher zu machen.

(" Die obigen Optionen fur Helligkeit, Kontrast, und Scharfe stehen nur im Standardmodus zur

Spar eingestellt
ist)

Verfligung.
Gamma Passen Sie die Driicken Sie die <—Taste, 1,8 bis 2,6
(Verfiigbar, Ton-Leuchtdichte an. Der um den Gamma-Wert zu
wenn der Standardwert betrégt 2,2 erhohen (Ton wird
Bildmodus auf (dies ist der Standardwert fiir dunkler) und driicken Sie
Standard oder Windows).

die ’—Taste, um den
Gamma-Wert zu
verringern (Ton wird
heller).

So stellen Sie den Monitor ein 27



28

Farbe - Driicken Sie auf ENTER, um zum Farbe-Menii zu gelangen.

(& Dieses Farbmeni steht nur im Standardmodus zur Verfligung.

Normal

Ermoglicht die Ansicht von
Videos und Standbildern in
natiirlichen Farben. Dies ist
die standardmigig eingestellte
Farbe.

Bliulich

Wendet einen kiihlen Ton auf
das Bild an. Dies ist ab Werk
auf den
PC-Industrie-Standard fiir
weifle Farbe voreingestellt.

Rotlich

Wendet einen warmen Ton auf
das Bild an. Dies ist ab Werk
auf den
Nachrichtendruck-Standard
fiir weife Farbe voreingestellt.

Driicken Sie auf die Taste

4 oder », um diese

Option auszuwidhlen.

Benutzer

Ermoglicht benutzerdefinierte
Einstellung des Farbtons. Die
Mischung der Primérfarben
Rot, Griin und Blau kann
gedndert werden, um einen
anderen Farbton fiir das Bild
zu erhalten. Durch
Reduzierung einer oder
mehrerer Farben wird der
jeweilige Einfluss des Farbtons
auf das Bild reduziert. Wenn
Sie z.B. die Blau-Stufe des
Bildes reduzieren, erscheint
das Bild gelblicher. Falls Sie
Griin reduzieren, erhilt das
Bild einen Magenta-Farbton.

Driicken Sie auf die Taste

4 oder » und die Taste
ENTER, um Rot, Griin
oder Blau auszuwihlen.
Verwenden Sie dann die

Taste < oder ’, um die
Farbinderung
vorzunehmen.

¢ Rot
(0 bis 100)

e Grin
(0 bis 100)

e Blau
(0 bis 100)

Farbton: Passen Sie das
Erscheinungsbild von
Farben an.

Driicken Sie auf die Taste

4 oder », um den Wert

einzustellen.

0 bis 100

Sattigung: Passen Sie die
Reinheit von Farben an.

Driicken Sie auf die Taste

‘ oder ’, um den Wert

einzustellen.

0 bis 100

& Die obigen Optionen fur Farbton und Sattigung stehen nur zur
wenn es sich bei der Signalqu

elle um Component Video.

Verfligung,

Farbe zurticks.

Stellt die benutzerdefinierten
Farbeinstellungen unter
Benutzer auf die
Voreinstellungen ab Werk
zuriick.

Driicken Sie auf die

4 oder ’—Taste, um die

Einstellungen zu dndern.

° ]A
* NEIN

Driicken Sie auf MENU, um das Menii Farbe zu beenden.

So stellen Sie den Monitor ein




BILD ERWEITERT-Menii

Picture Mode

Senseye Demo

Dynamic Contrast

Display Mode

Color Format

@@ Move Select @ Exit

. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das

Hauptment aufzurufen.

. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um

BILD ERWEITERT auszuwihlen, und
driicken Sie auf die ENTER-Taste, um zum
Menii zu gelangen.

. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um

ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die Taste ENTER, um
das Meniielement auszuwihlen.

. Driicken Sie auf die Taste <@ oder ’, um

Anderungen vorzunehmen oder
Auswahlen zu treffen.

. Um zum vorherigen Menti zuriickzugehen,

driicken Sie auf die MENU-Taste.

Bildmodus

Wihlen Sie den Bildmodus,
der sich am besten fiir die
Art von Bilder eignet, die
auf dem Bildschirm
angezeigt wird.

e Standard - fiir normale
PC-Anwendung.

¢ Film - fiir das Ansehen
von Videos.

¢ Foto - fiir das Ansehen
von Standbildern.

* sRGB - Fiir bessere
Farbwiedergabe in
Peripheriegeriten, z.B.
Druckern,
Digitalkameras usw.

* Spar - fiir das Sparen von
Energie durch geringem
Stromverbrauch, wobei
fiir alle laufenden
Programme nur ein
Minimum an Helligkeit
bereitgestellt wird.

Driicken Sie auf die Taste |* Standard
‘ oder ’, um den Wert | Film
einzustellen. « Foto

* sSRGB

* Spar

So stellen Sie den Monitor ein 29
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Demo Senseye Zeigt die Vorschau von Driicken Sie auf die Taste |* EIN
(verfiigbar, wenn  |Bildschirmbildern im unter < oder P>, um die e AUS
der Bildmodus auf | Bildmodus ausgewéhlten Einstellungen zu éndern.
Film oder Foto Modus. Der Bildschirm
eingestellt ist) wird in zwei Fenster
unterteilt; das linke Fenster
zeigt Bilder im
Standardmodus, wihrend
das rechte Fenster Bilder im
ausgewdhlten Modus
anzeigt.
Dynamischer Mit dieser Funktion wird |Driicken Sie auf die 0 bis 5
Kontrast automatisch die ENTER-Taste, um diese
(verfiigbar, wenn |Verbreitung eines visuellen |Option auszuwihlen.
der Bildmodus auf |Eingangssignals erkannt  |Driicken Sie auf die Taste
Film oder Foto und anschlieflend wird ein ‘ oder », um die
eingestellt ist) optimaler Kontrast Einstellungen zu indern.
eingestellt.
Anzeigemodus Diese Funktion ermdglicht |Driicken Sie auf die Wenn es sich bei der

die Anzeige in einem
anderen Seitenverhiltnis
als 5:4, ohne dass es zu
geometrischer Verzerrung
kommt.

* Overscan - Vergroflert das
Eingangsbild etwas.
Verwenden Sie diese
Funktion, um stérendes
Rauschen an den Kanten
des Bildes auszublenden.

* Voll - Andert das
Eingangsbild so, dass es
den gesamten Bildschirm
ausfiillt. Eignet sich ideal
fiir Bilder mit dem
Seitenverhiltnis 5:4.

* Seitenverhiltnis - Das
Eingangsbild wird ohne
geometrische Verzerrung
angezeigt, und der
Bildschirm wird soweit
wie moglich ausgefiillt.

4 oder ’—Taste, um die

Einstellungen zu dndern.

(5 Die Optionen unter
dem Anzeigemodus
unterscheiden sich
je nach
Eingangssignalquelle.

Signalquelle um
DVI oder D-Sub
handelt und das
Eingangsbild kein
breites
Seitenverhiltnis
besitzt:

e Voll

e Seitenverhiltnis

Oder

Wenn es sich bei der
Signalquelle um
D-Sub (VGA
konvertiert von

Component)
handelt:

e Overscan
* Voll

e Seitenverhiltnis
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Farbformat

Ermittelt den Farbraum
(RGB oder YUV) basierend
auf dem folgenden
erkannten Videosignal:

¢ D-Sub (VGA) vom PC:
Das Standardfarbformat
ist RGB.

* D-Sub (Component) von
einem Videogerit: Das
Standardfarbformat ist
YUV.

(3 Sie miUssen das
Farbformat u. U. manuell
einstellen, wenn die auf
dem Monitor
angezeigten Farben
nicht richtig angezeigt
werden.

e DVI (fiir Modelle mit
DVI-Eingéingen):
Das Farbformat wird
automatisch auf RGB
eingestellt.

Driicken Sie auf die
ENTER-Taste, um diese
Option auszuwéhlen.
Driicken Sie auf die Taste

‘ oder ’, um die

Einstellungen zu dndern.

* RGB
* YUV

So stellen Sie den Monitor ein
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AUDIO-Menii

1. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das
Hauptmenii aufzurufen.

2. Driicken Sie auf die ‘ oder ’—Taste, um
Volume AUDIO auszuwihlen. Driicken Sie

Mute anschlieffend auf die ENTER-Taste, um
zum Menii zu gelangen.

3. Driicken Sie auf die 4 oder »-Taste, um
ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die ENTER-Taste,

@) Move Select (MENU) Back um das Element auszuwihlen.

4. Driicken Sie auf die ‘ oder ’—Taste, um
Anderungen oder Auswahlen
vorzunehmen.

5. Um zum vorherigen Menii
zuriickzugelangen, driicken Sie auf die
MENU-Taste.

Lautstirke Dient der Driicken Sie auf die 0~ 100
Lautstdrkenregelung - Taste, um die
Lautstiarke zu erhoéhen.

Mit der ’—Taste konnen
Sie die Lautstirke

verringern.
Ton aus Unterbindet die Driicken Sie auf die e EIN
Audioeingabe. ‘ oder ’—Taste, um die |® AUS

Einstellungen zu dndern.

32  So stellen Sie den Monitor ein



SYSTEM-Menii

SYSTEM

MODE: Standard

OSD Settings
DDC/CI
Auto Power Off

Information

Custom Key
Reset All

. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das

Hauptmenii aufzurufen.

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um

SYSTEM auszuwihlen, und driicken Sie
auf die ENTER-Taste, um zum Menii zu
gelangen.

. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um

ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die Taste ENTER, um
das Meniielement auszuwihlen.

(©() Move (ENTER) select (MENU) Back

4. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um
Anderungen vorzunehmen oder
Auswahlen zu treffen.

5. Um zum vorherigen Menii zuriickzugehen,
driicken Sie auf die MENU-Taste.

Eingang Verwe.nden Sie diese. Driicken Sie auf die 4 oder |*DVI
Funktion, um den Eingang ’—Taste um die e D-Sub (VGA)

einzustellen, der sich fiir . i
Einstellungen zu dndern.
Thren

Videokabelverbindungstyp
eignet.

& Nur-Analog-Modelle
besitzen keine Input
(Eingabe)-Funktion.

OSD-Einst. - Driicken Sie auf ENTER, um zum OSD-Einst.-Menii zu gelangen.
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Sprache

Stellt die Sprache des
OSD-Meniis ein.

Driicken Sie auf die Taste

4 oder ’, um den Wert

einzustellen.

(& Die in lnrem OSD gezeigten

Sprachoptionen kénnen
sich von den auf der

rechten Seite gezeigten
unterscheiden, was vom
Produkt abhangt, das an

Ihrem Ort ausgeliefert wird.

* English

* Francais

* Deutsch

e Jtaliano

* Espanol

* Polski

« BRE

* Cesky

o« BRERX

* Magyar

- kR

* SICG/BiH/
CRO

* Roméana

* Nederlands

* Pyccknii

* Svenska

* Portugués

H. Position Stellt die horizontale
Position des OSD-Mentiis
ein.

V. Position Stellt die vertikale Position
des OSD-Meniis ein.

Anzeigezeit Stellt die Anzeigezeit des

OSD-Mentis ein.

Driicken Sie auf die Taste

‘ oder ’, um den Wert

einzustellen.

0 bis 100

0 bis 100

* 5 Sek.

* 10 Sek.
* 15 Sek.
* 20 Sek.
* 25 Sek.
* 30 Sek.
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OSD-Sperre Verhindert, dass alle Driicken Sie auf die Taste o JA
Monitor@nsjtelluggen 4 oder ’, um den Wert  |* NEIN
unbeabsichtigt geandert einzustellen.
werden. Wenn diese
Funktion aktiviert ist, sind
die OSD-Steuerelemente und | G Um die
Direkttasten deaktiviert. OSD-Steuerelemente

wieder zu aktivieren, wenn
sie gesperrt sind, driicken
und halten Sie die "MENU"
Taste fur 15 Sekunden, um
zur Option "OSD-Sperre" zu
gelangen und Anderungen
vorzunehmen. Sie kénnen
auch die Taste < oder >
verwenden, um "NEIN" im
Untermeni "OSD-Sperre"
des Menis "OSD-Einst."
auszuwahlen. Alle
OSD-Steuerelemente
stehen dann zur Verfligung.

Driicken Sie auf MENU, um das Menii OSD-Einst. zu beenden.

DDC/CI* Ermoglicht, dass die Driicken Sie auf die * EIN
Einstellungen des Monitors |ENTER-Taste, um diese « AUS
tiber die Software auf dem  |Option auszuwihlen.

PC eingestellt werden. Driicken Sie auf die Taste
< oder P>, um die
Einstellungen zu dndern.

Auto- Stellt die Zeit fiir die Driicken Sie auf die e AUS

Abschaltung automatische Ausschaltung |ENTER-Taste, um diese « 10 Min.
des Monitors im Option auszuwéhlen. .20 Mi
Stromsparmodus ein. Driicken Sie auf die Taste -

) * 30 Min.
‘ oder ’, um die
Einstellungen zu dndern.

Informationen |Zeigt die aktuellen * Eingang
Einstellungen fiir die « Aktuelle
Monitoreigenschaften. Auflésung

* Optimale
Auflosung

(am besten mit
dem Monitor)

¢ Modellname
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Benutzer-Taste

Hiermit konnen Sie die
Funktionen einstellen, auf
die Sie tiber die

Driicken Sie auf die
ENTER-Taste, um diese
Option auszuwihlen.

¢ Bildmodus

e Lautstirke

Benutzer-Taste zugreifen Driicken Sie auf die ‘ oder * ‘IErgfllrll'erung
kénnen. ’—Taste, um ein
Nachdem die Benutzer-Taste | Meniielement zu markieren, | Stumm
eingestellt wurde, driicken  |und driicken Sie dann auf die
Sie sie unten rechts am ENTER-Taste, um das
Monitor, um das Element auszuwihlen.
Funktionsmenii aufzurufen.

Vorgabe Stellt alle Modus-, Farb- und |Driicken Sie auf die Taste °JA
Geometrieeinstellungen auf ‘ oder ’) um den Wert « NEIN

die Standardwerte ab Werk
zuriick.

einzustellen.

N
Q *DDC/CI ist eine Abkurzung fur Display Data Channel/Command Interface. Dies wurde von Video

36

Electronics Standards Association (VESA) entwickelt, um den bestehenden DDC-Standard zu erweitern.

DDC/CI erméglicht das Senden von Monitoreinstellungen mit Hilfe der Software fiir Ferndiagnose.
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ERGONOMIE-Menii

1. Driicken Sie auf die MENU-Taste, um das

@ Hauptment aufzurufen.

ERGONOMICS MODE: Standard | 2. Driicken Sie auf die Taste ‘ oder ’, um
ERGONOMIE auszuwihlen, und driicken

Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menii zu
gelangen.

3. Driicken Sie auf die Taste <@ oder P, um
ein Meniielement zu markieren, und
driicken Sie dann auf die Taste ENTER, um
das Meniielement auszuwihlen.

Smart Reminder
Time Intervel (min.)

Duration (sec.)

@@ Move (ENTER) Select ( MENU ) Exit

4. Driicken Sie auf die Taste 4 oder ’, um
Anderungen vorzunehmen oder
Auswahlen zu treffen.

5. Um zum vorherigen Menii zuriickzugehen,
driicken Sie auf die MENU-Taste.

Intell. Hiermit konnen Sie eine Driicken Sie auf die * EIN
Erinnerung Popup-Meldung anzeigen ‘ oder ’—Taste, um die e AUS
lassen, welche Sie daran Einstellungen zu dndern.

erinnert, Ihren Augen eine
Pause zu gonnen.

Zeitintervall Hiermit legen Sie fest, Driicken Sie auf die 20 ~ 100

(Min.) wie héufig die 4 oder ’—Taste, um die
Erinnerungsmeldung Einstellungen zu dndern.
angezeigt wird.

Dauer (Sec.) Hiermit legen Sie die Driicken Sie auf die 5~25
Dauer fest, fiir die die 4 oder ’—Taste, um die

Erinnerungsnachricht auf | Einstellungen zu dndern.
dem Bildschirm angezeigt
wird.

(3 Sie kdnnen bei Anzeige
der Erinnerungsmeldung
auch eine beliebige
Taste mit Ausnahme der
Ein/Aus-Taste driicken,
um die Nachricht
auszublenden.
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7. Fehlerbehebung
Héufig gestellte Fragen (FAQ)

@ Das Bild ist verschwommen:

G Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "Die Bildschirmauflosung verdndern" auf der CD,
wihlen Sie dann die richtige Auflosung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die
Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

(@ Wie verwendet man ein VGA-Verlangerungskabel?

G Ziehen das Verlingerungskabel ab, um festzustellen, ob die schlechte Bildqualitit durch das Kabel
verursacht wird. Ist das Bild jetzt scharf? Wenn nicht, optimieren Sie das Bild, indem Sie den
Anweisungen unter "Die Wiederholfrequenz dndern" unter dem Link "Die Bildschirmauflosung
verandern" folgen. Leitungsverluste in Verlingerungskabeln fithren im Allgemeinen zu einer
schlechteren Bildqualitit. Sie konnen diese Verluste minimieren, indem Sie ein
Verlidngerungskabel mit besseren Leitereigenschaften oder mit einem integrierten Verstarker
verwenden.

@ Kommt es nur bei niedrigeren Auflésungen als der nativen (maximalen) Auflésung zu
unscharfen Bildern?

@ Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "Die Bildschirmauflésung verindern" auf der CD,
Wihlen Sie die native Auflosung.

@ Pixelfehler werden angezeigt:

& Eines von mehreren Pixeln ist immer schwarz, eines oder mehrere Pixel sind immer weif3, eines
oder mehrere Pixel sind immer rot, griin, blau oder haben eine andere Farbe.

e Reinigen Sie den LCD-Monitor.
e Schalten Sie Gerit abwechselnd ein/aus.

e Dies sind Pixel, die permanent ein- oder ausgeschaltet sind. Dies ist ein natiirlicher Effekt, der
bei der LCD-Technologie hdufig vorkommt.

@ Das Bild hat eine falsche Farbtdnung:

S Es ist gelb-, blau- oder rosastichig.

Wihlen Sie MENU > PICTURE (BILD) > Color (Farbe) > Reset Color (Farbe zuriicks.), und
wihlen Sie dann "YES" (JA) im Mitteilungsfeld "CAUTION" (VORSICHT), um die
Farbeinstellungen auf die Standardwerte ab Werkz zurtickzusetzen.

Wenn das Bild immer noch nicht korrekt angezeigt wird, und auch das OSD eine falsche
Farbtonung hat, fehlt eine der drei Primirfarben am Signaleingang. Uberpriifen Sie die
Anschliisse des Signalkabels. Wenn Pins verbogen oder abgebrochen sind, wenden Sie sich an
Thren Handler.

@ Kein Bild:

@ Leuchtet die Anzeige am Bildschirm griin?

Wenn die Anzeige griin leuchtet und die Meldung "Signal auerhalb des Bereichs" am Bildschirm
angezeigt wird, heif3t dies, dass Sie einen Anzeigemodus verwenden, der nicht vom Monitor
unterstiitzt wird. Wechseln Sie zu einem unterstiitzten Modus. Lesen Sie den Abschnitt
"Voreingestellte Anzeigemodi" unter dem Link "Die Bildschirmauflosung verindern".
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@ Schwacher Schatten auf dem Standbild ist auf dem Bildschirm sichtbar:

& e Aktivieren Sie die Energieverwaltungsfunktion, um Ihren Rechner und Monitor in den
weniger Energie verbauchenden "Ruhe"-Modus zu bringen, wenn Sie in nicht verwenden.

e Verwenden Sie einen Bildschirmschoner, um die Beibehaltung eines Bilds auf dem Bildschirm
zu vermeiden.
@ Leuchtet die Anzeige am Bildschirm orange?

@& Wenn die LED orange leuchtet, ist der Energiesparmodus aktiv. Driicken Sie eine beliebige Taste
auf der Computertastatur, oder bewegen Sie die Maus. Wenn das Problem weiterhin besteht,
tiberpriifen Sie die Anschliisse des Signalkabels. Wenn Pins verbogen oder abgebrochen sind,
wenden Sie sich an Thren Héndler.

@ Leuchtet die Anzeige am Bildschirm liberhaupt nicht?

& Uberpriifen Sie die Steckdose, die externe Stromversorgung und den Netzschalter.

@ Das Bild ist verzerrt, blinkt oder flimmert:

G Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "Die Bildschirmauflésung verindern" auf der CD,
wihlen Sie dann die richtige Auflosung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die
Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

@ Fiir den Monitor wird seine native Auflésung verwendet, aber das Bild ist weiterhin
verzerrt.

@ Bilder aus unterschiedlichen Eingangsquellen konnen auf dem Monitor verzerrt oder gestreckt
erscheinen, wenn fiir diesen die native Auflosung verwendet wird. Um eine optimale
Anzeigeleistung fiir jede Art von Eingangsquelle zu erzielen, konnen Sie die Funktion
"Anzeigemodus" auf das geeignete Seitenverhiltnis fiir die Eingangsquellen einstellen. Siehe
Anzeigemodus auf Seite 30 fiir weitere Einzelheiten.

@ Das Bild ist in eine Richtung verschoben:

@G Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "Die Bildschirmauflésung verindern" auf der CD,
wihlen Sie dann die richtige Auflosung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die
Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

@ Die OSD-Steuerelemente stehen nicht zur Verfiigung:

@ e Um die OSD-Steuerelemente wieder zu aktivieren, wenn sie gesperrt sind, driicken und
halten Sie die MENU-Taste ftir 15 Sekunden, um zur Option "OSD-Sperre" zu gelangen und
Anderungen vorzunehmen.

e Sie konnen auch die Taste ‘ oder ’ verwenden, um "NEIN" im Untermenii "OSD-Sperre"
des Meniis "OSD-Einst." auszuwéhlen (System-Menii). Alle OSD-Steuerelemente stehen dann
zur Verfiigung.

@ Die eingebauten Lautsprecher geben keinen Ton aus:
& e Priifen Sie, ob der Eingang richtig angeschlossen ist.
e Erhohen Sie die Lautstérke (Ton ist evtl. deaktiviert oder Lautstirke ist zu niedrig).

o Entfernen Sie den Kopthorer und/oder externe Lautsprecher. (Wenn diese Gerite an den
Monitor angeschlossen sind, sind die eingebauten Lautstdrker automatisch deaktiviert.)
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(@ Die angeschlossenen externen Lautsprecher geben keinen Ton aus:

@& e Entfernen Sie den Kopfhorer (falls dieser an den Monitor angeschlossen ist).
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e Priifen Sie, ob der Ausgang richtig angeschlossen ist.

e Wenn die externen Lautsprecher mit Strom tiber die USB-Verbindung versorgt werden,
priifen Sie, ob diese Verbindung in Ordnung ist.

e Erhohen Sie die Lautstirke der externen Lautsprecher (Ton ist evt. deaktiviert oder Lautstirke
ist zu niedrig).

Weitere Hilfe?

Wenn Sie auch nach dem Lesen dieses Handbuchs noch Probleme mit dem Monitor haben,
wenden Sie sich an den Hindler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder senden Sie eine
E-Mail an folgende Adresse: Support@BenQ.com.

Fehlerbehebung
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