
 

 

Der EIZO CG223W 
22“-ColorGraphic-Monitor 
 

 
 
 
 

Auf dieses Werkzeug ist bei der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung Verlass. Der CG223W zeigt mit 

EIZO-typischen und leistungsstarken Technologiefeatures die Farben so, wie sie die Kamera festhielt. 

Selbst hochgesättigte Grün- und Cyan-Töne sind zu sehen, weil er zu 95% die Farben des AdobeRGB-

Farbraums abdeckt. Neben seinen beiden DVI-I-Schnittstellen bietet er einen fortschrittlichen Display 

Port-Anschluss, der eine Farbauflösung mit 10 Bit ermöglicht. Der Schirm stellt mit einer Milliarde Farben 

selbst allerkleinste Tonabstufungen dar. Das ist optimal, sowohl für die Vorhersage von Druckergebnissen 

als auch für die Retusche. Der Vorteil: Viele zeit- und kostenintensive Korrekturläufe entfallen 

 

 Wide Gamut-LCD, Kontrast 950:1, Helligkeit 270 cd/qm 

 Farbpräzision mit 16-Bit-Look-Up-Table und bis zu 10-Bit-Farbwiedergabe  

 Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit 

 Temperaturgesteuerte Korrektur von Farbdrift und Helligkeit 

 3D-LUT zur exakten Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma 

 Display Port- und DVI-I-Eingänge für Digital- und Analog-Anschluss 



 

EIZO Europe:  
 
Austria ♦ www.eizo.at 
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be 
Czech Republic ♦ www.eizo.cz  

 
 
Germany ♦ www.eizo.de 
Hungary ♦ www.eizomonitor.hu 
Italy ♦ www.eizo.it 

 
 
Slowakia ♦ www.eizomonitor.sk  
The Netherlands ♦ www.eizo.nl 
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk 

   

 

Der EIZO CG223W 

 
 
Herausragende Bildqualität  Mit der Auflösung von 1680 x 
1050 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von bis zu 950:1 
und einer Helligkeit von maximal 270 cd/qm ergibt sich eine 
erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen so-
wie scharfen Textkonturen. 
Hochauflösende Look-Up-Table   
Dank seiner 16-Bit-Look-Up-Table löst der CG223W Bildsignale 
mit einer Genauigkeit von 1/65-tausendstel auf. Insbesondere 
bei dunklen Farbtonwerten bleiben so Farbnuancen und Bild-
struktur erhalten. Diese zuverlässige und präzise Wiedergabe 
reduziert Korrekturschritte und verkürzt somit wertvolle 
Produktionszeit. Für eine besonders exakte Kalibrierung 
verbindet EIZO bei dem Modell CG223W die Farbzuordnung zu 
einer dreidimensionalen Look-Up-Table (3D- LUT). Und gewährt 
so die exakte Addition der Grundfarben zu jedem beliebigen 
Farbton – eine Schlüsseltechnologie für den idealen Graukeil 
und hochpräzise Farbwiedergabe. 
Konsistente Tonwertkurve und Farbtemperatur  Bei LCDs 
variieren von Modul zu Modul die Helligkeitsgrade im Verhältnis 
zum Bildsignal und die Farbmischung (Addition) von Rot, Grün 
und Blau. Das kann nur mit Hilfe von besonderen Messgeräten 
genau erfasst und gesteuert werden. Ab Werk stellt EIZO 
deshalb jeden CG223W und dessen Farben und Tonwertkurve 
an 343 Stützstellen und in jeder Grundfarbe ein. Dadurch wird 
auf der gesamten Grauwertskala eine konsistente Farbtem-
peratur erreicht. Farbabweichung liegen im Durchschnitt 
lediglich bei 0,34 Δe. Das Resultat: Die Farbreproduktion ist bei 
verschiedenen CG223W gleich, präzise und zuverlässig. 
Exakte Kalibrierung  Die Software ColorNavigator aus dem 
Lieferumfang des CG223W greift bei der Kalibrierung auf die 
Look-Up-Table des Monitors direkt zu. Dabei kann der 
Anwender Farbtemperatur, Helligkeit, Schwarz-Wert und 
Tonwertkurve nach seinen Anforderungen frei bestimmen. Die 
Kalibrierung fußt auf der Werksjustage und ist daher in ihrer 
Präzision und Geschwindigkeit einzigartig. 
Wide Gamut  Der Farbraum des CG223W umfasst deutlich 
mehr Farben als herkömmliche LCD-Schirme. Bilder und 
Grafiken wirken kräftiger und lebendiger. Der Schirm gibt 
hochgesättigte Farben wieder, die sonst nicht darstellbar sind. 
Anwender, die Farbenvielfalt und Farbdifferenzierung 
benötigen, werden den CG223W schätzen. 
Digital Uniformity Equalizer (DUE)  Er sorgt beim CG223W 
für Farbreinheit und gleichmäßige Helligkeitsverteilung über die 
gesamte Anzeigefläche. Unregelmäßigkeiten gleicht ein Chip 
automatisch aus. Der Effekt: Ein und derselbe Farbton sieht 
überall auf dem Schirm auch gleich aus. 
Beständig und sparsam  Off Timer und PowerManager zählen 
zu den empfehlenswerten Extras. Ganz umweltfreundlich 
sparen sie Energie, wenn der Anwender seinen Rechner gerade 
nicht verwendet. Besonders nützlich: Sie reduzieren die 
Alterung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und Leuchtdichte-
verteilung. Helligkeit und Homogenität bleiben länger erhalten. 
Farbdriftkorrektur  Die Farbwiedergabe von LCD-Modulen 
schwankt mit der Temperatur und kann beispielsweise im 
Sommer bei 30° Celsius und mehr über 5 Δe betragen. Auch 
ein gerade eingeschaltetes Modul weicht bis zur Erwärmung um 
bis zu 5 Δe ab. Die Farbdrift-Korrektur wirkt dem entgegen und 
sorgt für eine zuverlässige Farbwiedergabe. 
Overdrive  Bewegtbilder verarbeitet der CG223W durch Vor-
ausberechnung und Übersteuerung derart, dass schnelle Video-
sequenzen ohne störende Verzögerungen angezeigt werden. 
Display Port- und DVI-I-Eingänge  Ein Display Port und zwei 
DVI-I-Eingänge erlauben den Anschluss von digitalen und 
analogen Signalen. Die Umschaltung erfolgt automatisch oder 
auf Wunsch manuell. 
Geeignet für Softproof  Der EIZO CG223W entspricht 
strengen Softproof-Vorgaben für Blickwinkel und Homogenität. 
Zu diesem Ergebnis kam die Fogra Forschungsgesellschaft 
Druck e.V. im Rahmen der Monitorprüfung für das Fogra-
Gütesiegel „Fogra-Cert Softproofing System“. 
Prüfzeichen 
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Features 
Diagonale 55,8 cm (22 Zoll) 16:10-Format 
Modelle (Gehäusefarbe) CG223W-BK (Schwarz) 
Sichtbare Bildgröße 474 mm (Breite) x 296 mm (Höhe) 
Sichtbare Diagonale 558 mm 
Ideale u. empf. Auflösung 1680 Punkte x 1050 Zeilen 
Punktabstand 0,282 mm x 0,282 mm 
Darstellbare Farben 1 Mrd. (30 Bit) Display Port 

16,7 Mio. (24 Bit) DVI 
Farbsteuerung 16-Bit-Look-Up-Table  

48 Bit (3 x 16 Bit) 
ca. 68 Milliarden Farbtöne 

Max. Farbraum 95% AdobeRGB 
Max. Helligkeit 270 cd/qm 
Max. Dunkelraumkontrast 950:1 
Max. Blickwinkel Horizontal: 178°; Vertikal: 178° 
LCD-Technologie S-PVA 
Typ. Mid-Tone Reaktionszeit 6 ms 
Typ. Reaktionszeit, rise/fall 6/6 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel 
Features Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, 

Weißpunkt und Gammakorrektur 
Wide Gamut 
16-Bit-Look-Up-Table (48 Bit R+G+B) 
Digital Uniformity Equalizer 
Temperatur-Farbdrift-Korrektur 
Overdrive 
Farbraum-Emulation (sRGB, Cal, Rec709, 

EBU, SMPTE, DCI, Custom) 
CUD-Modus (Simulation von Farbenblindheit 
HDCP-Decoder 
USB V2.0, Powered Hub 

Einstellmöglichkeiten Helligkeit, Kontrast,  
Gamma 1 bis 2,6, Schrittweite 0,1 
Farbsättigung für RGBCMY,  
Farbtemperatur 4.000 bis 10.000K,  
Clock, Phase, Bildposition, Auflösung,  
Off Timer,  
OSD-Sprache (De, UK, Fr, Se, Es, It) 

Auflösungen 1680 x 1050 Vollbild 1:1, 1280 x 1024, 
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400,  
640 x 480, vergrößert auf Vollbild oder 1:1 

Horizontalfrequenz 24 – 82 kHz (Digital: 31 – 65 kHz) 
Vertikalfrequenz 47,5 – 86 Hz (Digital: 47,5 - 61 Hz) 
Videobandbreite 150 MHz (Digital: 120 MHz) 
Grafiksignale Display Port, DVI (TMDS) , RGB Analog 
Signaleingänge Display Port, DVI-I zweifach 
Plug & Play VESA DDC CI 
Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM 
Leistungsaufnahme max.* 85 Watt Leistungsaufnahme,  

39 Watt typisch, <=0,7 W im Off-Modus.  
Abmessung (BxHxT) 511 mm x (348 mm bis 522) x 241 mm,  

511 mm x 333 x 85 mm (ohne Standfuß) 
Gewicht 9,6 kg, 6,6 kg (ohne Standfuß) 
Dreh-/Neigbarkeit 35/35° rechts/links, 40° nach hinten 
Höhenverstellbarkeit 82 mm 
Prüfzeichen CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft,  

ISO 13406-2, TCO03, Energy Star  
USB-Hub 1 Up-, 2 Down-Stream, Rev. 2.0 
Zubehör Im Lieferumfang: Handbuch in Deutsch, 

Englisch und Französisch, ColorNavigator, 
Netz-, USB-, Signalkabel für Display Port 
und DVI-D, Lichtschutzblende 
Optional: Messgerät, z.B. i1display pro 

Service** 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice 

 

Spezifikationen 

*  bei maximaler Helligkeit sowie beide Signaleingänge und USB-Hub in Betrieb 
** Die Dauer der Garantie für das LCD-Modul beträgt fünf Jahre nach Kaufdatum oder 30.000 Betriebsstunden, je 

nachdem, was früher eintritt. Die Garantie erstreckt sich zusätzlich auf den normalen Verschleiß der 
Hintergrundbeleuchtung, wenn diese bei einer empfohlenen Helligkeit von 120 cd/qm und einem Weißpunkt von 
5.000 K bis 6.500 K betrieben wird. EIZO garantiert diese Helligkeit für die Dauer von 3 Jahren nach Kaufdatum 
oder für 10.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


