Bedienungsanleitung

ColorEdge
CG241W

LCD-Farbmonitor

Wichting

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfaltig durch, um sich mit dem sicheren
und rationellen Betrieb dieses Produkts
vertraut zu machen.

Bewahren Sie das vorliegende Handbuch zu
Referenzzwecken auf.

>4
366 ¢
> & ¢

N

SICHERHEITSSYMBOLE ........ccccviiiiiiiiiiee e 2
/A\VORSICHTSMASSNAHMEN ........cocooveveierreeeeeereeeeennnns 3
1. EINfUNIUNG (o 7
1-1. Leistungsmerkmale .........oooceeeiieeeeiieeeiiiienieeesieeens 7
1-2. Tasten und ANZEIGEN ......cceeceeeerieieiiieeeeeeeeeee e 8
1-3. Dienstprogramm-CD ...........cccccerieeiieeneeniiesieeeeeene 9
2. Installation........oooer oo 10
2-1. AnschlieBen von zwei PCs an den Monitor............. 10
2-2. Einsatzbereiche fir Den USB
(Universal Serial BuS) .........ccccuvieeeiiiiiieeieeiiiieeeen. 12
3. Bildschirmjustierung und Einstellungen....................... 13
3-1. Grundlegende Bedienung und Funktionen ............. 13
3-2. BildjuStage........cocveeiieieiriieeee e 15
3-3. Farbeinstellung..........cccoecvviiiieeeiiiieceeeeeee 18
3-4. Energiespareinstellungen.........cooceeeiveeeiieeeiiineenns 21
3-5. Abschaltfunktion...........ccccceeiiieeiiieeeeee e 22
3-6. Sichern der Einstellunge ...........ccooceeieeiieeneennennee 22
3-7. Einstellung der Anzeigelampe.........c.cccceevveeeinineens 23
3-8. Stellen Sie die automatische
Helligkeitseinstellung €in...........cccocoeeeeeeeeeeesinirsieeeceeeene
3-9. Niedrigere Auflésung einstellen
3-10. Stellen Sie die Ausrichtung des
JUstierungsmenls €iN..........ceeerrereeienieseseseeenseseenes 25
3-11. EIZO-Logo —Anzeigeeinstellungen ....................... 25
4. Fehlerbeseitigung ......cccoocveeeeiniiieee e 26
B.REEIENZ ... 29
5-1. Ambringen eines schwenkarms..........ccccoceeeinineennne 29
5-2. Umgebungseinstellungen
(nur Digitalsignale) ..........ccceeeeeeiieeeiiieeiieeeieene 30
5-3. ReINIGUNG ... 31
5-4. Spezifikationen...........ceveeeiicieeeeeieciieee e 32
5-5. GlOSSAN....ceeiiiiieiiieeiee e 35
6. APPENDIX/ANHANG/ANNEXE .......cccocveeiiiiieneaainen 37
Yoo 11 @ 0 39
FCC Declaration of Conformity........c.cccceeeierinieniiiiennne. 40
Hinweise zur Auswahl des richtigen
Schwenkarms fiir Ihren Monitor /
Hinweis zur Ergonomie..........cccccuiiiiiiieeieeieeciiiiieeeeeee 41

ElZO
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SICHERHEITSSYMBOLE
In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf
auBerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgféltig durch.

WARNUNG

Wenn Sie die unter WARNUNG angegebenen Anweisungen nicht befolgen, kann es zu
schweren Verletzungen oder sogar lebensbedrohenden Situationen kommen.
VORSICHT

Wenn Sie die unter VORSICHT angegebenen Informationen nicht beriicksichtigen,
kann es zu mittelschweren Verletzungen und/oder zu Schaden oder Verédnderungen des
Produkts kommen.

Bezeichnet eine verbotene Aktion.

Weist aus Sicherheitsgriinden auf die Erdung hin.

Q0 bbb

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs

darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO NANAO CORPORATION in irgendeiner Form
oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem
Suchsystem gespeichert oder tUbertragen werden.

EIZO NANAO CORPORATION ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfiigung gestelltes Material oder
Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO NANAO CORPORATION beim
Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl gréBte Sorgfalt aufgewendet
wurde, um zu gewahrleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand
entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden kbénnen.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.

Apple, Macintosh Power Macintosh und Power Mac sind eingetragene Warenzeichen von Apple, Inc.

VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

DPMS ist ein Warenzeichen und VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Video Electronics Standards
Association.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
PowerManager, ColorNavigator und UniColor Pro ist ein Warenzeichen der EIZO NANAO CORPORATION.
ScreenManager, ColorEdge und EIZO sind eingetragene Warenzeichen der EIZO NANAO CORPORATION.

> Als Partner von ENERGY STAR® hat EIZO NANAO CORPORATION ermittelt, dass dieses Produkt
den Richtlinien fir Energieeinsparungen von ENERGY STAR entspricht.

)

Die Produktspezifikationen variieren méglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Uberpriifen Sie,
ob die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind ohne vorherige
Ankindigung geéndert werden kénnen.
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AVORSICHTSMASSNAHMEN

WICHTIG!

« Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es urspriinglich geliefert
wurde, angepasst. Wird es aufSerhalb dieser Region, in die es urspriinglich geliefert wurde, eingesetzt,
verhilt es sich eventuell nicht so, wie es in den Spezifikationen beschrieben ist.

« Lesen Sie diesen Abschnitt und die Hinweise auf dem Gerit bitte sorgfaltig durch, um

Personensicherheit und richtige Pflege zu gewdahrleisten (siehe Abbildung unten).

[Anbringung der Hinweise]

[ CAUTION ]
Risk of electric shock.
Do not open.

ATTENTION

Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir

[ ACHTUNG |

Gefahr des elektrischen schiages. Riickwand nicht entfernen.

| Py |
BRERNE. BAT-

[ BE  BEEE |

HY—ERV U UADSRBESLEHITBNTE

T BICIBBEDSIBB<HY . H—h
BEBKRTT .

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes nar apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.

BRI FOT7-RELTEMLTIEEL,
XIREMTUEEEEBTAE,

/\ WARNUNG

Wenn das Gerat Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte
Gerausche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab und bitten Sie Ihren
Handler um Rat.

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Geréat zu arbeiten, ist gefahrlich.

Offnen Sie nicht das Gehause und verdndern Sie das Gerit nicht.
Wenn Sie das Gehause 6ffnen oder das Gerat verdndern, kann dies zu einem
elektrischen Schlag oder zu einem Feuer fliihren.

Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
Versuchen Sie nicht, dieses Gerat selber zu warten, da Sie durch das Offnen oder
Entfernen der Abdeckungen einen elektrischen Schlag erleiden oder anderen
Gefahren ausgesetzt sein kénnen.

Halten Sie kleine Gegensténde und Fliissigkeiten vom Gerét fern.

Kleine Gegenstdnde kénnen aus Versehen durch die Liftungsschlitze in das
Gehause fallen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschadigung
des Gerats verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Fllussigkeit in das
Gehause gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geréats zu ziehen. Lassen Sie
das Gerat in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker tUberpriifen, bevor
Sie wieder damit arbeiten.
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AWARNUNG

Stellen Sie das Gerat auf eine feste, stabile Flache.

Ein Gerat, das auf eine ungeeignete Flache gestellt wird, kann umkippen und dabei
Verletzungen oder Gerateschaden verursachen. Sollte das Gerat umgekippt sein,
so ziehen Sie bitte sofort das Netzkabel ab, und lassen Sie das Geréat von einem
qualifizierten Servicetechniker untersuchen, bevor Sie wieder damit arbeiten.
Ein Gerét, das zuvor gefallen ist, kann Feuer oder einen elektrischen Schlag
verursachen.

fa

Stellen Sie das Gerét an einen geeigneten Platz.

Anderenfalls kdnnte das Gerat beschadigt werden, und es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

* Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

* Geben Sie das Gerat nicht als Transportgut auf (Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.)

* Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.

¢ Stellen Sie es nicht an einen Platz, wo das Licht direkt auf den Bildschirm scheint.

* Stellen Sie es nicht in die N&he eines warmeerzeugenden Gerates oder eines
Luftbefeuchters.

c D o
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Um die Gefahr einer Erstickung auszuschlieBen, halten Sie die Kunststoff-
Verpackungstiiten bitte von Babys und Kindern fern.

Zum AnschlieBen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das
beiliegende Netzkabel verwenden. Sicherstellen, dass die Nennspannung des
Netzkabels nicht liberschritten wird.

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Spannungsversorgung: 100-120/200-240 Vac+10%, 50/60 Hz

Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Stecker fest anfassen und ihn
dann herausziehen.

Ziehen Sie niemals am Kabel. Anderenfalls kann ein Schaden entstehen, der zu
Feuer oder einem elektrischen Schlag flihren kann.

Das Gerat muss an eine ordnungsgeméaB geerdete Steckdose angeschlossen
werden.
Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.
¢ Das Gerat ist ausschlieBlich fiir den Einsatz mit einer bestimmten

Betriebsspannung konfiguriert. Bei Anschluss an eine andere Spannung als in
diesem Handbuch angegeben, besteht die Gefahr von Branden, elektrischen
Schlagen oder sonstigen Schaden.
Spannungsversorgung: 100-120/200-240 Vac+10%, 50/60 Hz

» Uberlasten Sie Ihren Stromkreis nicht, da dies ein Feuer oder einen
elektrischen Schlag verursachen kann.
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AWARNUNG

Behandeln Sie das Netzkabel mit Sorgfalt.
* Legen Sie das Kabel nicht unter das Geréat oder einen anderen schweren

Gegenstand.
¢ Keinesfalls am Kabel ziehen oder das Kabel knicken.

Verwenden Sie ein beschédigtes Netzkabel nicht mehr. Bei Verwendung eines
beschadigten Kabels kann es zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag
kommen.

Beriihren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.
Anderenfalls kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie bitte die Anweisungen
im Benutzerhandbuch des Schwenkarms und installieren Sie das Gerat
sorgfaltig mit den beigefiigten Schrauben.

Tun Sie dies nicht, so kann es herunterfallen und Verletzungen oder Schaden
verursachen. Sollte das Gerat heruntergefallen sein, bitten Sie lhren Handler um
Rat. Verwenden Sie ein beschédigtes Gerat nicht weiter. Bei Verwendung eines
beschadigten Gerates kann ein Feuer oder ein Personenschaden durch einen
elektrischen Schlag entstehen. Wenn Sie den Kipptrager wieder anbringen,
verwenden Sie bitte die gleichen Schrauben und ziehen Sie sie sorgféltig fest.

Beriihren Sie ein beschédigtes LCD-Display nicht mit bloBen Handen.

Der Flussigkristall, der aus dem Display austritt, ist giftig, wenn er in die Augen oder
den Mund gelangt. Sollte Haut oder ein Kérperteil direkt mit dem Display in Kontakt
gekommen sein, waschen Sie die Stelle bitte grindlich ab. Treten kérperliche
Symptome auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

O

Lampen enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie sie geméB regionalen oder
bundesweiten Verordnungen.

/\ VORSICHT

Vorsicht beim Transport des Monitors.

Ziehen Sie vor dem Transport das Netz- und das Signalkabel und entfernen Sie
installiertes Zubehoér. Es ist gefahrlich, das Gerat zu transportieren, wenn die Kabel
noch angeschlossen sind oder Zubehér ist. Sie kénnen sich dabei verletzen oder
das Geréat beschadigen.

Fassen Sie das Gerat fest mit beiden Handen an der Unterseite, und achten Sie
vor dem Anheben darauf, dass die Display-Seite nach vorne weist.

Wird das Gerat fallen gelassen, besteht Verletzungsgefahr, und das System kann
beschadigt werden.

OK

I
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Blockieren Sie die Liiftungsschlitze am Gehéuse nicht.
¢ Legen Sie keine Blicher oder andere Zettel auf die Liftungsschlitze.

¢ Installieren Sie das Gerat nicht in einem engen Raum ohne Beliftung.
¢ Setzen Sie das Geréat nur in der korrekten Orientierung ein.

Anderenfalls blockieren Sie die Liftungsschlitze, so dass die Luft nicht mehr
zirkulieren und deshalb ein Feuer oder ein anderer Schaden entstehen kann.
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Beriihren Sie den Stecker nicht mit nassen Hénden.
Es ist gefahrlich, den Stecker mit nassen Handen zu berihren, da dies zu einem
elektrischen Schlag fuhren kann.

SchlieBen Sie das Netzkabel an eine leicht zugangliche Steckdose an.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen kénnen.

Reinigen Sie den Bereich um den Stecker in regelméBigen Absténden.
Wenn sich Staub, Wasser oder Ol auf dem Stecker absetzt, kann ein Feuer
entstehen.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerit reinigen.
Wenn Sie das Gerét bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, kdnnen Sie einen
elektrischen Schlag erleiden.

Wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es aus
Sicherheitsgriinden sowie zur Energieeinsparung nach dem Ausschalten
vollstdndig vom Netz trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen.

LCD-Display

Um zu vermeiden, dass sich die Leuchtdichte durch lange Nutzungszeiten veréndert, und eine
gleichbleibende Leuchtdichte zu gewéahrleisten, wird eine niedrigere Helligkeitseinstellung empfohlen.

Das LCD-Display wurde mit hochpréaziser Technologie hergestellt. Beachten Sie jedoch, dass fehlende
oder leuchtende Pixel keine Beschéadigung des LCD-Monitors bedeuten missen. Anteil der effektiven Pixel:
mindestens 99,9994 %.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine begrenzte Lebensdauer.
Wenn Sie bemerken, dass der Bildschirm dunkler wird oder flackert, sollten Sie sich an lhren Handler
wenden.

Driicken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da der Bildschirm dadurch
beschéadigt werden kann. Auf dem Bildschirm bleiben Fingerabdriicke zurlick, wenn die Anzeige dunkel oder
schwarz ist und Sie das Display berthren. Durch wiederholtes Berlihren des Displays verschlechtert sich die
Bildschirmanzeige oder entstehen Schaden am LCD-Display. Lassen Sie die Bildschirmanzeige weil3 oder
schwarz, damit nur schwache Fingerabdriicke zurickbleiben.

Bringen Sie keine scharfen Objekte (Bleistifte etc.) in die N&he des Displays, da die Display-Oberflache
hierdurch verkratzt werden koénnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit einem schmutzigen oder rauen
Tuch, da das Display hierdurch beschadigt werden kénnte.

Wenn die Bildschirmanzeige geandert wird, nachdem l&ngere Zeit dasselbe Bild angezeigt wurde, kann es
sein, dass ein Nachbild erscheint. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder den Timer, um zu vermeiden,
dass die Bildschirmanzeige Uber langere Zeit unveréndert bleibt.

Wenn der kalte Monitor in einen temperierten Raum gebracht wird oder wenn die Raumtemperatur schnell
steigt, kann sich im Inneren des Monitors und an seiner AuBenseite Kondensat bilden. Schalten Sie den
Monitor in diesem Fall nicht ein und warten Sie, bis das Kondensat trocknet, da der Monitor ansonsten
beschéadigt werden kdnnte.




1. Einfuhrung

1. Einfuhrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir einen Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

1-1. Leistungsmerkmale

® 24 « Breitbildformat LCD
e Fiir HDCP
¢ Kompatibel mit zwei Eingangstypen (2 x DVI-I)
e Kompatibel mit DVI Digitaleingang (TMDS)
¢ [Horizontale Abtastfrequenz]
Analog: 24 - 94kHz
Digital: 26 - 78kHz
[Vertikale Abtastfrequenz]
Analog: 47.5 - 86 Hz (1600x1200: 47.5 - 76Hz / 1920x1200: 47.5 - 61Hz)
Digital: 47.5 - 63 Hz (VGA text: 69 - 71Hz)
[Auflosung] 1920 Punkte x 1200 Zeilen
® Rahmensynchronisationsmodus Unterstiitzter Frequenzbereich: 47.5 - 63Hz
e Unterstiitzung fiir den sSRGB-Standard
¢ Anzeige im Hochformat / Querformat
¢ Die bereitgestellte Software ,, ColorNavigator CE “ ermoglicht die Kalibrierung der
Monitoreigenschaften sowie die Erzeugung des Farbprofils. (siche EIZO-Diskette mit LCD-
Dienstprogramm)
¢ Anwendungssoftware ,, UniColor Pro “ zur Simulation der Ansicht von Benutzern mit
eingeschrianktem Farbsehvermogen ist enthalten (siehe EIZO-Diskette mit LCD-Dienstprogramm)
¢ Konturenverbesserungsfunktion fir Justage vergroferter Bilder (<Glatten>)
¢ Feinkontrast-Modi ermoglichen die Auswahl einer optimalen Betriebsart fiir die Bildschirmanzeige
e Hohenverstellbarer Fuf$
¢ Integrierte Funktion zur Helligkeitsregulierung
¢ Anfiigen einer ,, Justagezertifizierung “, um die Merkmale fiir Graustufen und GleichmifSigkeit des

Monitors zu beschreiben.



1. EinfUhrung

1-2. Tasten und Anzeigen

Justierungsmenii

(ScreenManager®*)

) Bedienfeld

POOO 0

7|7 =1
1
1.2 3 4

. Sensor (BrightRegulator)

. Taste zur Justiersperre

. Eingangssignal-Wahltaste

. Taste zur Modusauswahl

. Taste fiir automatische Bildjustage
. Eingabetaste

. Netzschalter

O 0 N &N \»Li AW N =

. Betriebsanzeige

. Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts)

Anzeigenstatus

Betriebsstatus

Blau Eingeschaltet

Orange Energiespar-Modus

Aus Ausgeschaltet

*ScreenManager® ist der Name des Justierungsmeniis von EIZO.




1-3. Dienstprogramm-CD

Eine ,, EIZO LCD-Dienstprogramm® (CD-ROM) wird mit dem Monitor mitgeliefert. Die nachstehende
Tabelle zeigt den CD-Inhalt sowie eine Ubersicht zur Anwendungssoftware.

Ubersicht zum CD-Inhalt und zur Software

1. Einfuhrung

Die CD beinhaltet eine Informationsdatei zum Monitor, Benutzerhandbuch zur Justierung und eine

Bedienungsanleitung. Informationen zu Startprozeduren fiir die Software oder zu Dateizugriffsprozeduren
finden Sie in der Infodatei ,, Readme.txt “ auf der CD.

Element

Ubersicht

Fiir Windows

Fiir Macintosh

Infodatei (Readme.txt)

\/

\/

Farbprofile (ICC-Profile)

Farbprofile

\/

\/

Bildjustage-Programm

Zur einfachen Justierung des Bildschirms anhand
Justierungsmustern und -prozeduren auf dem
Bildschirm.

\/

\/

ColorNavigator CE

Eine Anwendungssoftware fir die Kalibrierung der
Monitoreigenschaften und die Erstellung von ICC-
Profilen (fir Windows) bzw. Apple ColorSync-Profilen
(fir Macintosh). (Der PC muss mit dem mitgelieferten
USB-Kabel am Monitor angeschlossen sein.) Siehe
nachfolgende Beschreibung.

UniColor Pro

Anwendungssoftware zur Simulation der Ansicht von
farbenblinden Benutzern. (Der PC muss mit dem
mitgelieferten USB-Kabel am Monitor angeschlossen
sein.) Siehe nachfolgende Beschreibung.

Benutzerhandbuch (PDF-Datei)

Handbuch zu Color Universal Design (PDF-Datei)

<2 | <

< |<

Um ColorNavigator CE oder UniColor Pro zu verwenden

Beachten Sie das entsprechende Benutzerhandbuch auf der CD-ROM fiir Hinweise zur Installation und

Verwendung der Software. Um diese Software verwenden zu kénnen, missen Sie den PC mit dem

mitgelieferten USB-Kabel an den Monitor anschliefSen. Weitere Informationen finden Sie im ,, 2-2
Finsatzbereiche fiir Den USB (Universal Serial Bus) “(seite.12).



2. Installation

2. Installation

2-1. AnschlieBen von zwei PCs an den Monitor

Uber die Einginge DVI-I und D-Sub an der Riickseite des Monitors konnen zwei PCs angeschlossen

werden.

Beispiele

SIGNAL1

SIGNAL2

PC 1 PC2
Signalkabel (mitgeliefert Signalkabel (mitgeliefert o
FD-C39) FD-C16) Mini-

(Bei-spiel 1)|Digital |DVI - J - D-Sub, |Analog
EIIH J Iﬂl—limﬁ 15-polig

Mini- Eg_rg:lg;bel (mitgeliefert Signalkabel (optional FD-C16) |Mini-

(Bei-spiel 2)|Analog |D-Sub, ; D-Sub, |Analog
15-polig = 15-polig

Wahl des aktiven Eingans

Benutzen Sie die ® des Bedienfelds, um zwischen den Eingidngen SIGNAL 1 und SIGNAL 2
umzuschalten. Bei jeder Tastenbetitigung dndert sich die aktuelle Auswahl. Bei einem Signalwechsel wird
einige Sekunden lang angezeigt, welcher Signaltyp momentan anliegt (Signal 1 oder 2/ Analog oder
Digital).

Eingangssignal-Wahlschalter

|
COOPOOOOOOBOO -

Bei Einsatz von zwei Signalquellen (PCs) bestimmt diese Position, welcher der angeschlossenen PCs den
Monitor ansteuert bzw. welches der anliegenden Eingangssignale Prioritit hat. Der Monitor tiberwacht
die Signaleingdnge permanent, um bei Bedarf automatisch das tiber die Funktion <Signal-Prioritat>
vereinbarte Eingangssignal zu aktivieren (siehe nachfolgende Tabelle). Ist eine Prioritat vereinbart
worden, aktiviert der Monitor automatisch den betreffenden Signaleingang, sobald ein Signalwechsel fir
diesen Eingang registriert wird.Liegt nur ein Signal (an einem der beiden Einginge) an, wird dieses Signal
automatisch erkannt und fiir die Anzeige verarbeitet.

10



2. Introduction

Prioritat

Funktion

Liegen Signale an beiden Eingangen an, wird das Signal 1 in folgenden
Fallen vorrangig behandelt:

¢ Wenn der Monitor eingeschaltet ist

*Wenn ein Signalwechsel an Eingang ,, SIGNAL 1 “ erfolgt (auch dann,
wenn Eingang ,, SIGNAL 2 “ momentan aktiv ist).

2 Liegen Signale an beiden Eingéngen an, wird das SIGNAL 2 in folgenden
Fallen vorrangig behandelt:
¢ Wenn der Monitor eingeschaltet ist
*Wenn ein Signalwechsel an Eingang ,, SIGNAL 2 “ erfolgt (auch dann,
wenn Eingang ,, SIGNAL 1 “ momentan aktiv ist).
Manuell In dieser Betriebsart erfolgt keine automatische Erkennung der

Eingangssignale. Die Auswahl des aktiven Eingangs erfolgt tiber die (&) des
Bedienfelds.

e Hinweis zum Energiespar-Modus Ist ,,1 “ oder ,,2 “ gewiahlt, wird der Energiespar-Modus des

Monitors nur aktiviert, wenn sich beide PCs im Energiespar-Modus befinden.

11



2. Installation

2-2. Einsatzbereiche fir Den USB (Universal Serial Bus)

Dieser Monitor stellt einen Hub gemafS USB-Standard bereit. In Verbindung mit einem USB-kompatiblen
PC oder einem anderen Hub fungiert der Monitor als Hub, an den sich weitere USB-kompatible
Peripheriegerite anschliefSen lassen.

Erforderliche Systemumgebung

* PC mit USB-Ports oder ein weiterer USB-Hub, der an einem USB-kompatiblen PC angeschlossen ist
e Windows 2000/XP/Vista // Mac OS 9.2.2 oder spaiter
* USB-Kabel (MD-C93, mitgeliefert)

* Die USB-Hub-Funktion kann abhingig vom PC und Peripheriegeriten moglicherweise nicht richtig
funktionieren. Bitte fragen Sie die Hersteller der einzelnen Gerate nach der jeweiligen USB-
Unterstiitzung.

* Wenn Sie die USB-Schnittstelle benutzen, sollten PC und Peripheriegeridte dem USB-Standard 2.0
entsprechen.

* Befindet sich der Monitor im Energiesparmodus oder ist der ausgeschaltete Monitor an die Steckdose
angeschlossen, funktionieren alle tiber den jeweiligen USB-Anschluss (vorgeschaltet und nachgeschaltet)
verbundenen Gerite. Deshalb variiert der Stromverbrauch des Monitors je nach angeschlossenem
Gerit auch im Energiesparmodus.

*Im Folgenden werden Vorginge fir die Windows 2000/XP/Vista und Mac OS beschrieben.

AnschlieBen an den USB-HUB (Einrichtung der USB-Funktion)

1 SchlieRen Sie zuerst den Monitor mit dem Signalkabel an den PC an und schalten
Sie dann den PC ein.

2 Verbinden Sie den Upstream-Port des Monitors iiber das USB-Kabel mit dem
Downstream-Port des USB-kompatiblen PC oder einem anderen Hub.

Wenn Sie das USB-Kabel angeschlossen haben, kann die USB-Funktion automatisch eingerichtet

werden.

3 Nach Einrichtung der USB-Funktion steht der USB-Hub des Monitors fiir den
Anschluss von USB-kompatiblen Peripheriegeraten zur Verfiigung. SchliefSen Sie
die Gerate an die Downstream-Ports des Monitors an.

Downstream-Ports

12
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3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

3-1. Grundlegende Bedienung und Funktionen

Die Justage fiir den Monitor und Einstellungen konnen mithilfe von ScreenManager (OSD) und der

Tasten am Monitor vorgenommen werden.

Justierungsmenii (*ScreenManager®)

‘ Eingabetaste Netzschalter
greew | |
@ T 00000000000 -
= O TIIIIIID: = = = =,
Feinkontrast-Menu ‘ ‘
Steuertasten

Tast Mod ul
aste zur Modusauswanl open, Unten, Links, Rechts)

*Das Hauptmenii und das Feinkontrast-Menii konnen nicht gleichzeitig aktiv sein.

1

ScreenManager aktivieren

Betitigen Sie die © an der Vorderseite des Monitors, um das Hauptmenii des ScreenManager

aufzurufen.

Justieren und Einstellen
1. Wihlen Sie mit Hilfe der @@®Q@ das gewiinschte Untermenii, und driicken Sie die ©. Auf dem

Bildschirm erscheint jetzt das gewihlte Untermenti.

2. Benutzen Sie die @@@O®, um das Symbol fiir den zu dndernden Parameter anzusteuern, und
betitigen Sie die ©. Ein Menii mit den verfiigbaren Einstellungen erscheint.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Justagemafinahmen mit Hilfe der @@®® vor und driicken Sie
die @, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern.

ScreenManager verlassen
1. Um zum Hauptmenii zuriickzukehren, miissen Sie das Symbol <Zurtick> anklicken oder die
Steuertaste @ zweimal betitigen und anschlieffend die © driicken.

2. Um den ScreenManager zu verlassen, miissen Sie das Symbol <Beenden> anklicken oder die
Steuertaste @ zweimal betitigen und anschliefend die © driicken.

eDurch zweimaliges Betitigen der (@ konnen Sie das ScreenManager-Menii jederzeit deaktivieren.

13
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Funktionen

Die nachstehende Tabelle zeigt simtliche ScreenManager-Mendus fiir die Justage und Einstellung des

Monitors. ,, * “ kennzeichnet Parameter, die nur firr den analogen Eingang eingestellt werden konnen,

» ¥ “ kennzeichnet Parameter, die nur fiir den digitalen Eingang relevant sind.

Hauptmeni

Untermenii

Referenz

Bildparameter

Clock

Phase

Bildposition

Aufldsung

Bereich

Glatten

Signalfilter

3-2. Bildjustage

Farbe(Custom)*'

Helligkeit

Temperatur

Gamma

Séttigung

Farbton

Gain-Einstellung

6 Farben

Zurlicksetzen

3-3. Farbeinstellung

PowerManager

DVI DMPM

* %

VESA DPMS

Aus

3-4. Energiespareinstellungen

Andere Funktion

BildgréBe

Randintensitat

3-9. Niedrigere Auflésung einstellen

Signal-Prioritat

Automatische Auswahl des Eingangssignals

Abschaltfunktion Abschaltfunktion des Monitors aktivieren/
deaktivieren
Signalton Abschaltfunktion des Monitors auf aktivieren/
deaktivieren
Meni Meni GroéBe MenugréBe &ndern
Einstellung Menii-Position Menuposition &ndern
Einschaltzeit Menii-Anzeigedauer einstellen.
Transparent Hintergrund-Transparenz einstellen
Ausrichtung Stellen Sie die Ausrichtung des Mens ein.

BrightRegulator

Stellen Sie die automatische Helligkeitseinstellung

ein.

Netzkontroll-LED

Griine Anzeige leuchtet jetzt nicht mehr, wenn
Bildschirm angezeigt wird. ( Anzeigenlampen-
Einstellung. )

Zurlicksetzen

Werkseitige Standardeinstellungen aktivieren.

Informationen

Informationen

ScreenManager-Einstellungen,
Modellbezeichnung, Seriennummer und
Betriebsstunden tberpriifen*?

Sprache

Englisch, Deutsch, Franzdsisch,
Spanisch, ltalienisch,
Schwedisch, Chinesisch
(Vereinfacht), Chinesisch
(Traditionell) und Japanisch

Arbeitssprache fir ScreenManager wéhlen

“1 Welche Justagefunktionen im Menti <Farbe> verfiigbar sind, hangt vom jeweils gewahlten Feinkontrast-Modus ab. Die obige

Tabelle zeigt die Untermen(s fir den Modus ,Custom “. (See ,, 3-3. Farbeinstellung “).

“2 Aufgrund der Kontrollen im Werk ist der Monitor bei Auslieferung méglicherweise bereits mehr als 0 Betriebsstunden gelaufen.

14



3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

3-2. Bildjustage

* Vor Beginn der JustagemafSnahmen sollten Sie mindestens 30 Minuten warten, um eine ausreichende

Monitorstabilisierung zu gewahrleisten.

Auf dem Monitor wird das digitale Eingangssignal entsprechend der Voreinstellungen angezeigt.

Justage fiir Analog

Justagemafinahmen fiir den LCD-Monitor sollten durchgefiihrt werden, um ein Flimmern des Bildschirms

zu unterdriicken und die Bildposition zu korrigieren. Fiir jeden Anzeige-Modus existiert nur eine korrekte

Bildposition. Auflerdem wird empfohlen, bei erstmaliger Installation des Monitors oder bei Anderungen

des Systems die ScreenManager-Funktion zu nutzen.

Vorgehensweise

1

Driicken Sie die ® an der Vorderseite des Monitors.

Die Meldung ,,Bei erneuter Betitigung geht Einstellung verloren. “ erscheint und wird etwa 5
Sekunden lang angezeigt. Driicken Sie, solange die Meldung angezeigt wird, erneut die &), um
Clock, Phase, Bildposition und Auflésung automatisch einzustellen. Wollen Sie den Bildschirm
nicht justieren, driicken Sie die Taste nicht nochmals.

* Die automatische Justagefunktion ist fiir Macintosh- und AT-kompatible PCs gedacht, die unter

Windows eingesetzt werden. In folgenden Fallen ist diese Funktion moglicherweise nicht
verfligbar:

Wenn Sie mit einem AT-kompatiblen PC unter MS-DOS arbeiten (d. h. nicht unter Windows).
Wenn fur das ,,Hintergrund “-oder ,,Desktop “-Muster die Hintergrundfarbe Schwarz gewahlt
wurde.

¢ Diese Funktion ist bei einigen Grafikkarten nicht oder nicht vollstandig verfugbar.

Kann das Bild mit Hilfe der (&) nicht justiert werden, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um
eine Justage vorzunehmen. Wenn Sie das Bild justieren kénnen, fahren Sie fort mit dem Abschnitt ,,4.
Bereich “.

«

Starten Sie das ,,Bildjustage-Programm

Lesen Sie zunichst die Datei ,,readme.txt “. Installieren und starten Sie anschliefSend das
Programm fur die Bildjustage von der EIZO-Diskette mit den LCD-Dienstprogrammen.
Schrittweise Hilfestellung zur Justage geben die Bildschirmanweisungen. (Bei Einsatz von Windows
kann das Programm direkt aus dem Meniifenster der CD-ROM heraus gestartet werden.)

o Ist fiir das Betriebssystem des Benutzers keine Dienstprogrammdiskette verfugbar (z. B. OS/2),

wird empfohlen, das nachfolgend abgebildete Desktop-Muster zu wihlen.
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3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

3 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen im Menii <Bildparameter> des

ScreenManager vor.

(1) Auf dem Bildschirm erscheinen vertikale Balken/Streifen.
—[D]Parameter <Clock> justieren.
Waihlen Sie <Clock> und beseitigen Sie die Streifen mit Hilfe der Richtungs-Tasten @und @.
Halten Sie die Richtungs-Tasten nicht langere Zeit gedrickt, da sich der Justagewert schnell
andert und der optimale Justagepunkt auf diese Weise nur schwer zu finden ist.
Treten horizontales Flackern, Unschirfen oder Streifen auf, fahren Sie weiter unten mit der
Justage des Parameters <Phase> fort.

¢

(2)Auf dem Bildschirm erscheinen horizontale Balken/Streifen.
- Parameter <Phase> justieren.
Wahlen Sie <Phase> und beseitigen Sie horizontales Flackern, Unschirfen oder Streifen mit
Hilfe der Richtungs-Tasten @ und @.

¢ Abhingig von dem eingesetzten PC lassen sich die horizontalen Streifen gegebenenfalls nicht
vollstindig beseitigen.

(3)Die Bildposition ist nicht korrekt.
— [[JParameter <Bildposition> justieren.
Die korrekte Bildposition auf dem LCD-Monitor ist durch die vorgegebene Anzahl und Position
der Pixel definiert. Der Parameter <Bildposition> verschiebt das Bild an die korrekte Position.
Weihlen Sie <Bildposition> und korrigieren Sie die Position mit den Richtungs-Tasten @®, @,
und @. Falls im Anschluss an die Justage der Bildposition eine Verzeichnung in Form von
vertikalen Balken oder Streifen auftritt, miissen Sie zum Menii <Clock> zurtickkehren und die
vorangehend beschriebene Justagemafinahme erneut vornehmen.
(»Clock “-> ,Phase “-> ,Bildposition )

16



3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

(4)Der Anzeigebereich ist kleiner oder grofler als der tatsachliche Bildschirminhalt.
- Parameter <Auflosung> justieren.
Eine Justage ist erforderlich, wenn die Auflosung des Eingangssignals und die dargestellte
Auflosung voneinander abweichen.
Klicken Sie auf ,,Auflésung , und bestitigen Sie die hier angezeigte Auflosung, wenn diese mit
der eingegebenen Auflosung iibereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, miissen Sie die vertikale
Auflésung mit Hilfe der Richtungs-Tasten @ und @ anpassen. Die Anpassung der
Horizontalauflésung erfolgt iiber die Richtungs-Tasten ® und @.

Kleiner als der tatsachliche Bildschirminhalt.

GroBer als der tatséchliche Bildschirminhalt.

[

Stellen Sie den Bereich des Ausgangssignals ein (dynamischer Bereich)

—> &Z Parameter <Bereich> im Menii <Bildparameter> justieren.
This controls the level of output signal range to display the whole color gradation (256 colors).

[Vorgehensweise]

Driicken Sie nach dem Aufruf des Meniis <Bereich> die @, um den Bereich automatisch
einzustellen. Die Bildschirmanzeige verschwindet vortibergehend, und der Farbbereich fiir die
Anzeige aller Farbstufen des aktuellen Ausgangssignals wird eingestellt.
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3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

3-3. Farbeinstellung

18

Einfache Einstellung [FineContrast-Modus]

Mit dieser Funktion konnen Sie z. B. den optimalen Anzeigemodus fir die Bildschirmhelligkeit wahlen.

So wahlen Sie den FineContrast-Modus

Uber die Feinkontrast-Taste kénnen Sie einen optimalen Bildschirmanzeige-Modus wihlen. 4
Feinkontrast-Modi stehen zur Auswahl: Custom, sRGB, EMU und CAL.

|-->Custom -> sRGB -> EMU -> CAL—|

eSolange das Hauptmeni des ScreenManager angezeigt wird, kann das Feinkontrast-Menu nicht
aktiviert werden. .

Beenden

Betitigen Sie die ©, um das Menii zu verlassen.

Feinkontrast-Menti
[Beispiel]Custom

Taste zur Modusauswahl Netzschalter

| |
O@@@@@@®@°

Gewahlter Modus

Aktuelle Einstellungen

! far Helligkeit,
| Temperatur und
) Steuertasten Gamma
Eingabetaste
Feinkontrast-Modus
Folgende Feinkontrast-Modi stehen zur Auswahl:
Modus Beschreibung
Custom Fur die Anzeige von Bildern auf Basis der Originalfarben (z. B. liber das Internet)
sRGB ur die Einrichtung individueller Farbeinstellungen
EMU Spezieller Modus fir die Kalibrierungssoftware
CAL

Farbjustage fir die Bildschirmanzeige-Modi

Die Einstellungen fiir <Helligkeit>, <Temperatur> und <Gammax> konnen Sie im Feinkontrast-Menii
anpassen, indem Sie {iber die Richtungs-Tasten zunichst ein Funktionssymbol wihlen und
anschlieffend die Justage iiber die Richtungs-Taste @@ vornehmen. (In einigen Anzeige-Modi sind fiir
die Parameter <Temperatur> und/oder <Gamma> Standardwerte vorgegeben, die nicht geandert werden
konnen.)

e Einstellungen fiir den ,,EMU* -Modus und ,,CAL“ -Modussind nur mit Hilfe der Kalibriersoftware
,»ColorNavigator CE“ moglich.




3. Bildschirmjustierung und Einstellungen

Erweiterte Einstellungen [Justierungsmenii]

Die Farbeinstellungen fiir jeden Feinkontrast-Modus kénnen tiber das Menii <Farbe> des ScreenManager

geandert bzw. angepasst werden.

Beim analogen Eingang missen Sie den Parameter ,Bereich “ vor Durchfiihrung der Farbeinstellungen
justieren.Wahrend der Farbjustage kann der Feinkontrast-Modus nicht gedndert werden. Wahlen Sie

daher einen Modus, bevor Sie den Feinkontrast-Modus aktivieren.

Justagepositionen

Welche Justagepositionen und Symbole im Mentu <Farbe> verfiigbar sind, hingt vom jeweils gewahlten

Feinkontrast-Modus ab.

» \ “: Einstellbar/Justierbar ,, - “: Werkseitig fest vorgegeben

G2

Symbol Funktion Feinkontrast-Modi
Custom | sRGB EMU CAL

_'-{j’_ Helligkeit* \/ N - -
Temperatur* N - - -

K
Gamma* y - - -
|m| Sattigung N - - -
r@ Farbton \ - - -
|:] Gain-Einstellung N - - -
Y 6 Farben \/ - - -
Zuriicksetzen N - - -

* Einstellung kann auch im Feinkontrast-Men( gedndert werden (Feinkontrast.)

* Vor Beginn der JustagemafSnahmen sollten Sie mindestens 30 Minuten warten, um eine ausreichende

Monitorstabilisierung zu gewdihrleisten. (Vor Beginn der Justagemafsnahme sollten Sie mindestens 30

Minuten warten, damit der Monitor die korrekte Betriebstemperatur erreicht.)

* Die Prozentangaben signalisieren den aktuellen Pegel fiir die jeweilige JustagemafSnahme. Sie dienen
lediglich zu Referenzzwecken. (Wenn Sie die Einstellungen dndern, um eine einheitlich weif§e oder
schwarze Anzeige zu erzielen, weichen die Prozentwerte wahrscheinlich voneinander ab.)
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20

Justagemafinahmen
Menii Funktionsbeschreibung Einstellbarer Bereich
Helligkeit Einstellen der Bildschirmhelligkeit 0~100%
S [Hinweis
S * Die Prozentangaben dienen lediglich zu Referenzzwecken.
Temperatur Einstellen der Farbtemperatur 4000K~10000K

K

in 500-K-Schritten (einschlieBlich 9300 K).

* Die Kelvin-Werte werden lediglich zu Referenzzwecken angezeigt.

* Wahrend die Farbtemperatur eingestellt wird, wird <Gain> automatisch an die
Farbtemperatur angepasst.

* Eine Farbtemperatur unter 4000 K oder tGber 10000 K ist ungltig. (Der Parameter
<Temperatur> wird auf ,Aus “ gesetzt.)

* Durch Einstellen der <Gain-Einstellung> setzen Sie die aktuelle <Temperatur> auBBer
Kraft.

==L

Gamma Einstellen des Gammawerts [1.8~2.6
=2 e
* Bei Einstellung des Gamma-Werts wird der Einsatz eines digitalen Signaleingangs
empfohlen. Stellen Sie bei Einsatz des Monitors in Verbindung mit analogen
Eingangssignalen einen Gamma-Wert zwischen 1,8 und 2,2 ein.
Sattigung Andern der Sattigung -100~100

Bei Wahl des Mindestwerts (-100) erhalten Sie
ein Schwarzweif3bild.

* Die Einstellung der <Séttigung> kann zu nicht darstellbaren Farbténen fuhren.

Farbton

i

Andern des Farbtons [-100~100

* Die Einstellung des Parameters ,<Farbton> kann zu nicht darstellbaren Farbténen
fuhren.

Gain-Einstellung

B

0~100%

Durch Justage der Anzeigefarben Rot, Griin
und Blau flr die verschiedenen Farb-Modi
kénnen Sie eine individuelle Farbumgebung
definieren. Wahlen Sie eine Bilddarstellung
mit weiBem oder grauem Hintergrund und
justieren Sie die <Gain-Einstellung>.

Andern der einzelnen Farbténe (Rot,
Grln und Blau)

* Die Prozentangaben dienen lediglich zu Referenzzwecken.

¢ Die Einstellung <Temperatur> setzt diese Einstellung auB3er Kraft. Die <Gain>-
Einstelllung variiert abhéngig von der Farbtemperatur.

6 Farben Einstellen von <Séttigung> und Farbton: -100 ~ 100
i?ﬂ] <Farbton> fiir jede einzelne Farbe (Rot, [Sattigung: -100 ~ 100
Gelb, Griin, Zyan, Blau und Magenta)
Zurlcksetzen Aktivieren der Standardwerte fiir die Waéhlen Sie <Zurlicksetzen>

Farbeinstellungen der gewéhlten
Betriebsart
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3-4. Energiespareinstellungen

Mit den Optionen des ScreenManager-Menus <PowerManager> konnen Sie das Energiesparsystem
einstellen.

* Leisten Sie Thren Beitrag zur Energieeinsparung, indem Sie den Monitor abschalten, sobald Sie ihn
nicht mehr benétigen. Eine 100-prozentige Energieeinsparung kann allerdings nur durch Unterbrechung
der Spannungsversorgung des Monitors erzielt werden.

 Auch wenn sich der Monitor im Energiespar-Modus befindet, sind die an den USB-Ports des Monitors
angeschlossenen USB-kompatiblen Gerite weiterhin betriebsbereit (sowohl in Upstream- als auch in
Downstream-Richtung). Dementsprechend hiangt der effektive Stromverbrauch des Monitors im
Energiespar-Modus davon ab, welche Gerite gerade angeschlossen bzw. aktiv sind.

Analoger Eingang

Dieser Monitor entspricht ,, VESA DPMS «.

[Vorgehensweise]

1. Aktivieren Sie die Energiespareinstellungen des PCs.

2. Wahlen Sie im Mentui <PowerManager> die Einstellung ,,VESA DPMS .

[Energiesparsystem]
PC Monitor Netzkontroll-LED
Betrieb Betrieb Blau
Energiespar- STAND-BY
giesp SUSPEND Energiespar-Modus Orange
Modus
AUS
[Vorgehensweise]

Betitigen Sie die Maus oder eine Taste, um zur normalen Bildschirmanzeige zurtickzukehren.

Digital Eingang
Dieser Monitor entspricht ,DVI DMPM ¢

[Vorgehensweise]
1. Aktivieren Sie die Energiespareinstellungen des PCs.

2. Wihlen Sie im Menii <PowerManager> die Einstellung ,,DVI DMPM <.

[Energiesparsystem]
Der Monitor wechselt abhingig von den Computereinstellungen nach funf Sekunden in den
Energiesparmodus.
PC Monitor Netzkontroll-LED
Betrieb Betrieb Blau
Energiespar-Modus Energiespar-Modus Orange

[Vorgehensweise]

Schalten Sie den PC ein, um aus dem Abschalt-Modus des PCs zur normalen Bildschirmanzeige

zuriickzukehren.
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3-5. Abschaltfunktion

Die Abschaltfunktion veranlasst, dass der Monitor nach einer vordefinierten Zeit automatisch in den
Energiespar-Modus wechselt. Diese Funktion dient dazu, das Nachbild, das bei LCD-Monitoren
iblicherweise entsteht, wenn der Bildschirm fiir lingere Zeit unbenutzt aktiv bleibt, zu vermindern.
[Procedure]

1. Wihlen Sie <Abschaltfunktion> im ScreenManager-Menii <Andere Funktion>.

2. Wihlen Sie ,Ein “, und driicken Sie zum Anpassen der Betriebsdauer (1 bis 23 Stunden) die linke und
rechte Richtungstaste.

[Abschaltfunktionsschema]

PC Monitor Netzkontroll-LED
Betriebsdauer (1 - 23 Stunden) in Betrieb Blau
Letzte 15 Min. der Betriebsdauer Hinweiseinblendung ™ Blue Flashing
~Betriebsdauer “ abgelaufen ausgeschaltet Aus

"1 Wird (© wahrend der letzten 15 Min. der Einschaltzeit beriihrt, bleibt der Monitor fiir weitere 90 Minuten aktiv. Die Betriebszeit
kann jederzeit beliebig verlangert werden.

[Vorgehensweise]

Driicken Sie die @ , um zum normalen Bildschirm zuriickzukehren.

eDie Abschaltfunktion ist auch dann verfugbar, wenn der PowerManager aktiv ist. In diesem Fall wird
jedoch vor dem Ausschalten des Monitors kein akustisches Signal ausgegeben.

3-6. Sichern der Einstellunge

22

Use the ,,Adjustment Lock “ function to prevent any accidental changes.

Gesperrt ¢ (9 (Eingabetaste ) / Justierung mit dem Justierungsmeni
* ® (Modustaste)

e (#) (Taste fir automatische Bildjustage)

Entsperrt * (& (Eingangssignal-Wahltaste)

* @ (Netzschalter)

» ® (Taste zur Justiersperre)

[Zum Sperren]

Drucken Sie @ mindestens zwei Sekunden lang, um die Einstellungen zu sichern.

[Zum Entsperren]

Drucken Sie @ mindestens zwei Sekunden lang, um die Sicherung aufzuheben.
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3-7. Einstellung der Anzeigelampe

Sie konnen die Anzeigelampe abschalten. Diese Funktion ist im Modus fiir mehrere Bildschirme
verfugbar.

[Vorgehensweise]

1. Wihlen Sie <Netzkontroll-LED> im ScreenManager-Menti <Andere Funktion>.
2. Wihlen Sie ,Aus “.

3-8. Stellen Sie die automatische Helligkeitseinstellung ein

Der Sensor auf der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die
Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem angepasst werden kann.

[Vorgehensweise]

1. Wahlen Sie <BrightRegulator> im ScreenManager-Menii <Andere Funktion>.

2. Wihlen Sie ,Ein “.

* Diese Funktion steht in den Modi EMU und CAL nicht zur Verfiigung.
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3-9. Niedrigere Auflosung einstellen

Bei niedrigeren Auflosungen wird die Anzeige automatisch bildschirmfiillend vergroflert. Bei Bedarf

konnen Sie die Bildschirmgrofle jedoch tiber die Funktion ,,Bildgrofie « im Menti ,,Andere Funktion
anpassen.

7 Enlarge the screen size when displaying a low Auflosung.

- <Bildgrofle> wihlen.
Wahlen Sie im Ment <Andere Funktion> die Position <BildgrofSe>, und stellen Sie die BildgrofSe
mit Hilfe der Taste & und @ ein.

Modus Funktion
Vollbild Zeigt das Bild auf dem gesamten Bildschirm an, unabhéngig von der Bildauflésung.
Da die vertikale und die horizontale Auflésung in unterschiedlichen SchrittgréBen
erhéht werden, kann das Bild gegebenenfalls verzeichnet sein.
VergréBert Einige Text- oder Bildzeilen kénnen bei vergréBerter oder bildschirmfillender
Anzeige (,VergréBert “ - bzw.,Vollbild “-Modus) in unterschiedlicher GréBe
erscheinen.Im ,Vollbild “ - und ,Vollbild “ -Modus wird der duBBere Bereich (Rand)
normalerweise schwarz angezeigt.

Normal Stellt das Bild mit der tatséchlichen Bildschirmauflésung dar.

ex.) affichage en 1280 x 1024

Vollbild (Standardeinstellung) VergréBert Normal

(1920 x 1200) (1500 x 1200) (1280 x 1024)

2 Verbessern Sie die Konturen unscharfer Texte bei vergroflerter Darstellung.

- Einstellung des Parameters <Glitten> dndern.

Wahlen Sie eine Glattungseinstellung zwischen 1 und 5 (weich - scharf).Rufen Sie im Menii

»Bildparameter “ die Option <Glatten> auf und nehmen Sie die erforderliche Justage iiber die
Tasten ,Rechts “ oder ,,Links “ vor.

¢ <Glatten> ist in den folgenden Fillen deaktiviert:

- Bild wird mit Auflésung 1920 x 1200 angezeigt.
- Unter <Bildgrofse> wurde bei Auflosung 800 x 600 ,, Vergroflert « gewihlt.

- Unter <Bildgrofle> wurde bei Auflosung 1600 x 1200 ,,VergrofSert “ gewahlt.
- Als <BildgrofSe> wurde ,,Normal “ gewahlt.
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3 Stellen Sie die Intensitit des schwarzen Anzeigebereichs rund um das dargestellte
Bild ein.
— [ElParameter <Randintensitit> justieren.

Wihlen Sie im Menii <Andere Funktion> die Position <Randintensitidt>, und justieren Sie die
Randintensitit mit Hilfe der Tasten @ und

(]

[T~~~ Randintensitat

3-10. Stellen Sie die Ausrichtung des Justierungsmentis ein

Die Ausrichtung des Justierungsmeniis kann gedandert werden.

[Procedure]
1. Wihlen Sie <Signalauswahl> im ScreenManager-Ment <Andere Funktion>.

2. Verwenden Sie @@, um zwischen ,,Portrait “ (Hochformat) und ,,Landscape “ (Querformat) zu
wabhlen.

3-11. EIZO-Logo —Anzeigeeinstellungen

Nach dem Einschalten des Monitors wird das EIZO-Logo eine Zeit lang angezeigt. Mit der nachfolgend
beschriebenen Funktion konnen Sie das Logo ein- oder ausblenden. (StandardmafSig wird das Logo
angezeigt.)
[Ausblenden des Logos]
1. Driicken Sie @, um das Gerit auszuschalten.
2. Driicken Sie @ erneut, und halten Sie dabei © gedriickt.
Das EIZO-Logo erscheint nicht auf dem Bildschirm.
[Einblenden]
1. Driicken Sie ®, um das Gerit auszuschalten.

2. Driicken Sie @ erneut, und halten Sie dabei © gedriickt.
Das Logo wird wieder angezeigt.
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4. Fehlerbeseitigung

Lisst sich ein Problem durch keine der hier beschriebenen MafSnahmen beseitigen, sollten Sie sich mit

Threm EIZO-Hindler in Verbindung setzen.

¢ Kein Bild: Sieche Nummer 1 bis Nummer 2

* Anzeigeprobleme: Sieche Nummer 3 bis Nummer 14

e Sonstige Probleme: Siehe Nummer 15 bis Nummer 18
* USB-Probleme: Siehe Nummer 19 bis Nummer 20

Probleme

Zu uberpriifende Punkte und mégliche
Lésungen

1.Kein Bild
o| ED-Status: Aus

e \ergewissern Sie sich, dass das Netzkabel
ordnungsgeman angeschlossen ist. Kann das Problem
hierdurch nicht behoben werden, sollten Sie den Monitor
zunachst flr einige Minuten ausschalten, bevor Sie den
Versuch wiederholen.

« Driicken Sie ©.

e ED-Status: Blau

« Uberpriifen Sie die Einstellungen der Gain-Einstellung
(seite 20).

eLED-Status: Orange

e Wechseln Sie zum anderen Signaleingang, indem Sie
die Eingangssignal-Wahltaste des Bedienfelds betatigen.

* Betatigen Sie eine Taste der Tastatur bzw. die Maus
¢ Driicken Sie den Netzschalter des Computers.

2.Die Meldung unten wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Eingangssignal
nicht korrekt Gibertragen wird, der Monitor jedoch
ordnungsgemaf? funktioniert.

¢ Diese Meldung erscheint, wenn kein Signal Gibertragen wird
(Dies erscheint fiir etwa 40 Sekunden.)

Signal 2
fH: 0.0kHz=z
fU: 0.0H=

¢ Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn
PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten
Ubertragen.

¢ Priifen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
¢ Priifen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist.
¢ Wechseln Sie mit der Taste (&) das Eingangssignal.

¢ Bei Auftreten eines Signalfehlers wird die Signalfrequenz
rot angezeigt.

Beispiel:
Signalfehler

Signal 2

fD:165.0MH=z

fH:
fu:

75.0kH=
60.0H=z

¢ Starten Sie den PC neu.

e Wahlen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehérenden
Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus.
Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem
Handbuch der Grafikkarte.
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Probleme

Zu uiberpriifende Punkte und mégliche
Lésungen

3.Fehlerhafte Anzeigeposition

e Stellen Sie die Bildposition ein, um das Bild korrekt im
Anzeigebereich anzuzeigen. Verwenden Sie dazu die
Option <Bildposition> (seite 16).

¢ Stellen Sie die Bildposition ein, um das Bild korrekt im
Anzeigebereich anzuzeigen. Verwemdem Sie dazu die
Optionen ,Hor.Position “ und ,Ver.Position “(seite 16).
¢ Bleibt das Problem bestehen, verwenden Sie zum

Andern der Anzeigeposition das zur Grafikkarte
gehdrende Dienstprogramm (falls vorhanden).

4.Bild ist kleiner oder gréBer als Anzeigebereich.

e Stellen Sie die Auflosung uber <Auflosung> ein (seite
17).

5.Verzeichnungseffekt in Form von vertikalen Balken oder
Streifen.

ki (il
g
bl pyinidy

* Beseitigen Sie die vertikalen Balken/Streifen tber den
Parameter (seite 16).

6.Die Zeichen und Bilder weisen an der rechten Seite

vertikale Balken auf.

¢ Justieren Sie Zeichen und Bilder mit der Option
<Signalfilter>.

7.Verzeichnungseffekt in Form von horizontalen Balken
oder Streifen.

¢ Beseitigen Sie die horizontalen Balken/Streifen iber den
Parameter <Phase> (seite 16).

8.Buchstaben und Zeilen erscheinen unscharf.

* Nehmen Sie eine Justage uber den Parameter <Glatten>
vor. (seite 24).

9. Verzeichnungseffekt wie nachstehend dargestellt.

1

¢ Dise kann vorkommen, wenn sowohl zu-
sammengesetzte (X-OR) Eingangssignale als auch
getrennte vertikale Synchronisationssignale eingehen.
Wahlen Sie eine der beiden Signalarten.

10.Die Bildschirmanzeige ist zu hell oder zu dunkel.

¢ Korrigieren Sie Helligkeit entsprechend. (Die
Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine
begrenzte Lebensdauer. Wenn Sie bemerken, dass der
Bildschirm dunkler wird oder flackert, sollten Sie sich an
lhren Handler wenden.)

11.Nachbilder

¢ Verwenden Sie fur eine lang andauernde Bildanzeige
einen Bildschirmschoner oder eine Abschaltfunktion.

¢ Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf.
Vermeiden Sie langes Anzeigen desselben Bildes.

12.Pixelfehler in der Bildschirm-anzeige (z. B. geringfugig
hellere oder dunklere Bereiche)

¢ Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und
ist kein Fehler.

13.Auf dem Bildschirm bleiben Fingerabdriicke erkennbar.

¢ assen Sie den Bildschirm des Monitors weil3 oder
schwarz. Diese Erscheinung sollte anschlieBend nicht
mehr auftreten.
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Probleme

Zu uiberpriifende Punkte und mégliche
Lésungen

14.Gerausche entstehen am Bildschirm.

e Wahlen Sie beim Eingeben von analogen
Eingangssignalen im Menl <Bildparameter> unter
<Signalfilter> 1 bis 4 aus, um den Modus zu andern.

* Beim Empfang von Signalen des HDCP-Systems
werden die normalen Bilder méglicherweise nicht sofort
angezeigt.

15.Die Funktion <Glatten> kann nicht ausgewahlt werdwen

¢ <Glatten> ist deaktiviert, wenn der Bildschirm mit den
folgenden Auflésungen angezeigt wird:
*1920 x 1200
eWahlen Sie unter <BildgroBe> die Option [VergréBert]
mit der Aufldsung 800 x 600.
eWahlen Sie unter <BildgréBe> die Option [VergréBert]
mit der Auflésung 1600 x 1200.

e<Glatten> ist deaktiviert, wenn im MenU <BildgréBe>
die Einstellung ,Normal “ gewahlt wurde.

16.Das ScreenManager-Hauptmenu kann nicht aufgerufen
werden.

e Sicherstellen, dass die Justiersperre deaktiviert ist
(seite 22).

17.Der Feinkontrast-Modus kann nicht aktiviert werden.

¢ \ergewissern Sie sich, dass das Hauptmeni des
ScreenManager nicht aktiviert ist (seite 13).

¢ Sicherstellen, dass die Justiersperre deaktiviert ist
(seite 22).

18.Die Taste fir die automatische Bildjustage (Auto) spricht
nicht an.

¢ Die (4) ist nicht betriebsbereit, wenn der digitale
Signaleingang aktiv ist.

e Sicherstellen, dass die Justiersperre deaktiviert ist
(seite 22).

19.Der PC ist hangen geblieben. / Die an die Downstream-
Ports ange-schlossenen Peripheriegerate arbeiten nicht.

« Uberpriifen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgeman
angeschlossen ist.

. Uberprufen Sie die Downstream-Ports, indem Sie
die Peripheriegerate an andere Downstream-Ports
anschlieBen. Wird das Problem hierdurch beseitigt,
wenden Sie sich an Ihren EIZO Handler (Naheres hierzu
enthalt das PC-Handbuch).

e Flihren Sie zum Priifen des Status die folgenden Schritte aus:
eStarten Sie den PC neu.

*SchlieBen Sie den PC und die Peripheriegeréate direkt
an.

Wird das Problem dadurch behoben, wenden Sie
sich an einen EIZO-Handler.

20.Die USB-Funktion kann nicht eingerichtet werden.

« Uberpriifen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgeman
angeschlossen ist.

« Uberpriifen Sie, ob PC und Betriebssystem USB-
kompatibel sind (Informationen zur Unterstitzung von
USB erhalten Sie von dem jeweiligen Hersteller).

« Uberpriifen Sie die BIOS-Einstellungen des PCs fir
USB (Né&heres hierzu enthalt das PC-Handbuch).
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5-1. Ambringen eines schwenkarms

Der LCD-Monitor kann mit einem Schwenkarm eingesetzt. Dazu missen Sie den schwenkbaren Standfufs

vom Monitor entfernen und den Schwenkarm montieren.

¢ Wenn Sie einen Schwenkarm eines anderen Herstellers benutzen wollen, miissen Sie darauf achten, dass

der Arm folgende Spezifikationen erfullt:
- Lochabstand in der Auflage fiir die Armmontage
100 mm x 100 mm (VESA-konform)
- Tragfihigkeit: Gesamtgewicht von Monitor (ohne Standfufd) und Zubehor (z. B. Kabel)
- Ein TUV/GS-gepriifter Schwenkarm.

e SchliefSen Sie nach der Montage des Schwenkarms die Kabel wieder an.

Vorgehensweise bei der Montage

7 Legen Sie den LCD-Monitor wie nachstehend gezeigt hin. Zerkratzen Sie dabei
nicht das Display.

2 Entfernen Sie den Standfufl, indem Sie die Halteschrauben losen .

Losen Sie mit dem Schraubenzieher die vier Schrauben, die das Gerit und den Standfufd verbinden.

3 Befestigen Sie den Schwenkarm ordnungsgemaf$ am LCD-Monitor.

Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Arms oder FufSes angegebenen
Schrauben am Schwenkarm oder Standfufs.
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5-2. Umgebungseinstellungen (nur Digitalsignale)

30

Je nach Threr Betriebsumgebung kann es erforderlich sein, die Frequenz einzustellen, die Ihrer Videokarte
entspricht. Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal installieren oder die Umgebung dndern, miissen Sie

ihn einstellen.

| Hinweis
oSiehe Handbuch zur Grafikkarte.

¢Die Umgebung wie unten beschrieben kann eingestellt werden, unabhingig davon, ob der Computer

lauft oder nicht.

zum Einstellen

1 Driicken Sie ©®, um das Gerit auszuschalten.

2 Driicken Sie (® erneut, und halten Sie dabei (® gedriickt.

@ .
- Normal:
Horizontale Abtastfrequenz : 31 - 76kHz
Vertikale Abtastfrequenz : 59 - 61Hz
- Breit:
Horizontale Abtastfrequenz : 26 - 78kHz
Vertikale Abtastfrequenz : 47.5 - 63Hz

Bestitigung) der Frequenz, die Threr Videokarte entspricht, und driicken Sie dann

dignalauswahl

Signal 1

®@MNormal COBreit

Sdignal 2
®@MNormal COBreit

4 Starten Sie den Computer neu, wenn die Einstellungen gedandert wurden.
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5-3. Reinigung

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Gerits zu verlangern, wird
eine regelmaflige Reinigung empfohlen.

* Verwenden Sie niemals Verdiinner, Benzol, Alkohol (Ethanol, Methanol oder Isopropyl-Alkohol),
Scheuermittel oder andere starke Losungsmittel, da diese Schiden am Gehause und am LCD-Display
verursachen konnten.

Gehause

Entfernen Sie Flecken, indem Sie das Gehduse mit einem weichen Tuch abwischen, das Sie zuvor mit
einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Sprithen Sie keinesfalls Wachs oder Reinigungsmittel
direkt auf das Gehiuse. (Genaue Einzelheiten enthilt das PC-Handbuch.)

LCD-Display

¢ Die Bildschirmoberfliche kann bei Bedarf mit einem weichen Tuch (beispielsweise mit einem
Baumwoll- oder Brillenputztuch) gereinigt werden.

* Hartnickige Flecken lassen sich in der Regel entfernen, indem das Tuch mit etwas Wasser
angefeuchtet wird, um die Reinigungskraft zu erhohen.

31



5. Referenz

5-4. Spezifikationen

LCD-Display

61 cm (24.1 Zoll), TFT-Farbdisplay
Oberflachenbehandlung : Antireflexionsbeschichtung
Oberflachenharte : 3H

Reaktionszeit : etwa 16 ms

Betrachtungswinkel

178°(horizontal und vertikal) (CR: 10 oder mehr)

Punktabstand 0.270mm

Horizontale Analog 24~94 kHz (automatisch)

Abtastfrequenz Digital 5678 kHz

Vertikale Analog 47.5~86Hz (automatisch) (1600x1200 : 47.5 ~ 76 Hz)

Abtastfrequenz (1920x1200 : 47.5 ~ 61Hz)
Digital 47.5 ~ 63 Hz (VGA - TEXT: 69 ~ 71 Hz)

Auflédsung 1920 Punkte x 1200 Zeilen

Punktfrequenz Analog 202.5MHz

(max.) Digital 164.5MHz

Anzeigefarben

16,77 Millionen Farben (max.)

Empfohlene Helligkeit

120cd/m? mit einer Farbtemperatur im Bereich von 5000K bis 6000K

Sichtbare BildgréBe

518.4 mm (B)x 324.0 mm (H) (20,4 “ (B) x 12,8 “ (H))

Spannungsversorgung

100-120/200-240 VAC+10%, 50/60 Hz, 1.1 A/0.55A (mit USB)

Leistungsaufnahme

Max. :110 W (mit USB)

Max. (Normal) :100W (ohne USB)

Energiesparmodus  :Weniger als 2 W (einzelner Signaleingang
ohne USB)

Eingénge

DVI-I-Anschluss (fir HDCP)x2

Analoges Eingangssignal (Sync)

Getrennt, TTL, Positiv/Negativ

Composite, TTL, Positiv/Negativ

Analoges Eingangssignal (Video)

0.7 Vp-p / 75 ohms, Positive

Eingangssignal (digital)

TMDS Einzel-Link

Signalausrichtung | Analog 45 (werkseitig voreingestellt: 30)
Digital 10 (werkseitig voreingestellt: 0)
Plug & Play VESA DDC 2B/ EDID structure 1.3
Abmessungen mit Standfu3 |566 mm (B) x 456 ~ 538 mm (H) x 230 mm (T)
(22.3%B)x18“ ~21.2% (H) x 9.1 “(T))
ohne tandfuf3 |566 mm (B) x 367 mm (H) x 85 mm (T)
(22.3%(B) x 14.4 “ (H) x 3.35 “(T))
mit 571 mm (B) x 462 ~ 544 mm (H) x 347.6 mm (T)
Abdeckhaube | (22.5 “(B) x 18 “ ~ 21.4 “ (H) x 13.7 (T))
Weight mit Standfu3 |11.0kg (24.3 Ibs.)
ohne tandfu3 |7.4kg (16.3 Ibs.)
mit 11.8kg (26 Ibs.)
Abdeckhaube
Umgebungsbe Temperature |Betrieb : 0 °C bis 35 °C (32°F ~ 95°F)
dingungen Lagerung :-20 °C bis 60 ° C (-4°F ~ 140°F)
Relative Betrieb : 30 % bis 80 %, ohne Kondensierung
Luftfeuchte  |Lagerung : 30 % bis 80 %, ohne Kondensierung
Luftdruck Betrieb : 700 bis 1.060 hPa
Lagerung : 200 bis 1.060 hPa
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USB standard

USB-Spezifikation, Vers. 2.0

USB port

1 x Upstream
2 x Downstream

Ubertragungsge 480 Mbit/s (hoch), 12 Mbit/s (voll), 1,5 Mbit/s (niedrig)
schwindigkeit

Stromver-
sorgung

Downstream: Je 500 mA (max.)

Standardeinstellungen

Helligkeit 37%

Glatten 3

Temperatur 6500K

Feinkontrast-Modus Custom

PowerManager Analoger Eingan:VESA DPMS

Digitaler Eingang: DVI DMPM

BildgréBe Vollbild

Signal-Prioritat 1

Abschaltfunktion Aus

Menii Einstellung |Menl GréBe Normal
Einschaltzeit 45 Sek

BrightRegulator Aus

Signalton Ein

Sprache English

Signalauswahl Normal

Signalton-Einstellungen

Kurzer Ton

Ein ScreenManager-Position wurde gewahlt.

Der Minimal-bzw. Minimalwert fir einen ScreenManager-Parameter wurde
gewahlt.

Die wurde betétigt.

Zum Sichern bzw. zur Aufhebung der Sicherung mit @®.

Langer Ton

Die ® wurde bettigt.
Die ScreenManager-Daten wurden gespeichert.

4 kurze Téne

Der Monitor wurde nicht ordnungsgeméi angeschlossen.
Der PC ist ausgeschaltet.
Der Monitor empféngt eine nicht unterstitzte Signalfrequenz.

Kurzer Doppelton alle 15
Sekunden

Der Monitor befindet sich im Vorwarn-Modus des Ausschalt-Timers. Die
Stromversorgung wird in spatestens 15 Minuten unterbrochen.
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Abm ngen
bmessunge mm (Zoll)
‘ 3985 (15.7) ‘ i; 08), 2001
571(22.5) 151 ‘4 =
Qamm
393‘5!157
Pin-Belegung
*DVI-I-Anschluss
o| ErEaTEE e |o
fife][rlolzz2lzglzs) E3LE?
Pin No. Signal Pin No. Signal Pin No. Signal
1 TMDS Data 2- 11 TMDS Data1/3 Shield 21 NC*
2 TMDS Data 2+ 12 NC* 22 TMDS Clock shield
3 TMDS Data2/4 Shield 13 NC* 23 TMDS Clock+
4 NC* 14 +5V Power 24 TMDS Clock-
5 NC* 15 Ground (return for +5V, C1 Analog Red
Hsync and Vsync)
6 DDC Clock (SCL) 16 Hot Plug Detect C2 Analog Green
7 DDC Data (SDA) 17 TMDS Data0- C3 Analog Blue
8 Analog Vertical Sync 18 TMDS Data0+ C4 Analog Horizontal Sync
9 TMDSData1- 19 TMDS Data0/5 Shield C5 Analog Ground(analog
R,G,&B return)
10 TMDS Datat+ 20 NC*
(*NC: No Connection)
*USB Port
Upstream Downstream
2| == || 1 —
=14 1234
Serie B Serie A
No. Signal Anmerkungen
1 VCC Cable power
2 - Data Serial data
3 + Data Serial data
4 Ground Cable Ground
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5-5. Glossar

Auflésung

Das LCD-Display besteht aus einer festen Anzahl von Bildelementen (Pixeln), die aufleuchten, um auf
diese Weise den Bildschirminhalt darzustellen. Das Display des EIZO CG241W setzt sich aus 1920
horizontalen Pixeln und 1200 vertikalen Pixeln zusammen. Bei einer Auflésung von 1920 x 1200
werden alle Pixel benutzt und die Anzeige des Bildschirminhalts erfolgt im Vollbild-Modus.

Bereich

Stellen Sie den Pegel fiir den Ausgangssignalbereich so ein, dass der gesamte Farbverlauf angezeigt
wird. Wihlen Sie hierfiir im Farbmenii die Position ,,Bereich “.

Clock

Bei der Anzeige des analogen Eingangssignals wird das Analogsignal durch die LCD-Schaltung in ein
Digitalsignal umgewandelt. Damit das Signal ordnungsgemifl umgewandelt wird, muss der LCD-
Monitor einen Takt mit derselben Frequenz wie die Punktfrequenz der Grafikkarte generieren. Ist diese

Einstellung nicht korrekt, erscheinen auf dem Bildschirm Verzeichnungen in Form vertikaler Streifen/
Balken.

DVI (Digital Visual Interface)

Eine digitale Schnittstelle fur Flachbildschirme. Die DVI kann mit Hilfe des Signaliibertragungsver
fahrens ,TMDS * digitale Daten vom PC direkt und verlustfrei tibertragen. Es gibt zwei Arten von
DVI-Anschlissen: einen DVI-D-Anschluss ausschliefSlich fiir digitale Signaleinginge und einen DVI-I-
Anschluss fiir digitale und analoge Signaleinginge.

DVI DMPM(DVI Digital Monitor Power Management)

Das Energiesparsystem fir die digitale Schnittstelle. Der Status ,Monitor EIN,, (Betriebs-Modus)
und der Status ,Aktiv Aus “ (Energiespar-Modus) sind Voraussetzung dafiir, dass DVI-DMPM als
Energiespar-Modus fur den Monitor genutzt werden kann.

Farbtemperatur

Die Farbtemperatur ist ein Verfahren fur die Messung des WeifStons und wird normalerweise in

Grad Kelvin angegeben. Bei hohen Temperaturen erscheint der WeifSton leicht blaulich, wihrend bei
niedrigen Temperaturen ein eher rétlicher Ton auftritt. Computermonitore bringen im Allgemeinen bei
hohen Temperatureinstellungen die besten Ergebnisse.

5000 K: Wird oft in der Druckindustrie verwendet.

6500 K: Eignet sich fiir die Anzeige von Video-Bildern.

9300 K: Standardeinstellung fiir Thren EIZO-Monitor.

Gain-Einstellung

Justiert die Farbparameter fiir Rot, Griin und Blau. Die Farbe des LCD-Monitors wird durch den
Farbfilter des LCD-Displays dargestellt. Rot, Grin und Blau sind die drei Primirfarben. Alle Farben
des Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann sich durch
Andern der Intensitit, die die einzelnen Farbfilter durchdringt, dndern.
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36

Gain-Einstellung

Justiert die Farbparameter fir Rot, Griin und Blau. Die Farbe des LCD-Monitors wird durch den
Farbfilter des LCD-Displays dargestellt. Rot, Griin und Blau sind die drei Primarfarben. Alle Farben
des Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann sich durch
Andern der Intensitit, die die einzelnen Farbfilter durchdringt, dndern.

Gamma

Die Lichtintensititswerte eines Monitors reagieren nicht linear auf eine Anderung des
Eingangssignalpegels. Dieses Phianomen wird allgemein als ,Gamma-Charakteristik,, bezeichnet. Bei
der Monitorausgabe bewirken niedrige Gamma-Werte ,weifSliche “ Bilder und hohe Gamma-Werte
kontrastintensive Bilder.

HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)

Digitales Signalverschliisselungssystem als Kopierschutz fiir digitale Inhalte, wie z. B. fur Video,
Musik usw. Die sichere Ubertragung digitaler Inhalte wird sichergestellt, indem die Inhalte auf
der Sendeseite verschliisselt, tiber einen DVI-Ausgang gesendet und auf der Empfangsseite wieder
entschliisselt werden.Digitale Inhalte konnen nicht reproduziert werden, wenn sowohl Sende- als auch
Empfangsgerit nicht mit einem HDCP-System kompatibel sind.

Phase

Die Phasenjustage bestimmt die Abtastfrequenz fiir die Umsetzung von analogen Eingangssignalen in
digitale Signale. Durch Justieren des Parameters ,,Phase “ nach der ,,Clock “-Justage ist ein scharfes
Bild zu erzielen.

sRGB(Standard RGB)

»Internationaler Standard fiir den Farbraum Rot, Griin und Blau “. Um eine Farbabstimmung
zwischen verschiedenen Anwendungen und Geriten wie beispielsweise Monitore, Scanner und
Digitalkameras zu ermoglichen, wurde ein Farbraum definiert. Da es sich bei sSRGB um einen
Standard-Farbraum handelt, konnen Internet-Nutzer eine prazise Farbabstimmung vornehmen.

TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)

Ein Signaliibertragungsverfahren fiir die digitale Schnittstelle.

VESA DPMS
(Video Electronics Standards Association - Display Power Management
Signaling)

DPMS ist ein Kommunikationsstandard, mit dessen Hilfe bei PCs und Grafikkarten
Energieeinsparungen auf der Monitorseite realisiert werden.
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Preset Timing Chart for Analog input
Timing-Ubersichten fiir Analog Eingang
Synchronisation des Signaux pour Analog humerique

*Based on the signal diagram shown below factory presets have been registered in the monitor's

Microprocessor.

®Der integrierte Mikroprozessor des Monitors unterstiitzt werkseitige Standardeinstellungen (siche
hierzu die nachfolgenden Diagramme).

eSignaux ont été enregistrés en usine dans le microprocesseur du moniteur, conformément au diagramme
de synchronisation ci-dessous.

: Vertical:Hz :
VGA 640x480@60Hz 25.2 MHz T — Nogaive
VGA TEXT 720x400@70Hz 28.3 MHz \F/';’rrt'lzc‘;?ta' %:g; Eggigg’a
Macintosh 640x480@67Hz 30.2 MHz \H,:rrt'lf:c;?ta' Zg;g‘; ngzmg
Macintosh 832x624@75Hz 57.3 MHz \'}':rrt';‘;?ta' ‘712:22 ngzt:zz
Macintosh 1152x870@75Hz 100.0 MHz cg:;lzc‘;?ta' 32;32 ngzﬂzz
Macintosh 1280x960@75Hz 126.2 MHz Ugﬂ;‘;?tal ;i:;g Eﬁﬁ:ﬂtﬁ
VESA 640x480@72Hz 31.5 MHz T New e
VESA 640x480 @75Hz 31.5 MHz \F/'grrt'z;?ta' %:28 Eig:ﬁ:ﬁﬁ
VESA 640x480@85Hz 36.0 MHz Cgﬂ;‘;?ta' gg:gz EZSZI:XZ
TR o —
VESA 800x600@60Hz 40.0 MHz Verical 602 Posiive
R © E—
VESA 800x600@75Hz 49.5 MHz U::{;ZTEI 258 ﬁﬁiﬁlﬁi
VESA 800x600 @ 85Hz 56.3 MHz \“,;’[{,ff;'.“a' Zgjﬁé ﬁﬁiﬁlﬁ
VESA 1024768 @60Hz 65.0 MHz \H,grrt';(;rl’ta' gg:gg EZSZI:XZ
VESA 1024x768 @70Hz 75.0 MHz \H,:rrt'lff;?ta' ?g:gs Ezgiﬁlzz
TR "
T | m—
VESA 1152x864@75Hz 108.0 MHz Ugﬂgﬂtal 3238 ﬁﬁiﬁlﬁ
VESA 1280960 @60Hz 108.0 MHz Cgﬂf;?tal 28:38 ﬁﬁiﬁl:ﬁ
VESA 1280x1024@60Hz 108.0 MHz \H,grrt'lzc(;rl]tal 2332 3321352
VESA 1280x1024@75Hz 135.0 MHz \H/:rrt'lf:‘;?ta' ;g:gg ﬁ‘;ﬁ:ﬁ:ﬁi
VESA 1280x1024 @85Hz 157.5 MHz \'}'::t';‘;?ta' 2;:82 ﬁfﬁ:{:XZ
VESA 1600x1200@60Hz 162.0 MHz Ugrrt'lzcc;?tal Zg:gg ﬁgi;ﬂtﬁ
VESA 1600x1200@65Hz 175.0 MHz Verioal . To5.00 Posiive
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6. APPENDIX/ANHANG/ANNEXE

Frequencies
Mode aﬂZCIock Horizontal:kHz | Sync Polarity
Vertical:Hz
Horizontal 87.50 Positive
VESA 1600x1200@70Hz 189.0 MHz Vertical 20.00 Positive
Horizontal 93.75 Positive
VESA 1600x1200@75Hz 202.5 MHz Vertical 75.00 Positive
Horizontal 65.29 Negative
VESA CVT 1680x1050 60Hz 146.3 MHz Vertical 5995 Positive
Horizontal 74.56 Negative
VESA CVT 1920x1200 60Hz 193.3 MHz Vertical 59.89 Positive
Horizontal 74.04 Positive
VESA CVT RB 1920x1200 60Hz 154.0 MHz Vertical 5995 Negative
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Congratulations!

TGDevelopment

tn’ﬂ3 The display you have just purchased carries the TCO’03 Displays label. This
means that your display is designed, manufactured and tested according to
DISPLAYS some of the strictest quality and environmental requirements in the world.

This makes for a high performance product, designed with the user in focus
that also minimizes the Impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO’03 Display requirements:

Ergonomics
® Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user
and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution,
reflectance, colour rendition and image stability.

Energy
® Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and environment
® Electrical safety

Emissions
® FElectromagnetic fields
® Noise emissions

Ecology
® The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental
management system such as EMAS or ISO 14000 :
® Restrictions on
® chlorinated and brominated flame retardants and polymers
® heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements includes in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in :
influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays

in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EIZO

Model: ColorEdge CG241W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the
limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme a la norme NMB-003 du Canada.
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Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms fiir IThren Monitor

Dieser Monitor ist fiir Bildschirmarbeitsplitze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehdr gehorige
Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der
Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu beriicksichtigen:

Der Standfull muf3 den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

a)Der Standfull muf eine ausreichende mechanische Stabilitit zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerét
und des spezifizierten Zubehors besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerites und des Zubehors sind in der
zugehorenden Bedienungsanleitung angegeben.

b)Die Befestigung des Standfusses muf} derart erfolgen, da3 die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht hoher
als die Augenhdhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

¢)Im Fall eines stehenden Benutzers muf} die Befestigung des Bildschirmgerétes derart erfolgen, da3 die Hohe der
Bildschirmmitte iiber dem Boden zwischen 135 — 150 cm betrégt.

d)Der Standful muf} die Moglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerétes besitzen (max. vorwérts: 5°, min. nach
hinten > 5°).

e)Der Standfufl muf3 die Mdglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerites besitzen (max. £180°). Der maximale
Kraftaufwand dafiir muf3 weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfufl muf in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.

g)Der Glanzgrad des Standfusses mufl weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).

h)Der Standfufl mit Bildschirmgerdt muf bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position
kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfiillt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x
1200 , Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus
ergonomischen Griinden empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

,,Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der hochste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger geméss EN ISO 7779
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EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793
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