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Hinweise fir diesen Monitor

Um zu vermeiden, dass sich die Leuchtdichte durch lange Nutzungszeiten verandert, und um eine gleich bleibende
Leuchtdichte zu gewéhrleisten, wird eine niedrige Helligkeitseinstellung empfohlen.

Das LCD-Display wurde mit hochpraziser Technologie hergestellt. Beachten Sie jedoch, dass fehlende oder erleuchtete
Pixel keine Beschadigung des LCD-Monitors bedeuten miissen.
Anteil der effektiven Pixel: mindestens 99,9994 %.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder
flackert, wenden Sie sich an Thren Fachhéndler.

Driicken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da dies moéglicherweise zu Fehlfunktionen
wie z. B. stérende Muster usw. des Displays fiihrt. Durch wiederholtes Ausiiben von Druck auf das LCD-Display
verschlechtert sich die Bildschirmanzeige oder es entstehen Schaden am LCD-Display. (Wenn Abdriicke auf dem
LCD-Display zuriickbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors weil3 oder schwarz. Diese Erscheinung sollte
anschlieBend nicht mehr auftreten.)

Beriihren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenstanden (Bleistifte u. &.), da es dadurch verkratzt und beschadigt
werden konnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentiichern, da es dadurch verkratzt werden konnte.

Wird der Monitor in einen Raum mit hoherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an,
bildet sich moglicherweise Kondensationsfliissigkeit im Innern und aulerhalb des Monitors. Warten Sie in diesem Fall
mit dem Einschalten des Monitors, bis die Kondensationsfliissigkeit verdunstet ist. Andernfalls konnen Schiden am
Monitor entstehen.

Wird dasselbe Bild iiber einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann gedndert, treten moglicherweise Nachbilder
auf. Verwenden Sie daher zur Vermeidung dieses Problems einen Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion.

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

Eine UbermdRig dunkle/helle Anzeige ist schlecht furr die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige den
Umgebungsbedingungen entsprechend ein.

Die Augen ermiiden durch langes Arbeiten am Monitor. Machen Sie jede Stunde 10 Minuten Pause.
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Kapitel 1 Leistungsmerkmale und Ubersicht

Vielen Dank, dass Sie sich fiir einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

1-1 Leistungsmerkmale

OCD (Overdrive Circuit) fiir klare bewegte Bilder
Duales Eingangssystem (DVI1-D, D-Sub)
3-1,,AnschlieRen von zwei PCs an den Monitor* (Seite 22)
BrightRegulator (Helligkeitsreguierung)
2-5 ,,Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Helligkeitseinstellung*
(Seite 18)
Kontrastverstarker
,»S0 schalten Sie die Kontrastverstarkung ein bzw. aus* (Seite 17)
Schérfe
2-4 ,Einstellen der Scharfe* (Seite 18)
Automatische Einstellung
2-2 ,,Bildjustage” (Seite 10)
11-Bit-Gamma-Korrektur
,»30 stellen Sie den Gamma-Wert ein* (Seite 15)
Integrierte Lautsprecher
»Einstellen der Lautsprecherlautstarke“ (Seite 6) im mitgelieferten
Installationshandbuch
FineContrast-Modus zur Auswahl des besten Modus fir die
Bildschirmanzeige.
2-3 ,Farbeinstellung” (Seite 13)
Justierungsmenil zum Ausfiihren der Zielfunktion durch einfache Bedienung
1-3,,Grundeinstellungen des Justierungsmenus und der Symbolliste* (Seite 5)
Das Dienstprogramm ,,ScreenManager Pro for LCD* (fir Windows) zur
Steuerung des Monitors mit Maus und Tastatur vom PC aus
Weitere Informationen erhalten Sie unter ,,Infos zu ScreenManager Pro for LCD*
auf der EIZO LCD Utility Disk.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)
2-9 ,, Aktivieren/Deaktivieren der DDC/Cl-Kommunikation“ (Seite 19)

 Der FuB des Gerats kann durch einen
Schwenkarm oder einen anderen Ful}
ersetzt werden. (Siehe ,,5-1 Anbringen
eines Schwenkarms* auf Seite 26.)
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1-2 Tasten und Anzeigen

Justierungsmen

Taste
I 7 ® o0 ello 6l 8 go

L — — ] | | | | | | | |

—L 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sensor (BrightRegulator)
2. Taste zur Auswahl des Eingangssignals
3. Modustaste
4. Steuertasten flr Helligkeit
5. Steuertasten fiir Lautstarke
6. Menitaste
7. Netzschalter/Hilfetaste
8. Netzkontroll-LED

Anzeigenstatus Betriebsstatus -H\I/U;‘Atﬁid der Anzeige des

Blau Der Bildschirm wird angezeigt (eingeschaltet) Bildschirms kann die blau leuchtende
Orange Energiesparmodus (eingeschaltet) Netzkontroll-LED ausgeschaltet

Aus Ausgeschaltet werden (siehe ,,Ein- bzw. Ausschalten

der Netzkontroll-LED* auf Seite 20).
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1-3 Grundeinstellungen des Justierungsmenus und der Symbolliste

Grundeinstellungen des Justierungsmenis

Anzeigen des Justierungsmenus

Das Justierungsmenii wird angezeigt, wenn Sie die Funktionstaste zum Andern einer Einstellung oder dricken.

Durch Driuicken der Taste zur Auswahl des Eingangssignals, der Modustaste oder der Steuertasten
far die Helligkeit bzw. der Lautstarke

Andern der Einstellung

Je nach Symbol unterscheiden sich die Bedienungsmethoden.

Example Bedienungsmethode

Bei Symbolen mit den Markierungen +/- kdnnen Sie den Einstellungswert durch Auswahl von +
erhéhen oder durch Auswahl von - verringern.

E] Durch Auswahl eines Symbols mit der Markierung ¥ kénnen Sie das nachste Menu anzeigen.

E Die Einstellung wird durch Auswahl des Symbols aktiviert/deaktiviert. X wird angezeigt, wenn die
£ Funktion nicht verfugbar ist.

Anzeigen des Funktionsnamens

(1) Driucken Sie bei angezeigtem Justierungsment @

@@@@@

(2) Der Funktionsname wird angezeigt.

Tool FowerSawve

Settings Sc:reen

@@@@@-

Speichern der Einstellung/Beenden des Justierungsmenus

Wihlen Sie nach dem Andern der Einstellung m aus, um die Einstellung zu speichern. Durch wiederholte Auswahl
von m wird das Justierungsmenii geschlossen.

 Das Justierungsmenil wird automatisch beendet, wenn 45 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt.
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Angezeigtem des Justierungsmenis

Funktion

Symbol

Ubersicht

Festlegen der Einstellung. Durch
wiederholte Auswahl des Symbols
kdénnen Sie das Justierungsment
beenden.

Analog

AutoSize

Flackern, Bildposition und BildgroRe

werden automatisch eingestellt.

w Der Status vor der Justage
wird wieder hergestellt.

Festlegen der Justierung.

AutoRange

Jede Farbabstufung (0 - 255)

wird durch das Justieren der

Signalausgangsimpedanz

angezeigt.

),Q Der Status vor der Justage
wird wieder hergestellt.

Festlegen der Justierung.

Manuell

Zum Durchfuihren einer erweiterten
Justierung bei fehlgeschlagener
automatischer Justierung. Die
Einstellungen fiir Clock, Phase und
Position sind in der hier vorliegenden
Reihenfolge verfligbar.

Clock

Eliminieren vertikaler Balken.

Phase

Beheben von Flackern oder
Unscharfe.

Position

Korrektur der Bildschirmposition mit

EEIFSER

Farbe

Farbmenii

Unabhangiges Einstellen und
Speichern von Farbeinstellungen
ist bei jedem FineContrast-Modus
moglich.

Modus*

Einfache Auswahl des besten
Anzeigemodus abhangig vom
Einsatz des Monitors. Durch
jedes Driicken der Taste wird zum
nachsten Modus gewechselt.

Helligkeit

Anpassen der Bildschirmhelligkeit.
Justierungsbereich: 0 - 100%

Kontrast

Anpassen des Kontrasts.
Justierungsbereich: 0 - 100%

Gain

Festlegen der Farbmischung von
Rot, Griin und Blau und Einstellen
des Farbtons.

Justierungsbereich: 0 - 100%

m Zum Festlegen des Rotanteils.

Zum Festlegen der
Griinanteils.

m Zum Festlegen der Blauanteils.

Advanced

Einstellen des Farbtons, der Sattigung
und des Kontrastverstarkers.

*  Der aktuelle FineContrast-Modus wird angezeigt.

Symbol

Funktion

Ubersicht

Kontrastverst.

Bilder werden mit leichten
Kontrasten wiedergegeben, indem
je nach Bildstatus der Gammawert
ausgeglichen sowie die Helligkeit
der Hintergrundbeleuchtung und der
Eingangspegel gesteuert werden.
Die Einstellung wird durch Auswahl
des Symbols aktiviert/deaktiviert.

Farbton

Einstellen des Farbtons. Wenn Sie
einen hohen Wert fiir den Farbton
festlegen, erhalt das Bild einen
Grinstich. Bei einem niedrigen Wert
erhélt es einen Lilastich.
Justierungsbereich: -100 - 100

Sattigung

Einstellen der Farbsattigung.
Justierungsbereich: -100 - 100

Temperatur

Einstellen der Farbtemperatur.

Die Gain-Werte werden fiir jeden
Farbtemperaturwert festgelegt.
Justierungsbereich:

Nativ, 4000 K - 10.000 K
(angegeben in 500 K-Schritten,
einschlieRlich 9300 K), Benutzer (bei
Gain-Einstellung)

Gamma

Einstellen des Gamma-Werts.
Justierungsbereich: 1,8, 2,0, 2,2

Werkz.

Infol

Zeigt den Status des
Eingangssignals (analog/digital),
Auflésung, H/V-Frequenz.

Info2

Zeigt die Modellbezeichnung,
Nutzungsdauer und Seriennummer.

Signaleing.

Automatische Erkennung des
Eingangssignals. Die Einstellung
wird durch Auswahl des Symbols
aktiviert/deaktiviert.

DDC/CI

Aktivieren/Deaktivieren der DDC/CI-
Kommunikation. Die Einstellung
wird durch Auswahl des Symbols
aktiviert/deaktiviert.

Zurlicks.

Zuricksetzen der Einstellungen auf
die Werkseinstellungen.

» Nach dem Wiederherstellen kann der
Vorgang nicht riickgéngig gemacht
werden.

Alle: Zuriicksetzen aller
Einstellungen auf die
Standardeinstellungen
(Werkseinstellungen).
Farbe (CUS*): Es werden
nur die Werte im aktuellen
FineContrast-Modus auf
die Standardeinstellungen
(Werkseinstellungen)
zurlickgesetzt.
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Funktion

Ubersicht

Einst.

Sprache

Auswahl einer Sprache fir

das Justierungsmenu oder

die angezeigte Meldung. Die
Spracheinstellung wird durch
Auswahl des Symbols aktiviert/
deaktiviert.

PowerSave

Bright Reg

Der Sensor auf der Vorderseite

des Monitors erkennt die
Umgebungshelligkeit, damit die
Bildschirmhelligkeit automatisch und
bequem mit der BrightRegulator
(Helligkeitsreguierung)-Funktion
angepasst werden kann. Die
Einstellung wird durch Auswahl des
Symbols aktiviert/deaktiviert.

Netz-LED

Ein-/Ausschalten der Netzkontroll-
LED (blau) bei eingeschaltetem
Monitor. Die Ein/Aus-Einstellung
wird durch Auswahl des Symbols
aktiviert/deaktiviert.

OffTimer

Automatisches Ausschalten

des Monitors nach Ablauf des
angegebenen Zeitraums. Diese
Funktion schitzt den Bildschirm
vor Nachbildern, wenn das gleiche
Bild Uber einen langen Zeitraum
angezeigt wird. Verwenden Sie
diese Funktion, wenn den ganzen
Tag ein Bild angezeigt wird.
Justierungsbereich: Aus, 1 - 23
Stunden

Bild

Scharfe

Scharferes Hervorheben der
Konturen im Bild durch Betonen
des Farbunterschieds zwischen
den Pixeln im Bild. Auf diese Weise
entsteht ein qualitativ hochwertiges
und scharferes Bild. Durch
Verringern der Bildscharfe werden
die Konturen im Bild weniger scharf
gezeichnet, und es entsteht ein
weicheres Bild.

Kapitel 1 Leistungsmerkmale und Ubersicht
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Kapitel 2 Einstellungen und Justierungen

2-1 Dienstprogramm-CD

,»EIZO LCD Utility Disk* (CD-ROM) wird mit dem Monitor mitgeliefert. Die nachstehende Tabelle zeigt den CD-
Inhalt sowie eine Ubersicht zur Anwendungssoftware.

e Ubersicht zum CD-Inhalt und zur Software

Die CD-ROM enthalt Farbprofile, Softwareprogramme fiir die Justierung sowie das Benutzerhandbuch. Informationen
zu Startprozeduren fur die Software oder zu Dateizugriffsprozeduren finden Sie in der Datei ,Readmede.txt“ oder der
,Bittelesen“-Datei auf der CD.

Element Ubersicht Fur Windows Fur Macintosh
Datei ,Readmede.txt“ oder ,Bittelesen“-Datei v V4
Farbprofile (ICC-Profile) Diese Datei enthalt Farbinformationen
fir den Monitor. Sie wird fiir die v v

Farbverwaltung verwendet.

Dienstprogramm fir die Bildjustage |Eine Software mit Anzeigemustern, die
zur manuellen Justierung des Bildes J
bei analogem Signaleingang verwendet
wird.

Dateien fur Justierungsmuster Zur manuellen Justierung des Bildes
bei analogem Signaleingang. Wenn
das Dienstprogramm fur die Bildjustage 4 4
auf lhrem PC nicht installiert ist,
verwenden Sie diese Musterdatei fur die
Bildjustierung.

ScreenManager Pro for LCD Ein Dienstprogramm zum Steuern der
Bildschirmjustierung lber einen PC
mithilfe von Maus und Tastatur.

(Der PC muss Uber das mitgelieferte
USB-Kabel an den Monitor
angeschlossen sein.) Siehe
nachfolgende Beschreibung. V4 -

WindowMovie-Checker-Software WindowMovie ist eine Funktion von
ScreenManager Pro for LCD.
Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Benutzerhandbuch von
ScreenManager Pro for LCD auf der
CD-ROM.

Bedienungsanleitung zu diesem Monitor (PDF-Datei)
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e So verwenden Sie ScreenManager Pro for LCD
Informationen zur Installation und Verwendung von ScreenManager Pro for LCD finden Sie im Benutzerhandbuch auf
der CD-ROM.

SchlieRen Sie zum Einstellen des Monitors mit ScreenManager Pro for LCD einen PC mit dem mitgelieferten USB-
Kabel am Monitor an.

[Anschluss]

(1) Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels den nachgeschalteten USB-Anschluss eines USBkompatiblen
PCs oder eines USB-Hubs mit dem vorgeschalteten USB-Anschluss des Monitors.

(2) Die USB-Funktion wird nach dem Anschliel3en des USB-Kabels automatisch eingestellt.

Vorgeschaltet

Kapitel 2 Einstellungen und Justierungen 9



2-2 Bildjustage

Digitaleingang

Wenn Sie einen digitalen Eingang verwenden, werden Bilder durch die
voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt. Informationen
zu erweiterten Einstellungen finden Sie unter ,,2-3 Farbeinstellung™ (Seite 13).

Analogeingang

Mit Justagemalinahmen fiir den Monitor soll ein Flackern des Bildschirms unterdriickt
und die Bildposition und -gréfie sollen geméf dem verwendeten PC angepasst werden.
Justieren Sie bei erstmaliger Installation des Monitors oder bei einer Aktualisierung
der Einstellungen des verwendeten PCs den Bildschirm, um den Monitor optimal zu
verwenden. Wenn das Bild korrekt angezeigt wird, ist keine Justage erforderlich.

Die automatische Einstellung funktioniert in den folgenden Fallen:

« Wenn zum ersten Mal ein Signal in den Monitor eingegeben wird

* Wenn die Auflosung oder vertikale/horizontale Frequenz der
Eingangssignale gedndert wird

[Vorgehensweise]

1 Fuhren Sie die Justage mit der AutoSize-Funktion durch.

e So vermeiden Sie Flackern und stellen Bildposition und

-groél3e automatisch ein [AutoSize]

(1) Driicken Sie .
Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wihlen Sie [E&] (Analog).

(3) Wanhlen Sie [5] (Autosize).
Flackern, Bildposition und Bildgroe werden automatisch eingestellt.

(4) Bestétigen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wéhlen Sie
(OK). Durch Auswahl der Option (Zurlick) wird der Monitor in
den Status vor der Justage versetzt.

2 Bereiten Sie die das Anzeigemuster fur die Justage der
analogen Anzeige vor.
(1) Legen Sie die ,,.EIZO LCD Utility Disk* in Ihren PC ein.
(2) Fur Windows-PCs: Starten Sie das ,,Dienstprogramm fir die
Bildjustage* vom Startmenu der CD.
Fur andere PCs als Windows: Verwenden Sie die Datei fir Justierungsmuster.

s N

Falls die Anzeige auch nach der Einstellung unter Schritt 1 oben nicht
korrekt ist, nehmen Sie die Justierungen gemafi den Anweisungen auf den
néchsten Seiten vor. Wenn der Bildschirm korrekt angezeigt wird, lesen
Sie weiter bei Schritt 5, ,,So stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein
[AutoRange]“.

Warten Sie nach dem Einschalten des
Monitors mindestens 30 Minuten, ehe
Sie mit der Justierung beginnen.

Die Funktion fur die automatische
Einstellung ist bei Bildern mit einer
Auflosung von weniger als 800 x 600
(SVGA) nicht verwendbar.

Diese Funktion wird korrekt
ausgefilhrt, wenn das Bild
grofitmoglich auf einem Macintosh-
oder Windows-PC-Bildschirm
angezeigt wird. Die Einstellung
funktioniert moglicherweise nicht
ordnungsgeman, wenn das Bild

nur auf einem Teilbereich des
Bildschirms angezeigt wird, z. B.
wenn Sie ein DOS-Befehlsfenster
verwenden oder Schwarz als Desktop-
Hintergrundfarbe gewahlt haben.
Die Funktion wird mit bestimmten
Grafikkarten moglicherweise nicht
korrekt ausgefiihrt.

LHJAutomatik aktiv* wird wahrend der
automatischen Einstellung auf dem
Bildschirm angezeigt.

Anweisungen zum Offnen

und Verwenden der Datei fiir
Justierungsmuster finden Sie in der
Datei ,,Readmede.txt* oder der
,,Bittelesen“-Datei. Wenn Sie einen
Macintosh-PC verwenden, konnen
Sie diese Datei direkt im Startmenii
der CD 6ffnen.
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3 Fihren Sie die AutoSize-Einstellung mit angezeigtem analogen
Justierungsmuster erneut aus.

e So vermeiden Sie Flackern und stellen Bildposition und
-gréRe automatisch ein [AutoSize]
(1) Zeigen Sie Anzeigemuster 1 im Vollbildmodus auf dem Bildschirm
an. Verwenden Sie dazu das ,,Dienstprogramm fiir die Bildjustage*
oder die Datei fiir Justierungsmuster.

(2) Driicken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(3) Wihlen Sie [EZ] (Analog).
(4) Wahlen Sie [#&] (Autosize).
Flackern, Bildposition und BildgroBe werden automatisch eingestellt.
(5) Bestétigen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wéhlen Sie
(OK). Durch Auswahl der Option (Zuriick) wird der

Monitor in den Status vor der Justage versetzt.

Falls die Anzeige auch nach der Einstellung unter Schritt 3 oben
nicht korrekt ist, nehmen Sie die Justierungen gemaf3 den
Anweisungen auf den niichsten Seiten vor. Wenn der Bildschirm
korrekt angezeigt wird, lesen Sie weiter bei Schritt 5, ,,So stellen
Sie die Farbabstufung automatisch ein [AutoRange]*.

.

4 Nehmen Sie die erweiterten Einstellungen mit [ (Manuell) im o _
Justierungsmenti vor. * Driicken Sie die Steuertaste in

langsamen Abstanden, um den
Wahlen Sie ] (Manuell) um Takt, Phase und Bildposition in dieser Justierungspunkt nicht zu verpassen.
Reihenfolge anzupassen. « Treten nach der Justierung Unscharfe,

e So vermeiden Sie vertikale Balken [Clock] ;Ii?gls(:t:?r;d:;fB?[I]il::nag:edsg Schritte

(1) Stellen Sie den Takt mit der Taste = oder fir (Clock) unter ,So vermeiden Sie Flackern
ein, um vertikale Balken zu vermeiden. oder Unscharfe [Phase]“ aus.

et lub wb ikl dd et idol
iy

bodhdd oo du ke tdudinddn

e So vermeiden Sie Flackern oder Unscharfe [Phase] .
(1) Stellen Sie die Phase mit [ oder fiir (Phase) ein, um * Mbglicherweise kann Flackern oder

Flackern oder Unscharfe zu vermeiden Unscharfe bei bestimmten PCs oder
) Grafikkarten nicht verhindert werden.

_ — ||=>
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e So korrigieren Sie die Bildschirmposition [Position]

(1) Wahlen Sie (Position). « Da die Pixelanzahl _und -positionen
(2) Stellen Sie die Position it =y (L) / =Y (R) / T (Ab) / auf dem LCD-Monitor feststehen,

steht nur eine Position zum korrekten

(Auf) ein, um das Bild in der richtigen Position auf dem Bildschirm Anzeigen von Bildern zur Verfigung.

anzuzeigen. Die Justierung der Bildschirmposition
(3) Wahlen Sie . dient zum Verschieben des Bilds an
Die Justierung wurde vorgenommen. die korrekte Position.

Erscheinen nach der Justierung
vertikale Balken auf dem Bildschirm,
=> fiihren Sie die Schritte unter ,,So
vermeiden Sie vertikale Balken
[Clock]* erneut aus.

(Clock — Phase — Position)

5 Passen Sie die Farbabstufung an.

e So stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein
[AutoRange]
Jede Farbabstufung (0 - 255) wird durch das Justieren der
Signalausgangsimpedanz angezeigt.
(1) Zeigen Sie Anzeigemuster 2 im Vollbildmodus auf dem Bildschirm
an. Verwenden Sie dazu das ,,Dienstprogramm fiir die Bildjustage*
oder die Datei fur Justierungsmuster.

(2) Driicken Sie (@).

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(3) Wahlen Sie u (Analog).

(4) Wahlen Sie (AutoRange).

Die Farbabstufung wird automatisch eingestellt.

(5) Bestétigen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wéhlen Sie
(OK). Durch Auswahl der Option (Zurtick) wird der
Monitor in den Status vor der Justage versetzt.

(6) SchlieBen Sie das Anzeigemuster 2. Falls Sie das ,,Dienstprogramm
fur die Bildjustage“ verwendet haben, schlielien Sie dieses
Programm.
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2-3 Farbeinstellung

e So wahlen Sie den Anzeigemodus (FineContrast-Modus)

Mit FineContrast konnen Sie den optimalen Anzeigemodus auf einfache Weise
auswahlen.

FineContrast-Modus

Modus Zweck
cus (CUS) Modus ,Benutzerdefiniert®. Fur alle Einstellungswerte
verfiigbar.
sRGB (SRGB) sRGB -Modus. Einstellung flir Farbabgleich mit
(& Peripheriegeraten, die SRGB unterstiitzen.
TXT (TXT) Text-Modus. Einstellung fiir Textverarbeitungen und
Tabellenkalkulationen.
%C (PIC) Bild-Modus. Einstellung fur Fotos und Bilder.
(MOV) Movie-Modus. Einstellung fiir animierte Bilder.

CAD-Modus. Einstellung zur Anzeige von CAD-
Zeichnungen.

(CAD)

(1) Driicken Sie (W).
Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Driicken Sie @ erneut, wenn das Justierungsmeni angezeigt wird.
Bei jedem Driicken der Taste wird der Modus gewechselt.

(3) Wihlen Sie [}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

HINWEIS

« Sie konnen den FineContrast-Modus

auch auswahlen, indem Sie

driicken und Iﬁl (Farbe) auswéhlen.

« Mit ,,ScreenManager Pro for

LCD* konnen Sie den FineContrast-
Modus automatisch entsprechend der
verwendeten Anwendung auswahlen.

(Siehe auch ,,Chapter 3 Auto

FineContrast“ im Benutzerhandbuch
zu ,,ScreenManager Pro for LCD*.)
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e So fuhren Sie erweiterte Justierungen durch

Unabhéngiges Einstellen und Speichern von Farbeinstellungen ist bei jedem
FineContrast-Modus méglich.

e Einstellungsoptionen in den einzelnen Modi

Abhéngig vom ausgewéhlten FineContrast-Modus kann die Justierungsfunktion
abweichen.

v': Justierung moglich —: Justierung nicht moglich

Symbol Funktion FineContrast-Modus

CUS | sRGB | TXT PIC MOV | CAD
B3 [Heligkeit 4 4 Sl v | v %
m Kontrast v - v v V4 V4
Gamma v - v - - -
A | Temperatur V4 - / 4 / 4
Gain v - - - - -
m Sattigung v - - V4 V4 -
n Farbton v - - v V4 -
E Kontrastverst. v - - - - -

e So stellen Sie die Helligkeit ein [Helligkeit]

Die Bildschirmhelligkeit wird durch Veréndern der Hintergrundbeleuchtung
(Lichtquelle des LCD-Displays) eingestelt.

Justierungsbereich: 0 bis 100%
(1) Driicken Sie (@).

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wahlen Sie [IFl] (Farbe).
(3) Stellen Sie die Helligkeit mit [ oder firr [BR (Helligkeit) ein.
(@) wihlen Sie ).

Die Justierung wurde vorgenommen.

« Warten Sie nach dem Einschalten des
Monitors mindestens 30 Minuten, ehe
Sie mit der Farbeinstellung beginnen.
Verwenden Sie beim Anpassen von
Farben fiir analoge Eingangssignale
zunachst die Option
(AutoRange).

(Weitere Informationen finden

Sie unter ,,So stellen Sie die
Farbabstufung automatisch ein* auf
Seite 12).

Dasselbe Bild wird aufgrund der
jeweiligen Monitorcharakteristika
auf unterschiedlichen Monitoren
moglicherweise in verschiedenen
Farben angezeigt. Fiihren Sie zum
Einstellen von Farben auf mehreren
Monitoren eine visuelle feine
Farbeinstellung durch.

 Diein,,%" oder ,,K* angegebenen
Werte sind nur zur Referenz
bestimmt.

» Mit ,ScreenManager Pro for
LCD* konnen Sie die Farbeinstellung
mit der Maus und Tastatur lhres PCs
vornehmen. Der eingestellte Wert kann
als Farbdaten registriert und zu einem
spéteren Zeitpunkt wiederhergestellt
werden. (Siehe auch ,,Chapter 4 Color
Adjustment* im Benutzerhandbuch zu
»ScreenManager Pro for LCD*.)

+ Sie konnen die Helligkeit auch durch

Driicken der Tasten oder

einstellen, ohne das Justierungsmenti
anzuzeigen.
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e So stellen Sie den Kontrast ein [Kontrast]

Die Leuchtdichte des Bildschirms wird durch Variieren des Videosignals
eingestellt.

Justierungsbereich: 0 bis 100%
(1) Driicken Sie (@).

Das Justierungsmenii wird angezeigt.
(2) Wihlen Sie [IFE] (Farbe).
(3) Stellen Sie den Kontrast mit g oder fiir [T} (Kontrast) ein.
(4) wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

e So stellen Sie den Gamma-Wert ein [Gamma]

Der Gamma-Wert kann eingestellt werden. Die Leuchtdichte des Monitors
variiert je nach Eingangssignal. Die Abweichungsrate verhdlt sich jedoch nicht
proportional zum Eingangssignal. Der Ausgleich zwischen Eingangssignal und
der Leuchtdichte des Monitors wird als ,,Gamma-Korrektur” bezeichnet.
Justierungsbereich: 1,8, 2,0, 2,2
(1) Dricken Sie .
Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wihlen Sie [IEl] (Farbe).
(3) Wahlen Sie ¥l (Farbment).
(4) Stellen Sie den Gamma-Wert mit [Ggg oder fur (Gamma) ein.
(5) Wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

e Sie konnen den Kontrast auch

einstellen, indem Sie bei angezeigtem
Justierungsmenti driicken, und dann

= oder fir E] (Kontrast)

driicken.

Bei einem Kontrast von 50% werden

alle Farbabstufungen angezeigt.

« Bei der Einstellung des Monitors wird
empfohlen, zunéchst die Helligkeit
einzustellen, um die Farbabstufung
beizubehalten. Danach stellen
Sie den Kontrast ein. Andern Sie
die Kontrasteinstellungen in den
folgenden Féllen:

— Wenn lhnen das Bild zu dunkel
erscheint, obwohl die Helligkeit auf
100% eingestellt ist.

— Wenn der Schwarzwert der
Bildschirmanzeige zu hell ist.
(Verringern Sie die Helligkeit, und
stellen Sie den Kontrast auf tiber
50% ein.)

 Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies hadngt vom
ausgewahlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)
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e So stellen Sie die Farbtemperatur ein [Temperatur]

Die Farbtemperatur kann eingestellt werden. Die Farbtemperatur wird
normalerweise verwendet, um den Farbton von ,,Weif3* und/oder ,,Schwarz*
durch einen numerischen Wert auszudriicken. Dieser Wert wird in Grad ,,K*
(Kelvin) angegeben.

Wie bei einer Flamme erhélt das Bild auf dem Monitor bei niedrigen Temperaturen
einen Rotstich, wihrend sich bei hoheren Temperaturen ein Blaustich bemerken
l&sst. Die Gain-Werte werden fiir jeden Farbtemperaturwert festgelegt.

5000K Die Farbe Weil} wird rétlich angezeigt. Die Werte 5000K oder
6000K werden normalerweise in der Druckindustrie verwendet.

6500K Die Farbe Weif} wird in einem warmen Weildton (Papierweil)
angezeigt. Diese Farbtemperatur eignet sich flr die Anzeige von
Fotografien oder Videobildern.

9300K Die Farbe Weil} wird als blauliches Weil} angezeigt.

Justierungsbereich; Nativ, 4000K - 10000K (angegeben in 500K-Schritten,
einschlieRlich 9300K), Benutzer (bei Gain-Einstellung)
(1) Driicken Sie (@).
Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wihlen Sie [IFm] (Farbe).
(3) Wahlen Sie e (Farbmenti).
(4) Stellen Sie die Farbtemperatur mit [ oder fur (Temperatur) ein.
(5) Wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

e So stellen Sie den Gain-Wert ein [Gain]

Die Leuchtdichte des Rot-/Griin-/Blau-Anteils in der Farbe wird als ,,Gain*

-Wert bezeichnet. Durch die Gain-Einstellung wird der Farbton von ,,WeiR3“

verandert (wenn das maximale Eingangssignal flr jede Farbe erreicht wird).
Justierungsbereich: 0 bis 100%

(1) Driicken Sie (@).
Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wahlen Sie [ (Farbe).

(3) Wahlen Sie ¥l (Farbmend).

(4) Wahlen Sie (Gain).

(5) Stellen Sie den entsprechenden Wert fiir [l (Rot)/ [ (Grin)/ [l (Blau)
mit [ 0der ein.

(6) Wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

e So stellen Sie die Farbsattigung ein [Sattigung]

Mit dieser Funktion lasst sich die Sattigung der Farben auf dem Monitor
einstellen.
Justierungsbereich: -100 bis 100

(1) Driicken Sie (@).

Das Justierungsmenii wird angezeigt.
(2) Wihlen Sie [IFE] (Farbe).
(3) Wahlen Sie = (Farbment).
(4) Wihlen Sie |8 (Advanced).
(5) Stellen Sie die Sattigung mit |G oder firr [ 5 (Sattigung) ein.
(6) Wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

 Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies héngt vom
ausgewahlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)
Mit der [Gain]-Einstellung kdnnen Sie
erweiterte Einstellungen vornehmen
(Siehe ,,So stellen Sie den Gain-Wert
ein” auf Seite 16).

Wenn dieser Wert auf [Nativ]
eingestellt ist, wird das Bild in den
voreingestellten Bildschirmfarben
angezeigt. (Gain:100% fiir jeden
RGB).

Beim Andern des Gain-Wertes

wird der Einstellungsbereich fir

die Farbtemperatur in ,,Benutzer”
gedndert.

« Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies hangt vom
ausgewdahlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)
Der Gain-Wert andert sich
moglicherweise abhéngig vom Wert
der Farbtemperatur.

Beim Andern des Gain-Wertes
wird der Einstellungsbereich fir
die Farbtemperatur in ,,Benutzer*
geéndert.

¢ Mit dieser Funktion wird nicht jede
Farbabstufung angezeigt.

« Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies hangt vom
ausgewdahlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)

« Bei Wahl des Mindestwerts (-100)
erhalten Sie ein Schwarzweilbild.
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e So stellen Sie den Farbton ein [Farbton]

Mithilfe dieser Funktion konnen Sie den Farbton einstellen. Wenn Sie einen
hohen Wert fiir den Farbton festlegen, erhélt das Bild einen Grinstich. Bei
einem niedrigen Wert erhalt es einen Lilastich.
Justierungsbereich: -100 bis 100
(1) Driicken Sie (@).
Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wihlen Sie [IFE] (Farbe).
(3) Wahlen Sie . (Farbmend).
(4) Wihlen Sie |8 (Advanced).
(5) Stellen Sie den Farbton mit |G oder fir JiJ (Farbton) ein.
(6) Wihlen Sie [}

Die Justierung wurde vorgenommen.

e So schalten Sie die Kontrastverstarkung ein bzw. aus
[Kontrastverst.]

Mit dieser Funktion werden Bilder mit leichten Kontrasten wiedergegeben,
indem je nach Bildstatus der Gamma-Wert ausgeglichen sowie die Helligkeit
der Hintergrundbeleuchtung und der Gain-Wert gesteuert werden.
(1) Dricken Sie .
Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wihlen Sie [IFE] (Farbe).
(3) Wahlen Sie [F5 (Farbmenti).
(4) Wihlen Sie |8 (Advanced).
(5) Sie schalten die Kontrastverstarkung ein bzw. aus, indem Sie
E (Kontrastverst.) auswéhlen.

E Ein
Aus
(6) Wahlen Sie m

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

« Mit dieser Funktion wird nicht jede
Farbabstufung angezeigt.

HINWEIS

« Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies hangt vom
ausgewdhlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)

« Der Wert kann nicht angepasst
werden, wenn das Symbol nicht
angezeigt wird. Dies hangt vom
ausgewdahlten FineContrast-Modus
ab. (Siehe ,,Einstellungsoptionen in
den einzelnen Modi“ auf Seite 14.)
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2-4 Einstellen der Schéarfe [Scharfe]
Mit dieser Funktion werden die Konturen im Bild schérfer hervorgehoben,
indem der Farbunterschied zwischen den Pixeln im Bild hervorgehoben wird.
Auf diese Weise entsteht ein qualitativ hochwertiges und scharferes Bild. Durch
Verringern der Bildscharfe werden die Konturen im Bild weniger scharf
gezeichnet, und es entsteht ein weicheres Bild.

Justierungsbereich: -3 bis 3
(1) Driicken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wahlen Sie (Bild).
(3) Stellen Sie die Scharfe mit [l oder [ra fir [ (Scharfe) ein.
(4) Wahlen Sie [[d)

Die Justierung wurde vorgenommen.

2-5 Ein- bzw. Ausschalten der
automatischen Helligkeitseinstellung
[Bright Reg]

Der Sensor auf der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit,
damit die Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem mit der
BrightRegulator-Funktion angepasst werden kann.

(1) Dricken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wahlen Sie (PowerSave).
(3) Sie schalten die automatische Helligkeitseinstellung ein bzw. aus, indem Sie

3 (Bright Reg) auswahlen.
E Ein

Aus

(4) Wahlen Sie [[g]

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

2-6 Automatisches Ausschalten des
Monitors [OffTimer]
Mit dieser Funktion wird der Monitor nach Ablauf einer festgelegten Zeit automatisch
abgeschaltet. Diese Funktion schiitzt den Bildschirm vor Nachbildern, wenn das gleiche
Bild diber einen langen Zeitraum angezeigt wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn
den ganzen Tag ein Bild angezeigt wird.
Justierungsbereich: Aus, 1 bis 23h

(1) Dricken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wahlen Sie (PowerSave).

(3) Legen Sie mit [ oder [aad fir [E3Y (OffTimer) einen Zeitpunkt fiir das
Ausschalten des Monitors fest.
Wabhlen Sie ,,Aus*, um die Abschaltfunktion auszuschalten.

(4) Wahlen Sie [[g]
Die Einstellung der Abschaltfunktion ist abgeschlossen.

(5) Eine Minute vor dem festgelegten Zeitpunkt wird die folgende Meldung
angezeigt: ,,Der Monitor wird in einer Minute ausgeschaltet.”

Durch Auswéhlen von (Erweit.) wird die Abschaltfunktion 90 Minuten spéter
aktiviert.

HINWEIS

« Mit ,,ScreenManager Pro for
LCD* k6énnen Sie den Monitor
zum gewiinschten Zeitpunkt ein-
oder ausschalten. Es sind bis zu 8
Zeiteinstellungen moglich.
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2-7 Sperren von Tasten [Tastatur] [Menii]
Mit dieser Funktionen kénnen Sie die Betriebstasten sperren, um ein
unbeabsichtigtes Andern der Einstellungen zu verhindern.

Tastatur : Sperrt alle Tasten auBer dem Netzschalter.

Menu :  Sperrt alle Tasten auRer dem Netzschalter und den Steuertasten

zur Eingangssignalauswahl, Helligkeit- und Lautstérkeregelung.

(1) Drucken Sie @ um den Monitor auszuschalten.

(2) Driicken Sie @ und halten Sie @ gedrlckt, um den Monitor
einzuschalten.

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(3) Bei jedem Driicken von wird in einen anderen Modus gewechselt.

E Aus
Men
Y | restatur

(4) Wahlen Sie [}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

2-8 Anzeige von Monitorinformationen
[Infol] [Info2]
Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Status des Eingangsignals, die aktuelle
Auflosung und die Modellbezeichnung anzeigen.
Infol : Zeigt den Status des Eingangssignals (analog/digital), Aufldsung,
H/V-Frequenz.
Info2 : Zeigt die Modellbezeichnung, Nutzungsdauer und Seriennummer.

(1) Dricken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wéhlen Sie s (Werkz.).
(3) Wahlen Sie @ (Infol) oder (Info2).
(4) Wahlen Sie i)

Das Mentu wird geschlossen.

2-9 Aktivieren/Deaktivieren der DDC/CI-
Kommunikation [DDC/CI]

Mit dieser Funktion kénnen Sie die DDC/CI-Kommunikation aktivieren bzw.

deaktivieren.

(1) Driicken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wahlen Sie et (Werkz.).

(3) Sie aktivieren bzw. deaktivieren die DDC/CIl-Kommunikation, indem Sie
(DDC/CI) auswahlen.

Do

[ | Ein
[“% Aus
(4) Wahlen Sie [}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.
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2-10 Ein- bzw. Ausschalten der Netzkontroll-
LED [Netz-LED]

Mit dieser Funktion konnen Sie die Netzkontroll-LED (blau) bei

eingeschaltetem Monitor ein- bzw. ausschalten.

(1) Driicken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

(2) Wahlen Sie (PowerSave).
(3) Sie schalten die Netzkontroll-LED ein oder aus, indem Sie (Netz-LED)
wahlen.

Ein
Ed |aus
(4) Wahlen Sie [}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

2-11 Einstellen der Sprache [Sprache]

Diese Funktion ermdglicht die Einstellung einer Sprache fiir das
Justierungsment oder die Anzeige von Meldungen.

Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:
Englisch/Deutsch/Franzdsisch/Spanisch/Italienisch/Schwedisch/Vereinfachtes
Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Japanisch

(1) Dricken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wahlen Sie 25 (Einst.).
3) Die Spracheinstellung wird durch die Auswahl von ] (Sprache
p g EN KCI¥
umgeschaltet.

Englisch

Deutsch

Franzdsisch

Spanisch

Italienisch

Schwedisch

ZaEEEE

Vereinfachtes Chinesisch

Traditionelles Chinesisch

Japanisch

(4) Wahlen Sie [}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.

2-12 Anzeigen des EIZO-Logos

Das EIZO-Logo wird beim Einschalten des Monitors auf dem Bildschirm
angezeigt. Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Anzeige des EIZO-Logos
aktivieren oder deaktivieren.

(1) Driicken Sie @ um den Monitor auszuschalten.

(2) Dricken Sie @ und halten Sie @ gedruckt, um den Monitor
einzuschalten.
Die Anzeige des E1ZO-Logos wird mit dem unter (2) beschriebenen Schritt aktiviert
bzw. deaktiviert.
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2-13 Wiederherstellen von
Standardeinstellungen [Zurlicks.]

Fiir das Zuriicksetzen stehen zwei Optionen zur Auswahl. Sie kdnnen entweder

nur die Farbeinstellung oder alle Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert

zurlcksetzen.

e So setzen Sie die Farbeinstellung zuriick

Es werden nur die Werte im aktuellen FineContrast-Modus auf die
Standardeinstellungen (Werkeinstellungen) zuriickgesetzt.

(1) Dricken Sie .

Das Justierungsmeni wird angezeigt.
(2) Wéhlen Sie el (Werkz.).
(3) Wahlen Sie (Zuriicks.).
Wenn Sie die Werte nicht zuriicksetzen mochten, wéhlen Sie m

(4) Wahlen Sie (Farbe (CUS™)).
Die Werte fiir die Farbeinstellung werden auf die Standardeinstellung zurtickgesetzt.

* Der aktuelle FineContrast-Modus wird angezeigt.

e So setzen Sie alle Einstellungen auf die
Standardeinstellungen zurick

Es werden alle Einstellungen auf die Standardwerte (Werkeinstellungen)
zuruickgesetzt.

(1) Driicken Sie .

Das Justierungsmenii wird angezeigt.
(2) Wahlen Sie i (Werkz.).
(3) Wihlen Sie &= (Zuriicks.).
Wenn Sie die Werte nicht zurlicksetzen mochten, wéhlen Sie m

(4) Wahlen Sie E=Y (Alle).
Alle Einstellungen werden auf den Standardwert zuriickgesetzt.

¢ Nach dem Wiederherstellen kann der
Vorgang nicht riickgdngig gemacht

werden.
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Kapitel 3 Anschliel3en von Kabeln

3-1 AnschlieRen von zwei PCs an den
Monitor

Zwei PCs lassen sich iber den DVI-D- und 15-poligen Mini-D-Sub-Anschluss

auf der Ruckseite des Monitors an den Monitor anschliel3en.

Beispiele fur den Anschluss

15-poliger Mini-

DVI-D-Anschluss D-Sub-Anschluss

ZuPC1 ZuPC2

15-poliger Mini-D-

DVI-D-Anschluss Sub-Anschluss

(Digital) FD-C39 MD-C87

e So schalten Sie das Eingangssignal um

Das Eingangssignal wechselt bei jedem Driicken der Taste (8).
Wenn das Signal umgeschaltet wurde, wird der Name des aktiven
Eingangsanschlusses in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt.
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e Einstellen der automatischen Signalerkennung
[Signaleing.] . Wt_snn fur [Signale_ing.] die_Op_tion _
[Ein] ausgewéhlt ist, funktioniert die

Ein : Wird ein PC ausgeschaltet oder der Energiesparmodus fiir den PC Energiesparfunktion des Monitors
aktiviert, zeigt der Monitor automatisch die Eingangssignale des anderen nur, wenn sich beide PCs im
PCs an. Energiesparmodus befinden.

Aus : Der Monitor erkennt die Eingangssignale des PCs nicht automatisch.
Schalten Sie das Eingangsignal mit @ um.

(1) Driicken Sie (@).

Das Justierungsmeni wird angezeigt.

far Ein
E Aus
(4) Wihlen Sie i}

Dadurch wird der ausgewahlte Modus gespeichert.
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Kapitel 4 Fehlerbeseitigung

0000000000000 000000 000000000 0OVDOFVVNIIIN(
Besteht ein Problem auch nach Anwendung aller angegebenen Losungen, wenden Sie sich an einen Fachhéindler in Threr
Nahe.

* Problem: Kein Bild — Siehe Nr. 1 - Nr. 2.
 Bildprobleme (digitaler Eingang) — Siehe Nr. 3 - Nr. 9.

Bildprobleme (analoger Eingang) — Siehe Nr. 3 - Nr. 12.
» Sonstige Probleme — Siehe Nr. 13 - Nr. 15.
USB-Probleme — Siehe Nr. 16.

Probleme Mogliche Ursache und Lésung
1. Kein Bild » Priifen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist.
* Netzkontroll-LED: Aus. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie den Monitor

aus und nach wenigen Minuten wieder ein.
* Dricken Sie @

* Netzkontroll-LED leuchtet blau. » Erhohen Sie alle RGB-Justierungswerte unter
[Gain]. (siehe Seite 16)
* Netzkontroll-LED leuchtet orange. » Wechseln Sie durch Driicken der Taste @ das

Eingangssignal.
» Bewegen Sie die Maus, oder driicken Sie eine Taste.
» Prifen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.

2. Die Meldung unten wird angezeigt. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Eingangssignal
nicht korrekt Gibertragen wird, der Monitor jedoch
ordnungsgeman funktioniert.

» Diese Meldung wird angezeigt, wenn kein Signal « Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn
Ubertragen wird. PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten
Ho Signal Ubertragen . .
» Priifen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
Digital » Prifen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist.
» Wechseln Sie durch Driicken der Taste @ das
Please check input signal EingangSSignal'

+ Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal « Priifen Sie, ob die Signaleinstellung lhres
aulerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. PCs mit den Einstellungen furr Auflésung und
(Diese Signalfrequenz wird gelb angezeigt.) vertikale Bildwiederholfrequenz des Monitors
Beispiel: Ubereinstimmt. (Siehe ,Kompatible Auflésungen/

Bildwiederholfrequenzen® auf der Ruckseite der
Umschlagseite des Installationshandbuchs.)
pe oAt « Starten Sie den PC neu.
fH: 1000 kHz * Wabhlen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehérenden
fu: 1000 Hz Dienstprogrammes einen geeigneten Anzeigemodus.
Flease check input signal Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem
Handbuch der Grafikkarte.
fD : Punktfrequenz
(Wird nur bei digitalem Eingangssignal angezeigt)
fH : Horizontale Frequenz
fV : Vertikale Frequenz

Signal Error

3. Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel + Andern Sie die Einstellungen mit den Optionen [Helligkeit] oder

eingestellt. [Kontrast]. (Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat
eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird
oder flackert, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.)

4. Zeichen sind unscharf.  Prifen Sie, ob die Signaleinstellung Ihres PCs
mit den Einstellungen fir Auflésung und vertikale
Bildwiederholfrequenz des Monitors ubereinstimmt. (Siehe
~Kompatible Auflésungen/Bildwiederholfrequenzen* auf der
Rickseite der Umschlagseite des Installationshandbuchs.)
 Andern Sie die Einstellung mit der Option [Scharfe].
(siehe Seite 18)
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Probleme

Maogliche Ursache und Lsung

Nachbilder treten auf.

Verwenden Sie flr eine lang andauernde Bildanzeige
einen Bildschirmschoner oder eine Abschaltfunktion.
Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf.
Vermeiden Sie langes Anzeigen desselben Bilds.

Griine, rote, blaue, weiRe oder fehlerhafte Punkte
bleiben auf dem Bildschirm.

Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und ist
kein Fehler.

Storende Muster oder Abdriicke bleiben auf dem
Bildschirm.

Lassen Sie den Bildschirm des Monitors weil oder
schwarz. Diese Erscheinung sollte anschlieend nicht
mehr auftreten.

Die Konturen der Buchstaben werden farbig
angezeigt.

Wenn die [Schérfe] zu hoch eingestellt ist, werden die
Buchstaben auf dem Bildschirm méglicherweise farbig
angezeigt.

Storungen entstehen am Bildschirm.

Beim Empfang von Signalen des HDCP-Systems
werden die normalen Bilder méglicherweise nicht sofort
angezeigt.

10.

Anzeigeposition ist falsch.

Passen Sie die Bildposition mit der Option [Position]
so an, dass das Bild vollstandig auf dem Bildschirm
angezeigt wird. (siehe Seite 12)

Bleibt das Problem bestehen, verwenden Sie zum
Andern der Anzeigeposition das zur Grafikkarte
gehdrende Dienstprogramm (falls vorhanden).

11.

Vertikale Balken erscheinen auf dem Bildschirm,
oder ein Teil des Bildes flackert.

Andern Sie die Einstellung mit der Option [Clock]. (siehe
Seite 11)

12,

Das gesamte Bild flackert oder ist unscharf.

Andern Sie die Einstellung mit der Option [Phase] an.
(siehe Seite 11)

13.

Das Justierungsmeni wird nicht angezeigt.

Priifen Sie, ob die Bediensperre eingeschaltet ist.
(siehe Seite 19)

14.

Die automatische Einstellung funktioniert nicht
ordnungsgemaf.

Diese Funktion wird nicht ausgefiihrt, wenn ein digitales
Signal Ubertragen wird.

Prifen Sie, ob die Bediensperre eingeschaltet ist.
(siehe Seite 19)

Die Funktion wird mit bestimmten Grafikkarten
moglicherweise nicht korrekt ausgefihrt.

15.

Kein Audioausgang.

Priifen Sie, ob das Kabel mit Klinkenstecker richtig
eingesteckt ist.

Uberpriifen Sie, ob die Lautstérke auf ,0* eingestellt ist.
Prifen Sie die Einstellung des PCs und die
Audiowiedergabesoftware.

16.

Der an das USB-Kabel angeschlossene Monitor
wird nicht erkannt.

Prifen Sie, ob das USB-Kabel richtig eingesteckt ist.
Fiihren Sie zum Uberpriifen des Status die folgenden
Schritte aus:

+ Starten Sie den PC neu.

Priifen Sie, ob der PC und das Betriebssystem
USB-kompatibel sind. (Erkundigen Sie sich bei den
entsprechenden Herstellern, ob die Gerate USB-
kompatibel sind.)

Uberpriifen Sie bei der Verwendung von Windows die
BIOS-Einstellung des PCs fiir USB. (Weitere Details
finden Sie im Handbuch zum PC.)
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Kapitel 5 Referenz

5-1 Anbringen eines Schwenkarms
Statt des StandfulRes kann ein Schwenkarm oder ein anderer Standfuly am
Monitor angebracht werden. Verwenden Sie einen EIZO-Schwenkarm oder

-Standful?.

[Anbringen]

1 Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf
einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist. Das Display muss

dabei nach unten zeigen.

2 Entfernen Sie den Standful3. (Sie bendtigen dafiir einen

Schraubenzieher.)

Losen Sie mit dem Schraubenzieher die vier Schrauben, die das Geréit und

den StandfuB verbinden.

3 Bringen Sie den Monitor am Schwenkarm oder Standfuf3 an.

Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Arms
oder FuBes angegebenen Schrauben am Schwenkarm oder StandfuR3.

* \Wenn Sie einen Schwenkarm

anbringen, befolgen Sie die

Anweisungen im jeweiligen

Benutzerhandbuch.

Wenn Sie den Schwenkarm oder

StandfuR eines anderen Herstellers

verwenden mochten, achten Sie darauf,

dass Schwenkarm oder Standful® dem

VESA-Standard entspricht und die

folgenden Spezifikationen erfiillt:

Verwenden Sie die im Lieferumfang

des Monitors enthaltenen Schrauben

(M4 x 12 mm).

— Lochabstand fur die Schrauben:
100 mm x 100 mm

— Starke der Platte: 2,6 mm

— Ausreichende Stabilitat, um das
Gewicht des Monitors (auler dem
Standfufl) und Zubehor wie Kabel
zu tragen.

Bringen Sie den Schwenkarm oder

Standful so an, dass der Monitor

in den folgenden Winkeln geneigt

werden kann.

— 45 Grad nach oben, 45 Grad
nach unten (horizontales Display,
vertikales Display um 90 Grad im
Uhrzeigersinn gedreht)

Schlieen Sie die Kabel nach dem

Befestigen des Schwenkarms an.

Wenn Sie den EZ-UP-FuR entfernen

mochten, drehen Sie den Monitor

etwas nach links und rechts, um die

vier Schrauben unter dem FuR besser

erreichen zu kénnen. Entfernen Sie

anschlielend die vier Schrauben.
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5-2 Energiesparmodus

B Analogeingang
Dieser Monitor entspricht dem VESA DPMS-Standard.

[Energiespareinstellungen]

. Netzkontroll-
PC Monitor LED
In Betrieb In Betrieb Blau
Energiesparmodus | STAND-BY Energiesparmodus | Orange
SUSPEND
AUS

[Vorgehensweise zur Wiederherstellung]
« Betétigen Sie zum Aktivieren der normalen Bildschirmdarstellung die Maus
oder eine Taste.

B Digitaleingang

Dieser Monitor entspricht dem DVI DMPM-Standard.
[Energiespareinstellungen]

Der Monitor wechselt abhangig von den Computereinstellungen nach fiinf
Sekunden in den Energiesparmodus.

PC Monitor Netzkontroll-LED
In Betrieb In Betrieb Blau
Energiesparmodus Energiesparmodus Orange

[Vorgehensweise zur Wiederherstellung]
« Betdtigen Sie zum Aktivieren der normalen Bildschirmdarstellung die Maus
oder eine Taste.

5-3 Reinigung
Reinigen Sie den Monitor regelmé&Rig, um ihn sauber zu halten und die
Lebensdauer des Geréts zu verlangern.

Gehause
Reinigen Sie das Gehduse mit einem weichen Tuch und etwas mildem
Reinigungsmittel.

LCD-Display

 S4ubern Sie das LCD-Display mit einem weichen Tuch aus Baumwolle oder
einem Brillenputztuch.

« Hartnéckige Flecken lassen sich mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch
entfernen. Wischen Sie anschlieRend fiir ein besseres Resultat mit einem
trockenen Tuch nach.

« Wenn Sie das Netzkabel abziehen,
wird die Stromzufuhr zum Monitor
vollstandig unterbrochen.

« Der Stromverbrauch andert
sich auch bei Erkennen eines
Toneingangssignals.

* Verwenden Sie keine Losungsmittel
oder Chemikalien wie
Verdlinnungsmittel, Benzol, Wachs,
Alkohol oder Poliermittel. Dadurch
konnte das Gehduse oder das LCD-
Display beschadigt werden.

« ScreenCleaner wird zur Reinigung der
LCD-Displayoberfiiche empfohlen.
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5-4 Spezifikationen

LCD-Display 19 Zoll (480 mm), TFT-Farbdisplay mit Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel: Horizontal 178°, Vertikal 178° (CR: mindestens 10)
Punktabstand 0,294 mm

Horizontale Abtastfrequenz

Analog: 24,8-80 kHz
Digital: 31-64 kHz

Vertikale Abtastfrequenz Analog: 50-75 Hz (Non-interlace)
Digital: 59-61 Hz (Non-interlace)
(VGA TEXT: 69-71 Hz)

Aufldsung 1.280 Punkte x 1.024 Zeilen

Punktfrequenz (max.)

Analog: 135 MHz
Digital: 108 MHz

Anzeigefarben (max.)

Ca. 16,77 Millionen Farben

Sichtbare Bildgrofie (H x V)

376,3 mm x 301,0 mm

Ein

Stromversorgung 100-120 VAC £10%, 50/60 Hz 0,65 A
200-240 VAC +£10%, 50/60 Hz 0,4 A
Stromverbrauch Bildschirmanzeige |45 W oder weniger (mit Lautsprecher)

40 W oder weniger (ohne Lautsprecher)

Energiesparmodus

0,8 W oder weniger (bei einfachem Signaleingang, wenn Stereokabel mit
Klinkenstecker nicht angeschlossen ist)

Netzschalter
ausgeschaltet

0,7 W oder weniger

Signaleingange

DVI-D-Anschluss (fur HDCP), 15-poliger Mini-D-Sub

Analoges Eingangssignal (Sync)

Getrennt, TTL, Positiv/Negativ

Analoges Eingangssignal (Video)

Analog, Positiv (0,7 Vp-p/75 Q)

Digitales Signallbertragungssystem

TMDS (Einzel-Link)

Signalspeicher (Video)

Analoges Signal: 26 (werkseitig voreingestellt: 21)

Audioausgang

Lautsprecherausgang: 0,5 W + 0,5 W (8 Q, THD: 10% oder weniger)
Kopfhérerausgang: 2 mW + 2 mW

Line In Eingangsimpedanz: 48 kQ (typ.)
Eingangsstufe :1,0 Vrms (Max.)
plug & Play VESA DDC 2B/EDID structure 1,3
Abmessungen Hauptgerat 405 mm (15,9 Zoll) x 416 mm (16,4 Zoll) x 205 mm (8,1 Zoll)
(Breite) x (Hohe) x | (einschlief3lich
(Tiefe) Kipptrager)

Hauptgerat (mit
hoéhenverstellbarem
Ful)

405 mm (15,9 Zoll) x 406,5 - 506,5 mm (16,0 - 19,9 Zoll) x 205 mm (8,1
Zoll)

Hauptgerate
(einschlieBlich
ArcSwing2-FuR)

405 mm (15,9 Zoll) x 288 - 423,5 mm (11,3 - 16,7 Zoll) x 200 mm (7,9 Zoll)

Hauptgerat (mit EZ-
UP-StandfuR)

405 mm (15,9 Zoll) x 347,7 - 507 mm (13,7 - 20,0 Zoll) x 246,8 - 277,6 mm
(9,7 - 10,9 Zoll)

Hauptgerat (ohne
Standful3)

405 mm (15,9 Zoll) x 334 mm (13,1 Zoll) x 61,5 mm (2,4 Zoll)
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Gewicht

Hauptgerat
(einschlieBlich
Kipptrager)

6,0 kg (13,2 Ibs.)

Hauptgerat (mit
hohenverstellbarem
Ful)

7,2 kg (15,9 Ibs.)

Hauptgerate
(einschlieBlich
ArcSwing2-Ful})

7,0 kg (15,4 Ibs.)

Hauptgerat (mit EZ-
UP-Standful)

8,8 kg (19,4 Ibs.)

Hauptgerat (ohne
Standful3)

5,2 kg (11,5 Ibs.)

Justierungsbereich

Kipptrager

Kippen: 30° nach oben, 5° nach unten

Hohenverstellbarer
Ful®

Kippen: 30° nach oben, 0° nach unten
Schwenken: 35° nach rechts, 35° nach links
Hohenverstellung: 100 mm (3,9 Zoll)
Rotation: 90° (im Uhrzeigersinn)

ArcSwing2-Ful}

Kippen: 60° nach oben, 5° nach unten
Schwenken: 172° nach rechts, 172° nach links
Hohenverstellung: 134,5 mm (5,3 Zoll)

EZ-UP-Standfuf®

Kippen: 25° nach oben, 0° nach unten
Schwenken: 172° nach rechts, 172° nach links
Hohenverstellung: 159,3 mm (6,3 Zoll)
Rotation: -10° bis 92° (im Uhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen | Temperatur Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Luftfeuchte Relative Luftfeuchte: 30% - 80% (ohne Kondensierung)
usB Standard USB 2.0
Anschluss Vorgeschalteter Anschluss x 1

Standardeinstellungen (Werkeinstellungen)

BrightRegulator

Aus

FineContrast-Modus

9]
=
4]

Benutzerdefiniert

OffTimer

Aus

Sprache

Englisch

Kapitel 5 Referenz

29




AulRenabmessungen (Kipptrager)
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AulRenabmessungen (ArcSwing2-Fuld)
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Pin-Belegung
* DVI-D-Anschluss

125 6]z ]
©\¥9 10[[11]12[[13][14]f15]16 :Jj @]
17][18]19]20][21[22][23]}24]

Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal
1 T.M.D.S. Data 2- 9 T.M.D.S. Datal- 17 |T.M.D.S. Data0O-
2 T.M.D.S. Data 2+ 10 |T.M.D.S. Data1+ 18 |T.M.D.S. Data0+
3 T.M.D.S. Data2/4 Shield 11 |T.M.D.S. Datal/3 Shield 19 |T.M.D.S. Data0/5 Shield
4 NC* 12 [NC* 20 |NC*
5 NC* 13 [NC* 21 |NC*
6 DDC Clock (SCL) 14 +5V Power 22 T.M.D.S. Clock shield
7 DDC Data (SDA) 15 Ground (return for +5V, 23 |T.M.D.S. Clock+
Hsync, and Vsync)
8 NC* 16 |Hot Plug Detect 24 |T.M.D.S. Clock-
(NC*: Keine Verbindung)
« 15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss
0
o
(=]
Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal
1 Red video 6 Red video ground 11 Ground
2 Green video 7 Green video ground 12 Data (SDA)
3 Blue video 8 Blue video ground 13 |H. Sync
4 Ground 9 NC* 14 |V. Sync
5 NC* 10 |Ground 15 |Clock (SCL)
(NC*: Keine Verbindung)
* USB-Anschluss
Vorgeschaltet
2 [::] 1
3 4
Anschluss Serie B
Kontaktnummer Signal Anmerkungen
VCC Cable power
2 — Data Serial data
3 + Data Serial data
4 Ground Cable ground

Liste des optionalen Zubehérs

Reinigungsset

EIZO ScreenCleaner

Lautsprecher

i*Sound L3
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5-5 Glossar

Auflosung
Das LCD-Display besteht aus einer grolen Anzahl von Bildelementen bestimmter Grofe (Pixeln), die durch
Aufleuchten den Bildschirminhalt darstellen. Der Monitor setzt sich aus 1.280 horizontalen und 1.024 vertikalen
Pixeln zusammen. Bei einer Auflosung von 1.280 x 1.024 Pixeln werden alle Pixel im Vollbildmodus angezeigt (1:1).

Bereichseinstellungen
Die Bereichseinstellungen steuern den Ausgangssignalbereich, sodass der gesamte Farbverlauf angezeigt werden
kann. Die Bereichseinstellungen sollten vor den Farbeinstellungen vorgenommen werden.

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
Bei VESA handelt es sich um einen Standard fur die interaktive Kommunikation der Einstellungsinformationen usw.
zwischen einem PC und dem Monitor.

DVI (Digital Visual Interface)
Bei DVI handelt es sich um einen digitalen Schnittstellenstandard. DVI erméglicht die direkte und verlustfreie
Ubertragung digitaler PC-Daten.
Verwendet werden hierbei das TMDS-Signalubertragungsverfahren sowie DVI-Anschlisse. Man unterscheidet zwei
Arten von DVI-Anschliissen: Der DVI-D-Anschluss eignet sich nur flr den digitalen Signaleingang.
Der DVI-1-Anschluss eignet sich sowohl fur den digitalen als auch fuir analogen Signaleingang.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM ist ein Energiesparsystem fir eine digitale Schnittstelle. Der Status ,,Monitor EIN (Betriebsmodus)* und
,»Aktiv Aus (Energiesparmodus)“ sind Voraussetzung fur die Verwendung von DVI DMPM als Energiesparfunktion.

Gain-Einstellung
Justiert die Farbparameter fur Rot, Griin und Blau. Ein LCD-Monitor stellt Farben mithilfe von Licht dar, das den
Farbfilter des LCD-Displays durchdringt. Rot, Griin und Blau sind die drei Primérfarben. Alle Farben des Monitors
werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann durch Andern der Intensitit, mit der das Licht
die einzelnen Farbfilter durchdringt, verdndert werden.

Gamma
Die Lichtintensitatswerte eines Monitors reagieren nicht-linear auf eine Anderung des Eingangssignalpegels. Dieses
Phéanomen wird allgemein als ,,Gamma-Charakteristik* bezeichnet. Ein geringer Gamma-Wert liefert Bilder mit
geringem Kontrast, wohingegen ein hoher Gamma-Wert fiir kontrastreiche Bilder sorgt.

HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)
Digitales Signalverschliisselungssystem als Kopierschutz fur digitale Inhalte, wie z. B. fur Video, Musik usw. Die
sichere Ubertragung digitaler Inhalte wird sichergestellt, indem die Inhalte auf der Sendeseite verschliisselt, iiber
einen DVI-Ausgang gesendet und auf der Empfangsseite wieder entschliisselt werden.
Digitale Inhalte kdnnen nicht reproduziert werden, wenn sowohl Sende- als auch Empfangsgerét nicht mit einem
HDCP-System kompatibel sind.

Kontrastverstarkung
Mithilfe der Kontrastverstarkung werden Bilder mit leichten Kontrasten wiedergegeben, indem je nach Bildstatus
der Gamma-Wert ausgeglichen sowie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und der Eingangspegel gesteuert
werden.
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Phase
»Phase” beschreibt die Abtastfrequenz fur die Umwandlung von analogen in digitale Signale. Durch Justieren dieses
Parameters wird der Takt angepasst. Es empfiehlt sich, Phaseneinstellungen erst dann vorzunehmen, wenn der Takt
korrekt angepasst wurde.

sRGB (Standard RGB)
Internationaler Standard fur den ,,Farbraum Rot, Griin und Blau* bei Peripheriegeréten, wie z. B. Monitore, Drucker,
Digitalkameras oder Scanner. Mit sSRGB haben Internet-Nutzer die Moglichkeit, auf einfache Weise eine préizise
Farbabstimmung vorzunehmen.

Takt
Bei der Umwandlung eines analogen Eingangssignals in ein digitales Signal zur Bildwiedergabe muss ein tber den
Analogeingang betriebener Monitor einen Takt mit einem Signal verwenden, dessen Frequenz auf die Punktfrequenz
der verwendeten Grafikkarte abgestimmt ist.
Das nennt man Taktanpassung. Ist der Taktpuls nicht korrekt eingestellt, sind vertikale Balken auf dem Monitor zu
sehen.

Temperatur
Bei der Farbtemperatur handelt es sich um ein Verfahren zum Messen des weillen Farbtons (Ublicherweise
angegeben in Grad Kelvin). Bei niedrigen Temperaturen bekommt das Bild einen Rotstich, wéhrend sich bei hohen
Temperaturen, dhnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lasst.
5000K: Leicht rotliches Weil3
6500K: Warmer Weilton (,,Papierweil*)
9300K: Leicht blauliches Weif3

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Signalibertragungsmethode fir die digitale Schnittstelle.

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association — Display Power Management Signaling)
Bei VESA handelt es sich um einen Signalstandard fiir PCs (Grafikkarte), der die Nutzung der Energiesparfunktion
von Monitoren ermoglicht. DPMS bezeichnet den Signalstatus zwischen PC und Monitor.
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5-6 Voreingestellte Taktraten
Die folgende Tabelle enthélt die werkseitig voreingestellten Videotaktraten (nur

bei analogem Signal):

Frequenz
Modus Punktfrequenz Horizontal: kHz | Polaritat
Vertikal: Hz
Horizontal 31,47 Negativ
VGA 640x480@60Hz 25,2 MHz Vertikal 50.94 Negativ
Horizontal 31,47 Negativ
VGA 720x400@70Hz 28,3 MHz Vertikal 70,09 Positiv
Macintosh 30 2 MHz Horizontal 35,00 Negativ
640x480@67Hz ’ Vertikal 66,67 Negativ
Macintosh 57 3 MHz Horizontal 49,72 Negativ
832x624@75Hz ! Vertikal 74,55 Negativ
Macintosh Horizontal 68,68 Negativ
1152x870@75Hz 100,0 MHz Vertikal 75,06 Negativ
Macintosh Horizontal 74,76 Positiv
1280x960@75Hz 1262 MHz ™0 il 74,76 Positiv
Horizontal 37,86 Negativ
VESA 640x480@72Hz 31,5 MHz Vertikal 72.81 Negativ
Horizontal 37,50 Negativ
VESA 640x480@75Hz 31,5 MHz Vertikal 75.00 Negativ
Horizontal 35,16 Positiv
VESA 800x600@56Hz 36,0 MHz Vertkal 56.25 Posity
Horizontal 37,88 Positiv
VESA 800x600@60Hz 40,0 MHz Vertkal 60.32 Positv
Horizontal 48,08 Positiv
VESA 800x600@72Hz 50,0 MHz Vertikal 72.19 Posity
Horizontal 46,88 Positiv
VESA 800x600@75Hz 49,5 MHz Vertikal 75.00 Posity
Horizontal 48,36 Negativ
VESA 1024x768@60Hz 65,0 MHz Vertikal 60.00 Negativ
Horizontal 56,48 Negativ
VESA 1024x768@70Hz 75,0 MHz Vertikal 70.07 Negativ
Horizontal 60,02 Positiv
VESA 1024x768@75Hz 78,8 MHz Vertikal 75.03 Positv
Horizontal 67,50 Positiv
VESA 1152x864@75Hz 108,0 MHz Vertikal 75.00 Positiv
Horizontal 60,00 Positiv
VESA 1280x960@60Hz 108,0 MHz Vertikal 60.00 Positiv
Horizontal 63,98 Positiv
VESA 1280x1024@60Hz | 108,0 MHz Vertikal 60.02 Positiv
Horizontal 79,98 Positiv
VESA 1280%x1024@75Hz | 135,0 MHz Vertkal 75.03 Positv
Horizontal 24,83 Negativ
PC-9801 640x400@56Hz | 21,1 MHz Vertikal 56.42 Negativ
PC-9821 AP2 25 2 MHz Horizontal 31,48 Negativ
640x400@70Hz ’ Vertikal 70,10 Negativ

« Je nach angeschlossenem PC kann
die Anzeigeposition variieren,
sodass Justierungen mithilfe des
Justierungsmentis erforderlich sein
konnen.

< Wird ein Eingangssignal verwendet,
das in der Tabelle nicht aufgefiihrt
ist, passen Sie den Bildschirm
mithilfe des Justierungsmeniis an.
In manchen Fallen kann es jedoch
vorkommen, dass das Bild auch nach
den vorgenommen Justierungen nicht
korrekt angezeigt wird.

 Bei Verwendung von Interlace-
Signalen kann das Bild auch nach
den vorgenommenen Justierungen
im Justierungsmeni nicht korrekt
dargestellt werden.
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Congratulations!

TODevelopment

tn’n3 The display you have just purchased carries the TCO’03 Displays label. This
means that your display is designed, manufactured and tested according to
DISPLAYS some of the strictest quality and environmental requirements in the world.

This makes for a high performance product, designed with the user in focus
that also minimizes the Impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO’03 Display requirements:

Ergonomics
e Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user
and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution,
reflectance, colour rendition and image stability.

Energy
e Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and environment
e Electrical safety

Emissions
e Electromagnetic fields
e Noise emissions

Ecology
e The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental
management system such as EMAS or 1ISO 14000 :
e Restrictions on
e chlorinated and brominated flame retardants and polymers
e heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements includes in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in :
influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays

in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EI1ZO

Model: FlexScan S1932

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the
limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme a la norme NMB-003 du Canada.
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Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berticksichtigen:

Der Standfull muB den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

a)Der Standfu mul eine ausreichende mechanische Stabilitat zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerat
und des spezifizierten Zubehors besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerites und des Zubehors sind in der
zugehorenden Bedienungsanleitung angegeben.

b)Die Befestigung des Standfusses muf} derart erfolgen, daf3 die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht hoher
als die Augenhdhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

¢)Im Fall eines stehenden Benutzers muf} die Befestigung des Bildschirmgerétes derart erfolgen, da3 die Hohe der
Bildschirmmitte iber dem Boden zwischen 135 — 150 cm betrégt.

d)Der Standful muf} die Moglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerétes besitzen (max. vorwérts: 5°, min. nach
hinten > 5°).

e)Der Standfufl muf3 die Mdglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerites besitzen (max. £180°). Der maximale
Kraftaufwand dafiir mu3 weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfu muB in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.

g)Der Glanzgrad des Standfusses muf weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).

h)Der Standfufl mit Bildschirmgerdt muf bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position
Kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfiillt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1280 x
1024, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus
ergonomischen Griinden empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

UbermiBiger Schalldruck von Ohrhérern bzw. Kopthorern kann einen Horverlust bewirken.
Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhoht die Ausgangsspannung am Ohrhorer- bzw.
Kopfhorerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

»Maschinenldrminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms fur Ihren Monitor

Dieser Monitor ist fiir Bildschirmarbeitsplitze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehdr gehorige
Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der
I Der hochste Schalldruckpegel betrdgt 70 dB(A) oder weniger gemiss EN ISO 7779

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeriten: Grofite Ausgangsspannung 150 mV
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