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Vor Inbetriebnahme des Gerats

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankiindigung geéndert werden, um die Qualitat zu verbessern.
© 2012 Samsung Electronics
Samsung Electronics hat die Urheberrechte fir dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollstandige Verwendung oder Vervielfaltigung dieses Handbuchs ohne die
Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Die Logos SAMSUNG und SyncMaster sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

« Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:

o (a) Auf lhren Wunsch ein Ingenieur zu lhnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Gerats
VOor.

(d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
o (b) Sie das Gerat in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Gerats vor.
(d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).

« Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ene irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche

ausgefuhrt werden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

'4 Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen
A
== kénnen sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Symbole fiir Sicherheitshinweise

f Eine schwere oder tddliche Verletzung kann verursacht werden, wenn
Warnung die Anweisungen nicht befolgt werden.
f . Verletzungen oder Sachschaden kénnen verursacht werden, wenn die
Vorsicht Anweisungen nicht befolgt werden.
® Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.
0 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

Vor Inbetriebnahme des Gerats



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Reinigung

Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anféllig
fur Kratzer sind.

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.

1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.

2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Bildschirm ab.

_'é Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berlhren Sie das Kabel nicht
mit nassen Handen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag
oder Brand fUhren.

3. Wischen Sie die Anzeige des Monitors mit einem sauberen, weichen und
&=\1 trockenen Tuch ab.

@ « Verwenden Sie fUr den Bildschirm keine
Reinigungsmittel, die Alkohol, Lésungsmittel oder
Tenside enthalten.

o Sprlhen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt
auf das Gerat.

4. Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie
es grundlich aus, um die Verkleidung des Bildschirms zu reinigen.

5. Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerat an.

: I 6. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.

Vor Inbetriebnahme des Gerats “



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Absichern des Einbaubereichs

o Lassen Sie um das Gerat herum gentigend Platz frei, um eine ausreichende Bellftung zu
gewahrleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Gerats ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder
einer Beschadigung des Gerats fuhren. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Gerats
mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.

_"2' Das Aussehen kann sich je nach Gerat unterscheiden.

10cm 10cm

A e e e -_-__1

VorsichtsmaBnahmen bei der Lagerung

E Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite80), wenn das Innere des
Bildschirms gereinigt werden muss. (Es wird eine Servicegebuhr erhoben.)

Vor Inbetriebnahme des Gerats n



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Sicherheitshinwe

Strom und Si

_"2’ Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen k&nnen sich von den in den

ise

cherheit

Abbildungen gezeigten unterscheiden.

A Warnung

<)
=\

)

|~ s
@J

Verwenden Sie kein(en) beschadigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose
Steckdose.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

SchlieBen Sie nicht zu viele Gerate an der gleichen Steckdose bzw. Steckerleiste
an.

« Andernfalls kann die Steckdose Uberhitzen und einen Brand verursachen.

Beruihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.

o Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand fuhren.

Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

o Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.

SchlieBen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte
Gerate vom Typ 1).

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran.
Belasten Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand.

«  Ein beschadigtes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand
verursachen.

Stellen Sie das Geréat nicht in der Nahe von Warmequellen auf.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Entfernen Sie Fremdkdrper wie Staub um die Steckerstifte und die Steckdose mit
einem trockenen Tuch.

« Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

A Vorsicht

Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, wahrend das Gerat verwendet wird.

W o« .
= ﬁ o Das Gerat kdnnte durch eine Uberspannung beschadigt werden.

Verwenden Sie das Netzkabel nicht fUr andere als von Samsung gelieferte
zugelassene Produkte.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Sorgen Sie dafiir, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist,
gut zuganglich ist.

« Wennim Gerat ein Problem auftritt, ziehen Sie das Netzkabel ab, um das
Gerat vollstandig stromlos zu machen.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird die Stromzufuhr nicht vollig unterbrochen.
Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Installieren

A Warnung

LEGEN SIE AUF DER OBERSEITE DES GERATS KEINE KERZEN,
INSEKTENSCHUTZMITTEL ODER ZIGARETTEN AB. STELLEN SIE DAS GERAT
NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN AUF.

« Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Vermeiden Sie die Aufstellung des Gerats in einem kleinen Raum mit schlechter
Bellftung, wie ein Blcherregal oder ein Wandschrank.

« Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhdhten Innentemperatur
entstehen.

Bewahren Sie die Verpackungsfolie des Gerats an einem Ort auf, der nicht flr
Kinder zuganglich ist.

. Kinder konnten daran ersticken.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Stellen Sie das Gerat nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberflache
(unsicheres Regal, geneigte Flache usw.).

o Das Geréat kdnnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen
verursachen.

o Wenn das Gerat an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet
wird, kann es beschadigt oder ein Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub,
Feuchtigkeit (Wasser tropft u.4.), Ol oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heiBen
Gegenstand wie einem Herd aus.

o Andernfalls kann die Geratelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht
werden.

Stellen Sie das Geréat auBerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

. Das Gerat konnte herunterfallen und Kinder verletzen.

Speisedl, wie beispielsweise Sojadl, kann das Gerat beschadigen oder
verformen. Stellen Sie das Gerét nicht in einer Kliche oder in der Nahe einer
KlUchentheke auf.

Achten Sie darauf, das Gerat beim Transport nicht fallen zu lassen.

« Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen oder zu Verletzungen kommen.

Legen Sie das Gerét nicht auf seiner Vorderseite ab.

«  Der Bildschirm koénnte dadurch beschadigt werden.

Stellen Sie bei der Aufstellung des Gerats in einem Schrank oder Regal sicher,
dass die Unterkante der Vorderseite des Geréts nicht herausragt.

o Das Geréat kdnnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen
verursachen.

o Stellen Sie das Gerat nur in Schranke oder Regale geeigneter GréBe.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Setzen Sie das Gerat vorsichtig ab.

o Das Gerat kdnnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen
verursachen.

Wenn Sie das Gerat an einem ungewohnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub,
chemischen Substanzen oder extremen Temperaturen oder ein Flughafen oder
Bahnhof, wo das Geréat standig fUr einen langeren Zeitraum im Betrieb sein soll)
aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeintrachtigen.

o Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite80),
bevor Sie das Gerat an einem solchen Ort aufstellen.

Betrieb

A

Warnung

Das Gerat steht unter Hochspannung. Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu
zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

o Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter
(seite80).

Achten Sie vor dem Transport des Gerats darauf, den Netzschalter
auszuschalten und alle angeschlossenen Kabel, einschlieBlich Netzkabel und
Antennenkabel, vom Gerat zu I6sen.

o Andernfalls kann das Netzkabel beschadigt und ein Brand oder Stromschlag
hervorgerufen werden.

Wenn das Gerat ein seltsames Gerausch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt,
ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung
Kundenservicecenter (seite80).

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

N o Das Gerat konnte herunterfallen, und Ihr Kind konnte sich verletzen.

Wenn das Gerat herunterfallt oder au3en beschadigt ist, schalten Sie es aus,
ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung
Kundenservicecenter (seite80).

o Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Legen Sie keine schweren Gegenstande, Spielzeug oder StBigkeiten auf die
Oberseite des Geréts.

o Das Gerat oder schwere Gegenstande kdénnten herunter fallen, wenn Kinder
nach dem Spielzeug oder den SuBigkeiten greifen, was zu schweren
Verletzungen fuhren konnte.

Ziehen Sie bei einem Blitz oder Gewitter das Netzkabel ab, und berlihren Sie
nicht das Antennenkabel.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Lassen Sie auf das Geréat keine Gegenstande fallen, und schlagen Sie auch nicht
dagegen.

« Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fuhren.

Bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen

Kabel ziehen.

o Andernfalls kann das Netzkabel oder das Geréat beschadigt und ein Brand
oder Stromschlag hervorgerufen werden.

Berlhren Sie das Gerat oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Liften Sie
den Raum sofort.

o Funken kdnnen eine Explosion oder einen Brand verursachen.

« Berlhren Sie bei einem Gewitter nicht das Netzkabel oder das
Antennenkabel.

Heben oder bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an
einem anderen Kabel ziehen.

o Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerat beschadigt und ein Brand
oder Stromschlag hervorgerufen werden.

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der
Nahe des Gerats, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nahe auf.

« Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand fuhren.

Stellen Sie sicher, dass die LUftungsoffnungen nicht durch Tischdecken oder
Vorhange blockiert sind.

« Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhdhten Innentemperatur
entstehen.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Stecken Sie keine metallischen Gegenstande (Schrauben, Minze, Haarnadeln
usw.) oder brennbaren Objekte (Papier, Streichhdlzer usw.) in die
LUftungsoffnungen oder Anschltisse des Gerats.

o Wenn in das Gerat Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie
es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung
Kundenservicecenter (seite80).

o Andernfalls kann es zu Betriebsstdérungen, einem elektrischen Schlag oder
Brand kommen.

Stellen Sie keine mit Flussigkeit gefliten Gegenstande (Vasen, Topfe, Flaschen
usw.) oder metallischen Gegenstande auf das Geréat.

o Wenn in das Gerat Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie
es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung
Kundenservicecenter (seite80).

o Andernfalls kann es zu Betriebsstdérungen, einem elektrischen Schlag oder
Brand kommen.

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm Uber einen langeren Zeitraum
kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern fiihren.

o Wenn Sie das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht verwenden,
aktivieren Sie den Energiesparmodus oder einen Bewegtbild-
Bildschirmschoner.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Geréat flr einen
langeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

«  Andernfalls kann es durch angesammelten Staub, Uberhitzung, elektrischen
Schlag oder Leckstrom zu einem Brand kommen.

Verwenden Sie das Gerat mit der empfohlenen Auflésung und Frequenz.

« |Ihr Sehvermdgen kdnnte sich sonst verschlechtern.

Stapeln Sie Netzteile nicht.

o Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

o Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Schutzen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

o Vermeiden Sie die Verwendung des Gerats im Freien, wo es Regen oder
Schnee ausgesetzt sein kdnnte.

« Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn
Sie den Boden wischen.

Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nahe eines Heizgerats.

o Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Bewahren Sie das Netzteil in einem gut bellfteten Raum auf.

Wenn Sie Uber einen langeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den
Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermagens
fOhren.

Stellen Sie den Bildschirm nicht auf den Kopf. Transportieren Sie ihn nicht, indem
Sie ihn am Stander halten.

o Das Gerat kdnnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen
verursachen.

Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Ofen in der Nahe des Gerats.

o Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fUhren.

Gdnnen Sie lhren Augen pro 1 Stunde Gerateverwendung eine Pause von 5
Minuten.

o  Die Augen werden weniger ermudet.

BerUhren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerat langere Zeit eingeschaltet
war, weil es heil3 wird.

Bewahren Sie die kleinen mit dem Gerat verwendeten Zubehorteile auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Vor Inbetriebnahme des Gerats m



Vor Inbetriebnahme des Gerats

Seien Sie beim Einstellen des Geratewinkels oder der Standerhdhe vorsichtig.

o Andernfalls kbnnten Finger oder Hande von Kindern stecken bleiben und
verletzt werden.

o  Wenn Sie das Gerat UbermaBig kippen, kann es herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.

o Betriebsstérungen oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Richtige Haltung flir die Verwendung des Gerats

Verwenden Sie das Gerat in der richtigen Haltung wie folgt.

.  Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Ricken.

« Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und
blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.

Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.

. Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.

« Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit
dem Handrtcken.

« Halten Sie die Ellenbogen ungefahr in einem rechten Winkel.

« Stellen Sie die Hohe des Gerét so ein, dass Sie lhre Knie mindestens 90° beugen
konnen, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz
positioniert sind.

Vor Inbetriebnahme des Gerats



1.1

Vorbereitung

Uberpriifen des Inhalts

1.1.1 Entfernen der Verpackung

7 Offnen Sie die Verpackung. Achten Sie darauf, das Geréat nicht zu beschédigen, wenn Sie die
Verpackung mit einem scharfen Instrument 6ffnen.

4 N

. J

7 Entfernen Sie das Styropor vom Gerét.

[

. J

3 Uberpriifen Sie die Komponenten und entfernen Sie das Styropor und Kunststoffhille.

s "
| 2 N\

_'é, Diese Abbildung dient nur als Beispiel.
4 N
P \

\ J

4 Bewahren Sie die Kiste an einem trockenen Platz auf, damit Sie sie zur Verfligung haben, wenn das

Gerat spater einmal transportiert werden muss.



Vorbereitung

1.1.2 Uberpriifen des Lieferumfangs
_'g, »  Kontaktieren Sie den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn etwas fehlt.
o  Das Aussehen des lieferbaren Zubehdrs und der lieferbaren Teile kann vom dargestellten Bild

abweichen.

Komponenten

<

Garantiekarte (Nicht Uberall
verflgbar)

€

Kurzanleitung zur Konfiguration Benutzerhandbuch

&
Netzkabel Netzteil D-Sub-Kabel (optional)
HDMI-DVI-Kabel (Zubehér) HDMI-Kabel (Zubehor) Standfu3

Sockelverbindungssttick

_"2' Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.



Vorbereitung

1.2 Bauteile

1.2.1 Tasten auf Vorderseite

_"ﬁ' Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekuindigte
Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

Tastenhilfe

MENU SAMSUNG

B E3 = 0D

[MENU /v A/O o= AUTO cb}

!é Dies ist ein Tastschalter. Tippen Sie leicht auf die Taste.



Vorbereitung

Symbole

Beschreibung

MENU

. Offnen oder SchlieBen des On Screen-Display (OSD)-MenUs oder
Ruckkehr zum letzten Mena.

o OSD-Sperre: Beibehalten der aktuellen Einstellungen oder Sperren
der OSD-Steuerung, um unbeabsichtigte Anderungen an den
Einstellungen zu verhindern. Aktivieren: Drlcken Sie zum Sperren der
OSD-Steuerung 10 Sekunden lang die Taste [MENU]. Deaktivieren:
Driicken Sie zum Freigeben der gesperrten OSD-Steuerung 10
Sekunden lang die Taste [MENU].

W% \Wenn das Bildschirmmenti gespertt ist,
—

o  Helligkeit und Kontrast, jjA%|¢Bright kdnnen angepasst und
INFORMATIONEN kann angezeigt werden.

o  Driicken Sie die Taste [[4]], um die Funktion Benutzerd. Taste
zu verwenden. (Die vor dem Sperren der OSD-Steuerung
festgelegte Funktion Benutzerd. Taste ist auch verfugbar, wenn
die OSD-Steuerung gesperrt ist.)

Konfigurieren Sie Benutzerd. Taste, und driicken Sie [[4]]. Die
folgenden Optionen werden aktiviert.

A NeBright - Oko-Sparmodus - BildgréBe
_"ﬁ‘ Um Benutzerd. Taste zu konfigurieren, wechseln Sie zu SETUP &

RESET — Benutzerd. Taste, und wahlen Sie den gewilnschten
Modus aus.

A/VY

Navigieren zum oberen oder unteren Menii oder Andern des Wertes
einer Option im OSD-MenU.

Einstellen der Helligkeit des Bildschirms.

Bestatigen einer Mentauswahl.

Durch Dricken der Taste [(3/='] kdnnen Sie die Eingangsquelle
(Analog/HDMI) andern, wenn das OSD-Menu nicht angezeigt wird.
Wenn Sie das Gerat einschalten oder die Eingangsquelle durch Dricken
der Taste [(33/='] andern, wird auf dem Bildschirm oben links die
aktuelle Eingangsquelle angezeigt.

AUTO

Drucken Sie die Taste [AUTQ], um die Bildschirmeinstellung automatisch
durchzufihren.

E «  Wenn Sie die Auflésung unter ,Eigenschaften von Anzeige*
andern, wird die Funktion Autom. Einstellung aktiviert.

« Diese Funktion ist nur im Analog-Modus verflgbar.

1 Vorbereitung m




Vorbereitung

Symbole Beschreibung
Q) Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirms.
Beim Driicken einer Steuerungstaste am Gerat wird vor dem Offnen des
Bildschirmments die Tastenhilfe angezeigt. (Diese Erlauterungen zeigen
die Funktion der gedrlickten Taste an.)
Tastenhilfe Driicken Sie die entsprechende Taste erneut, um das Bildschirmmen( zu

offnen, wenn die Hilfe angezeigt wird.

Die Tastenhilfe kann je nach Funktion oder Geratemodell unterschiedlich
sein. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.




Vorbereitung

1.2.2 Rickseite

_"ﬁ' Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekuindigte
Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

SAMSUNG
oo : .

bc HDMI IN RGBIN

@[@]

Anschluss Anschliisse

@ Fur den Anschluss des Netzteils.

@ Zur Verbindung mit einem PC Uber ein D-SUB-Kabel.

AnschlieBen an ein externes Gerat mit Hilfe eines HDMI oder HDMII-
DVI-Kabels




1.3

Vorbereitung

Installieren

1.3.1

Befestigen des StandfuBles

_'#2' Ehe Sie das Gerat montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile
Oberflache.
4 N N )
/L\
N NS J J

Setzen Sie den
StandfuBanschluss in der
Richtung in den Standful3, die in
der Abbildung gezeigt ist.

Vergewissern Sie sich, dass der
StandfuBanschluss fest
verbunden ist.

Drehen Sie die
Befestigungsschraube unten am
Standful3 bis zum Anschlag,
damit er sicher befestigt ist.

4 N [ 4 )
_ J N\ J
Legen Sie zuerst als Schutz ein Halten Sie das Gerategehause - Achtung

weiches Tuch auf den Tisch und
dann das Gerat mit der
Vorderseite nach unten darauf.

wie in der Abbildung gezeigt mit
lhrer Hand fest.

Schieben Sie den montierten
StandfuB in Pfeilrichtung (siehe
Abbildung) in das Gerategehause
hinein.

Drehen Sie das Geréat nicht auf
den Kopf und halten es nur am
Standful3.

Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekindigte

Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualititssteigerung sind vorbehalten.



Vorbereitung

1.3.2 Andern der Gerateneigung

_"ﬁ' Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekuindigte
Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualititssteigerung sind vorbehalten.

N

»  Sie konnen die Neigung des Bildschirms &ndern.

« Halten Sie das Gerat am unteren Rand fest und passen Sie den Neigungswinkel vorsichtig an.

1.3.3 Schloss fiir den Diebstahlschutz

Durch das Schloss fur den Diebstahlschutz kdnnen Sie das Gerat sogar im 6ffentlichen Bereich sicher
verwenden. Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hdngen vom jeweiligen Hersteller ab.
Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung. Das Sicherheitsschloss ist gesondert lieferbar.

SAMSUNG

)
/
— .
® [=)] [=] -”

E Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekindigte
Anderungen der technischen Daten des Gerats zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

So schlieBBen Sie die Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ab:
7 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung flir den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie
z. B. einem Schreibtisch.

2 Fuhren Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.

3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses flir den Diebstahlschutz an der
Rickseite des Geréts ein.

4 Verriegeln Sie das Schioss.

1 Vorbereitung m
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Vorbereitung

o  Eine Verriegelung fUr den Diebstahlschutz ist gesondert erhaltlich.
o Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung.

o Verriegelungen fur den Diebstahlschutz konnen im Elektronikfachhandel oder online gekauft
werden.



AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

2.1  Vor dem AnschlieBen

SAMSUNG

2.1.1 Vorbereitungen vor dem AnschlieBen

o Lesen Sie vor dem AnschlieBen eines externen Gerats das jeweilige Benutzerhandbuch.
Die Anzahl und die Position der Anschlisse an den externen Geraten ist modellabhangig.
«  SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschltsse durchgefuhrt wurden.

Wenn Sie das Netzkabel anschlieBen, wahrend Sie die Anschllisse durchflihren, wird das Gerat
maoglicherweise beschadigt.

«  Uberpriifen Sie auf der Riickseite des Geréts die gewiinschten Anschliisse.

2.2 AnschlieBen an die Stromversorgung

o  SchlieBen Sie das Netzteil an den [DC]-Anschluss an der Ruckseite des Gerats an. SchlieBen Sie
das Netzkabel an das Netzteil und die Wandsteckdose an. (Die Eingangsspannung wird
automatisch umgeschaltet.)

SAMSUNG

2 AnschlieBen und Verwenden eines externen Gerats



2.3

AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

AnschlieBen und Verwenden eines PCs

2.3.1 AnschlieBen an einen PC
o Wahlen Sie fur Inren Computer geeignete Anschlussmethode.

A

_'g Die Anschlussteile kbnnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

Anschluss liber D-SUB-Kabel (analoger Typ)

_"2' SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem
AnschlieBen des Netzkabels mUssen Sie ein externes Gerat anschlieen.

SAMSUNG

Eo 2

7 Verbinden Sie den [RGB IN]-Anschluss auf der Riickseite des Gerats tiber das D-Sub-Kabel mit dem
RGB-Anschluss des Computers.

2 SchlieBen Sie das Netzteil an das Gerat und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerat dann mit
dem Netzschalter am PC an.

(Weitere Informationen finden Sie unter "2.2AnschlieBen an die Stromversorgung”.)

3 Driicken Sie [(3/t=], um die Eingangsquelle in Analog zu dndern.

AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel

E SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem
AnschlieBen des Netzkabels miissen Sie ein externes Geréat anschlieRen.

2 AnschlieBen und Verwenden eines externen Gerats m



AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

SchlieBen Sie den HDMI-Anschluss auf der Rickseite des Gerats mit dem HDMI-Kabel an den
HDMI-Anschluss des PCs an.

SchlieBen Sie das Netzteil an das Gerat und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerat dann mit
dem Netzschalter am PC an.

(Weitere Informationen finden Sie unter "2.2AnschlieBen an die Stromversorgung”.)

3 Drlcken Sie die Taste [(2/='], um HDMI zu &ndern.

AnschlieBen mit einem HDMI/DVI-Kabel

_'é SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem

AnschlieBen des Netzkabels mUssen Sie ein externes Gerat anschlieBen.

|

SAMSUNG

SchlieBen Sie den HDMI-Anschluss auf der Rickseite des Gerats mit dem HDMI/DVI-Kabel an den
DVI-Anschluss des PCs an.

SchlieBen Sie das Netzteil an das Gerat und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerat dann mit
dem Netzschalter am PC an.

(Weitere Informationen finden Sie unter "2.2AnschlieBen an die Stromversorgung”.)

Dricken Sie die Taste [(3/='], um HDMI zu &ndern.

2 AnschlieBen und Verwenden eines externen Gerats m



AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

2.3.2 Treiberinstallation

_"ﬁ' o  Sie kdnnen die optimale Auflésung und Frequenz fir dieses Gerat einstellen, indem Sie die
entsprechenden Treiber installieren.

o  Der Installationstreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerét gelieferten CD.
o  Wenn die mitgelieferte Datei fehlerhaft ist, besuchen Sie die Samsung-Homepage (http://
www.samsung.com), und laden Sie die Datei herunter.
Legen Sie die mit dem Gerét gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Klicken Sie auf "Windows Driver".

Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.

A W N

Waéhlen Sie das Geratemodell aus der Modellliste aus.

S0 SAMSLING moditor installer

Select the displeny sdapser on which you want 1o intsll e monio:

1. RADECH 3550 Plug and PloyMoeior ________HJ

Salect the moestor which you want to install

ok | C‘ANCELI

5 Wechseln Sie zu ,Anzeigeeigenschaften* und tberpriifen Sie, ob die Aufldsungs- und die
Aktualisierungsrate korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch lhres Windows-Betriebssystems.

2 AnschlieBen und Verwenden eines externen Gerats m



AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

2.3.3 Einstellen der optimalen Auflésung

Wenn Sie das Gerat nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung
angezeigt, wie Sie die optimale Auflésung einstellen.

Wahlen Sie eine Sprache aus, und andern Sie die Aufldsung in den optimalen Wert.

Die optimale
Auflésung fur diesen Monitor betragt:

Bearbeiten Sie die obigen Optionen,

um die Auflésung festzulegen.

a

Deutsch

Drlcken Sie [A /W], um zu der gewlUnschten Sprache zu navigieren, und dricken Sie dann
(O/=]
Drlicken Sie [MENU], um die Informationsmeldung auszublenden.
E «  Wenn nicht die optimale Aufldsung ausgewahlt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis
zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird.

o  Die optimale Aufldsung kann auch in der Systemsteuerung des PCs ausgewahlt werden.

2 AnschlieBen und Verwenden eines externen Gerats m



AnschlieBen und Verwenden eines externen
Gerats

2.3.4 Andern der Auflésung mithilfe eines PCs

_"ﬁ' « Passen Sie fUr eine optimale Bildqualitat die Auflésungs- und Aktualisierungsrate auf Ihrem PC
unter ,Systemsteuerung® an.

» Die Bildqualitat von TFT LCDs kann sich verschlechtern, wenn nicht die optimale Auflésung
ausgewahlt wird.

Andern der Aufldsung unter Windows XP

Offnen Sie Systemsteuerung — Anzeige — Einstellungen, und &ndern Sie die Auflésung.

B Control Panel

File Edit Wiew Favortes Tools  Help

Set Program Access and

Defaults OEaEk Q l} ,Oswch [ Folders | [E2H]~
g Connect To

Acciress | D Contral Panel v B

B = : =
@ Printers and Faxes 6 i :B %

Accessibilty  Add Hardware Addor Administrative Adobe Gamma

@ Help and Support Options Remav... Tools I
= [ v \ L |
p Search ‘ w .’,A a
Ff  Folder Options  Forts Game Intel(R) GMA
Controllers  Driver for ...
All Programs b E Run... -
| 5 %=
& @ D e %
@| Log OFf ‘ G) | Turn Off Computer Keyboard Mail Mouse Metwork  Network Setup
— e Comnections  Wizard

Display Properties ‘EHX'

| Themes | Desktop | Sereen Saver | Appearance | Seftings

Drag the moritor icons to match the physical artangement of your moniors

Display.
1. dekdek kR Ak v
Soreen resolution Color qualiy
e i
B e I U

Use this device as the primary monitor
Extend my Windows desktop onto this mariter.

[ 1dentity [ Troubleshaot... | [ hdvanced |
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Gerats

Andern der Aufldsung unter Windows Vista

Offnen Sie Systemsteuerung — Anpassung — Anzeigeeinstellungen, und &ndern Sie die Auflésung.

% Windows Live Messenger Download

@) Morton AntiVirus
Windows DVD Maker

ﬂ Windows Meeting Space

trol Panel

Default Programs

Help and Support

»  AllPrograms

e

[start Search (C1) a

T

» Control Panel » - | +3 |l searcn

Name Category

Personalizati  Performance

Informatio..
Printers Problem
Reports a..
—_—

Phone and Power
Modem ... Options
1
W
Programs  Realtek HD
and Features  Audie M.
s =
F (f

& <« Personalization ~ | 49 || Search L

Pick 2 different mouse pointer. You can also
change how the mouse pointer locks during such
activities as clicking and selecting.

# Theme

Change the theme. Themes can change a wide
range of visual and auditory clements at one time
including the appearance of menus, icons,
backgrounds, screen savers, some computer
sounds, and mouse pointers.

B Display Settings

Adjust your monitor resolution, which changes the
e o view so more or fewer items fit on the screen. You
can also control monitor flicker (refresh rate).

m

isplay Settings

=

I [ vntr |

FREXEKRKREER
FREERRRKER

Resolution:
low ———————————{J High

Sk by kkkkpixels

How do 1 get the best display?

Colors:

Highest G2bit)  ~

Adyanced Settings...

oK Cancel | [ aooly

J
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Gerats

Andern der Aufldsung unter Windows 7

Offnen Sie Systemsteuerung — Anzeige — Bildschirmauflésung, und dndern Sie die Aufldsung.

Control Panel Home.

Adiust resolution
% calibrate cojor

Change display settings

Connect 10 3 Projecion

Adost ClearType text

Set custom text size (F1)

Seealso
Personalization

Devices and Printers

Kllicall @ » Conirol Panel » Al Contol Panel liems > Disslay -
]

Make it easier to read what's on your screen

You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of
these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier
100!,

L}

s Sme items may not fit on your screen if you choose this sy
setting while your display i set to this resolution.

Sesste - 100% (tock)  Preview

@ Medium - 125%

~[ 4 | Search Control Pansl
—

— Computer 5 » Cont.. » All Contr... » v | 43 ||| Search Control Panel p
*Af‘ Remote Desktop Connection 4
= Control Panel Adjust your computer's settings Viewby: Largeicons ¥
* Microsoft Word 2010 4
- iices Action Centy Administrative Tool o
—~ ) Devices and Printers ? ion Center ministrative Tools
? ‘Wireless Display Manager
— Default Programs @ AutoPlay Backup and Restore =
|22/ Microsoft Office Excel 2007 ’
sl il ‘"‘-ﬁ BitLocker Drive Encryption 21;,( Color Management
mis
@ Credential Manager ) Date and Time
» Al Programs
—_— @ Default Programs Desktop Gadgets
| Search programs and files Shutdown | »
Ig Device Manager ﬂ'é Devices and Printers
!-‘ Display @ Ease of Access Center
« Al Control Panel iems » Display b Screen Resolution £

Change the appearance of your displays

TclE -

Drsplay: Lakkkmnn v]
feovion  [iammee oo o)
Odenaton:  [landscape ]

Muttple dispiays: [Show deskiop aniyon 1. |
This i currently your main dispiay Advanced settngs
Connect 10 a projector (or press the AY key and tap P)

Make text and other tems larger or smalles

‘What display settings should [ choose?
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3.1

Bildschirmkonfiguration

Konfigurieren Sie Bildschirm-Einstellungen wie Helligkeit.

Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)
Ein héherer Wert 18sst das Bild heller erscheinen.

E o Dieses Ment ist nicht verfligbar, wenn §agiéBright im Optimalkontrast-Modus ist.

«  Nicht verfugbar, wenn Oko-Sparmodus aktiviert Ein ist.

3.1.1 Einstellen der Helligkeit

7 Drlicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Helligkeit zu navigieren, und driicken Sie dann [2/=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

v v

[ < = AUTO O
v v v v

4 Passen Sie die Helligkeit mit der Taste [A/V¥] an.

3 Bildschirmkonfiguration m



3.2

Bildschirmkonfiguration

Kontrast

Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)
Ein hoherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.

E o  Dieses Men ist nicht verfligbar, wenn §fag éBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.

«  Dieses Menl ist nicht verfugbar, wenn A& &Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

3.2.1 Konfigurieren von Kontrast

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Kontrast zu navigieren, und driicken Sie dann [/c=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

[ <] = AUTO O
v v

v v v v

4 Passen Sie den Kontrast mit der Taste [A /W] an.

3 Bildschirmkonfiguration m



3.3

Bildschirmkonfiguration

Scharfe

Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)

Ein hdherer Wert lasst die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.

E o  Dieses Men ist nicht verfligbar, wenn §fag éBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.

«  Dieses Menl ist nicht verfugbar, wenn A& &Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

3.3.1 Konfigurieren von Scharfe

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Scharfe zu navigieren, und driicken Sie dann [(/c=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

[ <} =2 AUTO O
v

v v v v

— P

4 Passen Sie die Schérfe mit der Taste [A /W] an.

3 Bildschirmkonfiguration



3.4

Bildschirmkonfiguration

SAMSUNG MAGIC Bright

Dieses MenU bietet eine optimale Bildqualitat fur die Umgebung, in der das Gerat verwendet wird.
_'g, «  Nicht verfigbar, wenn Oko-Sparmodus aktiviert Ein ist.

Sie kénnen die Helligkeit nach Ihren Winschen einstellen.

3.4.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Driicken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu MAgiéBright zu navigieren, und driicken Sie dann [t3)/=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

- Benutzerdef.
Standard
Game
Kino
Optimalkontrast

| < | [ v | [ A ] AUTO ¢
2 v v v

« Benutzerdef.: Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.

. Standard : Damit erzielen Sie eine Bildqualitat, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder flr
das Internet geeignet ist.

. Game: Damit erzielen Sie eine Bildqualitat, die fUr Spiele geeignet ist, die viele grafische Effekte
und dynamische Bewegungen beinhalten.

« Kino: Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Scharfe wie beim Fernsehen. Video- und DVD-
Inhalte werden optimal wiedergegeben.
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Bildschirmkonfiguration

«  Optimalkontrast: Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders
ausgewogen.

- Dynamisch
Standard
Film
Benutzerdef.

| < | [ v | [ A ] AUTO ¢
v

v v

Wenn der externe Eingang Gber HDMI angeschlossen ist und PC/AV-Modus auf AV eingestellt ist,

gibt es fir {ag1EBright die vier folgenden, werkseitig vorgegebenen Bildeinstellungen (Dynamisch,
Standard, Film and Benutzerdef.). Sie kbnnen Dynamisch, Standard, Film oder Benutzerdef.
aktivieren. Bei Auswahl von Benutzerdefiniert werden automatisch lhre benutzerdefinierten
Bildeinstellungen angewendet.

«  Dynamisch: Wahlen Sie diesen Modus aus, um ein scharferes Bild als im Modus Standard
anzuzeigen.

. Standard : Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist. Auf diese Weise
erhalten Sie ebenfalls ein scharfes Bild.

«  Film: Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen
Sie Strom und verringern die Augenbelastung.

« Benutzerdef.: Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen
mochten.

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [/=].

5 Die gewéhlte Option wird aktiviert.
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Bildschirmkonfiguration

3.5 Grob

Passt die Bildschirmaktualisierungsrate an.

_'g, Nur im Analog-Modus verfligbar.

3.5.1 Anpassen von Grob

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [c3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Grob zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

[ <} = AUTO O
v v v v

v v

4 Passen Sie Grob mit der Taste [A/¥] an.
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Bildschirmkonfiguration

3.6 Fein

FUhren Sie eine Feineinstellung des Bildschirms aus, um ein ansprechendes Bild zu erhalten.

_'g, Nur im Analog-Modus verfligbar.

3.6.1 Anpassen von Fein

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [c3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Fein zu navigieren, und driicken Sie dann [/c=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

[ <] =2 AUTO O
v v v v

A A

4 Passen Sie Fein mit der Taste [A/¥] an.
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3.7

Bildschirmkonfiguration

Reaktionszeit

Verkilrzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natUrlicher wirken zu lassen.

_"2’ o Eswird empfohlen, die Reaktionszeit auf Normal oder Schneller einzustellen, wenn Sie keinen
Film betrachten.

« Die verfugbaren Funktionen kénnen je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende
Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

3.7.1 Konfigurieren von Reaktionszeit

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Driicken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=].

3 Driicken Sie [A/ ¥], um zu Reaktionszeit zu navigieren, und driicken Sie dann [3/c=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

Normal
. Schneller
Schnellstens

[ < = AUTO O
v v v v 2

v

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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3.8

Bildschirmkonfiguration

HDMI-Schwarzwert

Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver Uber HDMI oder DVI an das Geréat anschlieen, kann es,
je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer Verschlechterung der Bildqualitat (Kontrast/

Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen. Stellen Sie die Bildqualitat in diesem Fall mit HDMI-
Schwarzwert ein. Korrigieren Sie in diesem Fall die verschlechterte Bildqualitat mit HDMI-Schwarzwert.

3.8.1 Konfigurieren der Einstellungen fir den HDMI-Schwarzwert

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu Bild zu navigieren, und driicken Sie dann [c/c=].

3 Driicken Sie [A /W], um zu HDMI-Schwarzwert zu navigieren, und driicken Sie dann [()/=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

KI KA I B A0 O

v v v v v v

« Normal: Wahlen Sie diesen Modus, wenn es keine Verschlechterung des Kontrastverhaltnisses
gibt.

« Gering: Wenn es zu einer Verschlechterung des Kontrastverhaltnisses gekommen ist, wahlen
Sie diesen Modus, um den Schwarzpegel zu reduzieren und den WeiBpegel zu erhdhen.

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.

_'g, HDMI-Schwarzwert ist unter Umstanden mit bestimmten Quellgeraten nicht kompatibel.
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4.1

Konfigurieren des Farbtons

Passt den Farbton des Bildschirms an. Dieses Menu ist nicht verfUgbar, wenn §ia%éBright im
Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.

SAMSUNG MAGIC Color

magiéColor ist eine neue Technologie zur Bildqualitdtsverbesserung, die von Samsung selbst entwickelt

wurde. Sie liefert lebendige, naturliche Farben ohne Verschlechterung der Bildqualitat.

4.1.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Color

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Driicken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu FARBE zu navigieren, und driicken Sie dann [c3/c=].

3 Driicken Sie [A/ W], um zu §i4%¥NeColor zu navigieren, und drlicken Sie dann [(9/C=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

. Aus
Demo
Vollstandig
Intelligent

Normal

Modus1

[ <] [ v ] [ A ] AUTO ¢y
v v v

o Aus: Deaktiviert fjag|&Color.

«  Demo: Vergleicht den normalen Bildschirmmodus mit dem §iag|¢Color-Modus.

« Vollstandig: Erzielt eine naturliche Bildqualitat flr alle Bereiche mit Fleischfarben.

« Intelligent: Verstarkt die Farbsattigung fur alle Bereiche mit Ausnahme der Fleischfarben.

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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4.2

Konfigurieren des Farbtons

Rot

Passt den Wert der Farbe Rot im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein hoherer Wert erhoht die Intensitat der Farbe.

9

E Dieses MenUi ist nicht verflgbar, wenn g Ag)¢Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

4.2.1 Konfigurieren von Rot

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Drlcken Sie [A/¥], um zu FARBE zu navigieren, und drlicken Sie dann [(33/=].

Drlcken Sie [A / ¥], um zu Rot zu navigieren, und driicken Sie dann [(33/=']. Das folgende Fenster

wird angezeigt.

Normal

Modus1

A

[ <} = AUTO O
v v v

v

Passen Sie Rot mit der Taste [A/ V] an.
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4.3

Konfigurieren des Farbtons

Grin

Passt den Wert der Farbe Grin im Bild an. (Bereich: 0~100)
Ein héherer Wert erhdht die Intensitat der Farbe.

E Dieses MenUi ist nicht verflgbar, wenn g Ag)¢Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

4.3.1 Konfigurieren von Grin

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Drlcken Sie [A/¥], um zu FARBE zu navigieren, und drlicken Sie dann [(33/=].

Drlcken Sie [A/¥], um zu Griin zu navigieren, und drlicken Sie dann [(33/=']. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

Normal

Modus1

Kl B B m AN o
v v v v

v

Passen Sie Griin mit der Taste [A/ ¥] an.
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4.4

Konfigurieren des Farbtons

Blau

Passt den Wert der Farbe Blau im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein hoherer Wert erhoht die Intensitat der Farbe.

9

E Dieses MenUi ist nicht verflgbar, wenn g Ag)¢Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

4.41 Konfigurieren von Blau

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Drlcken Sie [A/¥], um zu FARBE zu navigieren, und drlicken Sie dann [(33/=].

Drlcken Sie [A/¥], um zu Blau zu navigieren, und drlicken Sie dann [(33/=']. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

Modus1

v v

[ <] = AUTO O
v v 2 2

Passen Sie Blau mit der Taste [A/ ¥] an.
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4.5

Konfigurieren des Farbtons

Farbtemp.

Stellen Sie die allgemeine Farbtemperatur des Bilds ein.

_'g, o  Dieses Menl ist nicht verfugbar, wenn A& ¢Color im Vollstandig- oder Intelligent-Modus ist.

4.5.1 Konfigurieren der Einstellungen fir die Farbtemp.

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu FARBE zu navigieren, und driicken Sie dann [3/=].

3 Driicken Sie [A /W], um zu Farbtemp. zu navigieren, und driicken Sie dann [3/c=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

Kalt 2

. Kaltl

* Normal
Warm 1
Warm 2
Benutzerdef.

[ <} [ V] [ A ] AUTO ¢
v v

v v v v

« Kalt 2; Stellt die Farbtemperatur auf kiihler als Kalt 1 ein.

« Kalt 1: Stellt die Farbtemperatur auf kihler als im Normal-Modus ein.

« Normal: Verwendet die Standardfarbtemperatur.

«  Warm 1: Stellt die Farbtemperatur auf warmer als im Normal-Modus ein.

«  Warm 2: Stellt die Farbtemperatur auf warmer als Warm 1 ein.

« Benutzerdef.: Passt die Farbtemperatur an.

E Wenn Uber HDMI ein externes Signal anliegt und PC/AV-Modus auf AV eingestellt ist, kénnen

unter Farbtemp. vier verschiedene Einstellungen fur die Farbtemperatur ausgewahit werden (Kalt,
Normal, Warm and Benutzerdef.).

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [)/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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Konfigurieren des Farbtons

4.6 Gamma

Einstellen der Helligkeit im mittleren Bereich (Gamma) des Bilds.

4.6.1 Konfigurieren von Gamma

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu FARBE zu navigieren, und driicken Sie dann [c3/c=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Gamma zu navigieren, und driicken Sie dann [¢/=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

:  Modus1
Modus2
Modus3

[ <} [ V] [ A ] AUTO ¢
v v v v v

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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5.1

GroBenanderung oder Verschieben der
Anzeige

H-Position und V-Position

H-Position: Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.
V-Position: Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.

54, o  Diese Funktion ist nur dann verfugbar, wenn BildgréBe auf Bildanpassung eingestellt ist.
e Nurim Analog-Modus verfugbar.

«  Wennim AV-Modus ein 720P- 1080P-Signal ansteht, wahlen Sie Bildanpassung. Damit kénnen
Sie die horizontale Lage in 0 bis 6 Stufen einstellen.

5.1.1 Konfigurieren von H-Position und V-Position

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Driicken Sie [A/¥], um zu GROBE & POSITION zu navigieren, und driicken Sie dann [(/C=].

Driicken Sie [A/¥], um zu H-Position oder V-Position zu navigieren, und drlcken Sie dann
[(3/=]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

GRORE & POSITION

GRORE & POSITION

[ <] = AUTO O
v v v v

v v

Drlcken Sie [A/ ¥], um H-Position oder V-Position zu konfigurieren.
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5.2

GroBenanderung oder Verschieben der
Anzeige

BildgréBe
Andern des Bildformats.

5.2.1 Andern der BildgroBe

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Driicken Sie [A/¥], um zu GROBE & POSITION zu navigieren, und driicken Sie dann [(Q/=].

Drlcken Sie [A/¥], um zu BildgréBe zu navigieren, und driicken Sie dann [()/=']. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

GRORE & POSITION

[ < T v I . - U C B
v v v

v v v

« Auto: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhdltnis der Eingangsquelle an.

. Breit: Zeigt das Bild unabhangig vom Seitenverhaltnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.

GRORE & POSITION

- 43
16:9
Bildanpassung

K M @™ | Ao O
v v

v v v

4:3: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhdltnis von 4:3 an. Geeignet fur Videos und normale
Ausstrahlungen.

16:9: Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus 16:9 ein.

Bildanpassung: Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhéltnis an, ohne es abzuschneiden.

_’é Unter folgenden Bedingungen kénnen Sie die BildschirmgréBe anpassen.
o  Ein Ausgabegerét ist mit dem HDMI/HDMI-DVI-Kabel angeschlossen.
« Das Eingangssignal ist 480p, 576p, 720p, oder 1080p.

« Dies kann nur eingestellt werden, wenn Uber HDMI ein externes Signal anliegt und der PC/
AV-Modus aktiviert AV ist.

5 GréBenédnderung oder Verschieben der Anzeige m



GroBenanderung oder Verschieben der
Anzeige

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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5.3

GroBenanderung oder Verschieben der
Anzeige

H-Position (Menu) und V-Position (Men)

H-Position (Meni): Verschiebt die Meni-Position nach links oder rechts.

V-Position (Menu): Verschiebt die MenU-Position nach oben oder unten.

5.3.1 Konfigurieren von H-Position (Men) und V-Position (Menti)

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Dricken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Driicken Sie [A/¥], um zu GROBE & POSITION zu navigieren, und driicken Sie dann [(/C=].

Drlcken Sie [A / ¥], um zu H-Position (Menii) oder V-Position (Meni) zu navigieren, und driicken
Sie dann [()/=']. Das folgende Fenster wird angezeigt.

GRORE & POSITION GRORE & POSITION

[ <] = AUTO O [ <] = AUTO O
v v 2 2 v v v 2

v v v v

Drlcken Sie [A/¥], um H-Position (Meni) oder V-Position (Meni) zu konfigurieren.
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Setup und Reset

6.1 Reset

Setzt alle Einstellungen des Gerats auf die Werkseinstellungen zurtick.

6.1.1 Initialisieren von Einstellungen Reset

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Drlicken Sie [A/ V], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(/='].

Drlucken Sie [A/ ¥], um zu Reset zu navigieren, und driicken Sie dann [iZ)/=']. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

Reset

Sprache : Deutsch
Oko-Sparmodus . Aus
AutoAbschaltung : Aus

PC/AV-Modus
/" Tasten-Wdh.-Zeit - Beschleunigung

Kl 2 ™ IO wo o
v A4 v v v v
Alle Einstellungen zuriicksetzen?

Ja Nein

241 [ <] [ > ] AUTO o
v v -

v v v

Drlcken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewtnschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

Die gewahlte Option wird aktiviert.
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6.2

Setup und Reset

Sprache

Hiermit konnen Sie die MenUsprache festlegen.

_"f' «  Die Anderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenti Gibernommen.

o Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs Ubernommen.

6.2.1 Andern der Sprache

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/C=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Sprache zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/=]. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

Deutsch
English

. Espafiol

- Francais
Italiano
Magyar
Polski
Portugués
Pyccknin
NEUHE]

KI R EN B A0 ¢
v v vy

v

4 Driicken Sie [A/¥], um zu der gewiinschten Sprache zu navigieren, und driicken Sie dann
(/=]

5 Die gewahite Option wird aktiviert.



6.3

Setup und Reset

Oko-Sparmodus

Mit der Oko-Sparmodus-Funktion reduzieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie den Stromverbrauch
der Monitoranzeige senken.

!g, Dieses MenU ist nicht verflgbar, wenn g A& ¢Bright im Optimalkontrast-Modus ist.

6.3.1 Konfigurieren von Eco Saving

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

W

]

2 Driicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [/
& ]. Das

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Oko-Sparmodus zu navigieren, und driicken Sie dann [
folgende Fenster wird angezeigt.

/

W

SETUP & RESET

[ < | [ V] [ A ] AUTO ¢
v v

v v v v

o 75%: Senken Sie den Energieverbrauch auf 75 % des Standardwerts.
« 50%: Senken Sie den Energieverbrauch auf 50% des Standardwerts.
«  Aus: Deaktivieren der Funktion Oko-Sparmodus.

4 Driicken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewéhlte Option wird aktiviert.
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6.4

Setup und Reset

AutoAbschaltung

Sie kdnnen das Gerét so einstellen, dass es automatisch ausgeschaltet wird.

6.4.1 Konfigurieren von AutoAbschaltung

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/C=].
3 Driicken Sie [A/¥], um zu AutoAbschaltung zu navigieren, und driicken Sie dann [(/=]. Das

folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

[ <} A [ A ] AUTO ¢y
v v v v

v v

« Aus: Deaktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerat nicht automatisch ausgeschaltet wird.

«  Ein: Aktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerat automatisch ausgeschaltet wird.

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die

Taste [/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.

6 Setup und Reset



6.5

Setup und Reset

Abschalttimerwert

Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerat wird nach
der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.

!53' Dieses Menu ist nur verfugbar, wenn fur AutoAbschaltung Ein ausgewanhlt ist.

6.5.1 Konfigurieren von Abschalttimerwert

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menifenster anzuzeigen.

2 Drlicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [&3/=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Abschalttimerwert zu navigieren, und driicken Sie dann [/=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

v v

[ < = AUTO O
v v v v

4 Driicken Sie [A/¥], um Abschalttimerwert zu konfigurieren.

E Bei Geraten zum Verkauf in Europa ist der AutoAbschaltung so eingestellt, dass er sich 4 Stunden
nach dem Einschalten des Gerats aktiviert. Dies erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur
Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu MENU — SETUP &
RESET, und stellen Sie AutoAbschaltung auf Aus ein.
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6.6

Setup und Reset

PC/AV-Modus

Stellen Sie den PC/AV-Modus auf AV ein. Das Bild wird vergroBert. Diese Option ist nutzlich, wenn Sie

einen Film ansehen.

E o« PC/AV-Modus ist nur im HDMI-Modus verfugbar.
o Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.

o  Wenn sich der (auf ,HDMI* eingestellte) Monitor im Energiesparmodus befindet oder die Meldung
Signalkabel priifen angezeigt wird, dricken Sie die MENU-Taste, um das Bildschirmmen(
anzuzeigen. Sie konnen zwischen PC oder AV auswahlen.

6.6.1 Konfigurieren von PC/AV-Modus

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende Menufenster anzuzeigen.

Dricken Sie [A/V¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [()/=].

Driicken Sie [A/V¥], um zu PC/AV-Modus zu navigieren, und drlicken Sie dann [(2/(=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

Reset
Sprache : Deutsch
Oko-Sparmodus . Aus
AutoAbschaltung . Ein
Abschalttimerwert B —
PC/AV-Modus
/" Tasten-Wdh.-Zeit . Beschleunigung
4 ™ IO AT
v v v

v

PC/AV-Modus

Kl KA EZ¥ B A0 ¢

v v v v v v

DrUcken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewtnschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die

Taste [Q/=].

Die gewahlte Option wird aktiviert.
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6.7

Setup und Reset

Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrickt wird.

6.7.1 Konfigurieren von Tasten-Wdh.-Zeit

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlicken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/C=].
3 Driicken Sie [A/¥], um zu Tasten-Wdh.-Zeit zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/c=]. Das

folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

Beschleunigung
1s
2s

:  Keine Wiederh.

| <} A [ A ] AUTO ¢y
v 2

v v v v

« FUr Beschleunigung kann 1 s oder 2 s gewahlt werden. Wenn Keine Wiederh. ausgewahlt ist,
wird ein Befehl beim Drlcken einer Taste nur einmal ausgeldst.

4 Driicken Sie die Taste [A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.
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Setup und Reset

6.8 Benutzerd. Taste

So kénnen Sie Benutzerd. Taste anpassen.

6.8.1 Konfigurieren von Benutzerd. Taste

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A /W], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/C=].

3 Driicken Sie [A /W], um zu Benutzerd. Taste zu navigieren, und driicken Sie dann [(/=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

- ik s
Oko-Sparmodus
BildgroRe

[ <] aa [ A ] B A0 O
v v v v v v

e MagiéBright - Oko-Sparmodus - BildgréBe

4 Driicken Sie die Taste [ A /W], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlte Option wird aktiviert.

6 Setup und Reset m



6.9

Setup und Reset

Autom. Quelle

Aktivieren Sie Autom. Quelle.

6.9.1 Konfigurieren von Autom. Quelle

1

2

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Dricken Sie [A/V¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [()/='].

Dricken Sie [A/¥], um zu Autom. Quelle zu navigieren, und drlicken Sie dann [(/=']. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

- Auto
WELE]

| < | [ V] [ A ] AUTO ¢
v v v

v v v

« Auto: Die Eingangsquelle wird automatisch erkannt.
o Manuell: Zur manuellen Auswahl der Eingangsquelle.

Drlcken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewlnschten Option zu wechseln, und drliicken Sie dann die
Taste [Q/=].

Die gewahlte Option wird aktiviert.
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Setup und Reset

6.10 Anz. dauer

Legt fest, dass das On-Screen-Display (OSD)-MenU automatisch ausgeblendet wird, wenn es eine
bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde.

Anz. dauer kann zur Festlegung der Zeit verwendet werden, nach der das OSD-Menl ausgeblendet
werden soll.

6.10.1 Konfigurieren von Anz. dauer

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Dricken Sie [A/V¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drlicken Sie dann [(/=].
3 Driicken Sie [A/¥], um zu Anz. dauer zu navigieren, und driicken Sie dann [3/c=]. Das folgende

Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

© 5 Sek.
10 Sek.
20 Sek.
200 Sek.

[ <] [ V] [ A ] AUTO ¢
v v v

v v v

4 Driicken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewahlite Option wird aktiviert.
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6.11

Setup und Reset

Transparenz-Menl

Einstellen der Transparenz fur die Mentfenster:

6.11.1 Andern des Transparenz-Menii

7 Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geréts, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
DrlUcken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

2 Driicken Sie [A/¥], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und driicken Sie dann [(3/C=].

3 Driicken Sie [A/¥], um zu Transparenz-Menii zu navigieren, und driicken Sie dann [c3/=]. Das
folgende Fenster wird angezeigt.

SETUP & RESET

[ <] [ v ] [ A ] AUTO ¢y

v v v v v v

4 Driicken Sie die Taste [A/ ¥], um zur gewiinschten Option zu wechseln, und driicken Sie dann die
Taste [Q/=].

5 Die gewéhlte Option wird aktiviert.

6 Setup und Reset m



Mend INFORMATIONEN u.a.

7.1 INFORMATIONEN

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflésung an.

7.1.1  Anzeigen von INFORMATIONEN

Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Gerats, um die Tastenhilfe anzuzeigen.
Drlucken Sie dann auf [MENU], um das entsprechende MenUfenster anzuzeigen.

Dricken Sie [A/ ¥], um zu INFORMATIONEN zu navigieren. Die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz
und Auflésung wird angezeigt.

BILD
P/ FARBE

SETUP & RESET

/
INFORMATIONEN

E Die angezeigten MenUpunkte kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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8.1

Installieren der Software

Magic Tune

8.1.1 Was ist MagicTune?

MagicTune”

MagicTune ist eine Software, die bei den Monitoreinstellungen unterstiutzt. Sie zeigt umfassende
Beschreibungen von Monitorfunktionen und leicht verstandlichen Handlungsanweisungen an.

Sie konnen das Gerat mit der Maus und der Tastatur einrichten, ohne seine Bedientasten zu verwenden.

8.1.2 Installieren der Software

7 Legen Sie die Installations-CD in das [CD-ROM Laufwerk ].

27 Wahlen Sie das Installationsprogramm fiir MagicTune.

E Wenn im Hauptfenster nicht das Popup flr die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die
Installationsdatei fir MagicTune auf der [CD-ROM] und doppelklicken Sie darauf.

3 Wahlen Sie die Sprache der Installation aus, und klicken Sie auf [Weiter].

4 Fihren Sie die restlichen Schritte der Softwareinstallation gemaB den Anweisungen auf dem
Bildschirm bis zum Ende durch.

_"f’ « Die Software kann maoglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der
Installation nicht neu starten.

o  Das MagicTune-Symbol wird mdglicherweise nicht angezeigt. Dies hangt vom Computersystem
und der Sperzifikation des Monitors ab.

«  Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, driicken Sie auf F5.

Einschrankungen und Probleme bei der Installation (MagicTune™)

Die Installation von MagicTune™ wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und
Netzwerkumgebung beeinflusst.

Systemanforderungen

Betriebssystem

«  Windows XP, Windows Vista, Windows 7
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8.1.3 Entfernen der Software

Sie kdnnen MagicTune™ nur mit [Add or Remove Programs ] in der Systemsteuerung von Windows
entfernen.

Flhren Sie zum Entfernen von MagicTune™ die folgenden Schritte aus.

7 Klicken Sie auf [Start], wahlen Sie [Einstellungen] und dann [Systemsteuerung].

Fur Windows XP klicken Sie im Menu auf [Start] und dann auf [Systemsteuerung].

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol [Programme hinzufiigen oder entfernen].
Markieren Sie im Fenster [Hinzuflgen/Entfernen] das Programm MagicTune™.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Deinstallieren/Andern], um das Programm zu entfernen.

Klicken Sie auf [Ja], um die Deinstallation von MagicTune™ zu starten.

O O AN W N

Warten Sie, bis eine Meldung anzeigt, dass die Software vollstandig entfernt worden ist.

E Technischen Support, haufig gestellte Fragen und Informationen zu Softwareupgrades fiir
MagicTune™ finden Sie auf unserer Website(http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
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8.2

Installieren der Software

MultiScreen

@ MultiScreen

Mit MultiScreen kdnnen Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

8.2.1 Installieren der Software

Legen Sie die Installations-CD in das [CD-ROM Laufwerk ].
Waéhlen Sie das Installationsprogramm fur "MultiScreen"”.

!é Wenn im Hauptfenster nicht das Popup fur die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die
Installationsdatei fir "MultiScreen" auf der [CD-ROM)] und doppelklicken Sie darauf.

Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter].
Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
E « Die Software kann mdglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach

der Installation nicht neu starten.

« Das "MultiScreen"-Symbol wird moglicherweise nicht angezeigt. Dies hangt vom
Computersystem und der Spezifikation des Monitors ab.

«  Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, driicken Sie auf "F5".

Einschrankungen und Probleme bei der Installation (MultiScreen)

Die Installation von "MultiScreen" wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und

Netzwerkumgebung beeinflusst.

Betriebssystem

"Betriebssystem"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"
"Windows XP Professional”
"Windows Vista 32bit"
"Windows 7 32bit"

E Fur "MultiScreen" werden Betriebssysteme ab "Windows 2000" empfohlen.

"Hardware"

Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
Festplatte: Mindestens 60MB verfligbar
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8.2.2 Entfernen der Software

Klicken Sie auf [Start], und wahlen Sie den Befehl [Einstellungen]/[Systemsteuerung] aus.
Doppelklicken Sie dann auf Add/Remove Programs (Software).

Wahlen Sie in der Liste "MultiScreen" aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Hinzufligen/
Entfernen |.

8 Installieren der Software m



9.1

Handbuch zur Fehlerbehebung

Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem
Samsung-Kundendienstcenter

9.1.1 Testen des Gerats
E Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerat folgendermaBen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Uberprifen Sie, ob Ihr Gerat ordnungsgeméB funktioniert, indem Sie die Funktion fir den Geratetest
verwenden.

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet und die Betriebsanzeige blinkt, obwohl das Gerat ordnungsgeman
an einem PC angeschlossen ist, fuhren Sie eine Selbstdiagnose durch.

71 Schalten Sie den PC und das Gerat aus.
2 Ziehen Sie das Kabel vom Gerét ab.

3 Einschalten des Geréts.
4

Wenn die Meldung Signalkabel priifen angezeigt wird, funktioniert das Gerat normal.

E Wenn der Bildschirm leer bleibt, Gberpriifen Sie das Computersystem, die Videokarte und das
Kabel.

9.1.2 Uberpriifen von Aufldsung und Frequenz

In einem Modus, der die unterstutzte Auflésung Ubersteigt (siehe "10.3Tabelle der Standardsignalmodi"),
wird fur kurze Zeit die Meldung ungeeign. Modus angezeigt.

9.1.3 Uberpriifen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem (PC-Modus)

Der Bildschirm wird standig ein- und Prifen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerat
ausgeschaltet. und PC ordnungsgeman angeschlossen ist und
die Anschlisse fest sitzen. (Siehe "2.3AnschlieBen
und Verwenden eines PCs")

Bildschirmproblem

Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm Prufen Sie, ob das Netzkabel korrekt
wird nicht eingeschaltet. angeschlossen ist. (Siehe "2.3AnschlieBen und
Verwenden eines PCs")
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Bildschirmproblem

Die Meldung Signalkabel priifen wird angezeigt.

Prifen Sie, ob das Kabel richtig am Gerat
angeschlossen ist. (Siehe "2.3AnschlieBen und
Verwenden eines PCs")

Uberpriifen Sie, ob das angeschlossene Gerat
eingeschaltet ist.

"Die Meldung ,ungeeign. Modus* wird
angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das
Grafikkartensignal die maximale Auflésung oder
Frequenz des Geréts Ubersteigt.

Andern Sie die maximale Auflésung und Frequenz
auf einen der moglichen Werte. Weitere
Informationen finden Sie in der Tabelle mit
Standardsignalmodi (seite78).

Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.

Uberprifen Sie die Kabelverbindung zum Gerat
(siehe "2.3AnschlieBen und Verwenden eines
PCs").

Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.

Passen Sie Grob (seite40) und Fein (seite41) an.

Entfernen Sie alle Zubehorteile
(Videoverlangerungskabel usw.) und versuchen
Sie es erneut.

Stellen Sie Auflésung und Frequenz auf die
empfohlenen Werte ein. (Siehe "10.1Allgemein”)

Das Bild ist verwackelt oder zittert.

Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder
Nachbilder zurtck.

Uberprifen Sie, ob die Aufldésung und Frequenz
des PCs auf einen mit dem Gerat kompatiblen
Bereich eingestellt sind. Andern Sie dann, falls
erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu
in der Tabelle der Standardsignalmodi (seite78) in
diesem Handbuch und im Menu
INFORMATIONEN des Geréts nach.

Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu
dunkel.

Passen Sie Helligkeit (seite35) und Kontrast
(seite36) an.

Die Bildschirmfarbe ist ungleichméaBig.

Andern Sie die Einstellungen fir FARBE. (Siehe
"Konfigurieren des Farbtons")

Die Farben auf dem Bildschirm haben einen
Schatten und sind verzerrt.

Andern Sie die Einstellungen fir FARBE. (Siehe
"Konfigurieren des Farbtons")

Die weiB3e Farbe wird nicht korrekt angezeigt.

Andern Sie die Einstellungen fir FARBE. (Siehe
"Konfigurieren des Farbtons")

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt un
die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.

Das Gerat befindet sich im Stromsparmodus.

Drlcken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur
oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen
Bildschirm zurtckzukehren.
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Probleme mit dem Anzeigegerat

Beim Starten des PCs ertdnt ein Signalton.

Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertont, wahrend lhr
PC startet, fuhren Sie eine Wartung Ihres PCs
durch.
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9.2 F&A

Frage

Antwort

andern?

Wie kann ich die Frequenz

Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein.

Windows XP: Offnen Sie Systemsteuerung — Darstellung
und Designs — Anzeige — Einstellungen — Erweitert —
Monitor, und andern Sie unter Monitoreinstellungen die
Bildschirmaktualisierungsrate.

Windows ME/2000: Offnen Sie Systemsteuerung — Anzeige
— Einstellungen — Erweitert — Monitor, und andern Sie
unter Monitoreinstellungen die
Bildschirmaktualisierungsrate.

Windows Vista: Offnen Sie Systemsteuerung — Darstellung
und Anpassung — Anpassen — Anzeigeeinstellungen —
Erweiterte Einstellungen — Monitor, und dndern Sie unter
Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.

Windows 7: Offnen Sie Systemsteuerung — Darstellung und
Anpassung — Anzeige — Bildschirmauflésung —
Erweiterte Einstellungen — Monitor, und &ndern Sie unter
Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
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Frage

Antwort

Wie wird die Aufldsung
eingestellt?

Windows XP: Wechseln Sie zu Systemsteuerung —
Darstellung und Designs — Anzeige — Einstellungen und
passen Sie die Auflésung an.

Windows ME/2000: Wechseln Sie zu Systemsteuerung —
Anzeige — Einstellungen und passen Sie die Aufldsung an.

Windows Vista: Wechseln Sie zu Systemsteuerung —
Darstellung und Anpassung — Anpassung —
Anzeigeeinstellungen und passen Sie die Auflésung an.

Windows 7: Wechseln Sie zu Systemsteuerung — Darstellung
und Anpassung — Anzeige — Auflésung anpassen und
passen Sie die Auflésung an.

Wie aktiviere ich den
Energiesparmodus?

Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter
Systemsteuerung — Darstellung und Designs — Anzeige
— Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des
PCs ein.

Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter
Systemsteuerung — Anzeige —
Bildschirmschonereinstellugen oder im BIOS SETUP des PCs
ein.

Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter
Systemsteuerung — Darstellung und Anpassung —
Anpassung — Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS
SETUP des PCs ein.

Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter
Systemsteuerung — Darstellung und Anpassung —
Anpassung — Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS
SETUP des PCs ein.

_"f’ Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.
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' Technische Daten

10.1 Allgemein

Modellname

S22B350T

GroBe 21,5 Zoll (54 cm)
Display Anzeigeb
9 476,64 mm () x 268,11 mm (v
Hori If
orizontalfr 30 — 81 kHz
Synchronisierun | €auenz
g .
Vertikalfrequ 56 - 75 Hz
enz
Bildschirmfarben 16,7 Millionen
timal
Optimale | oo 0x1080@60Hz
Aufldsung
Auflésung
Maximal
BIMAE 4 950x1080@60Hz
Aufldsung

Maximaler Pixeltakt

164MHz (Analog, HDMI)

Stromversorgung

Dieses Gerat bendtigt 100 bis 240 V.

Sehen Sie auf dem Aufkleber auf der Rlckseite des Gerats nach, da
die Standardspannung von Land zu Land unterschiedlich sein kann.

Signalanschltsse

D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar
HDMI/DVI-Kabel, trennbar
HDMI-Kabel, trennbar

ohne
Abmessungen StandfuB 510 x 319 x 53 mm
BxHxT)/
Gewicht mit
StandfuB 510 x 398 x 195 mm / 3,0 kg
Betrieh Temperatur: 10°C — 40°C (50°F — 104°F) Luftfeuchtigkeit : 10 % — 80
Umgebungsbedi %, nicht kondensierend
ngungen Aufbewahru | Temperatur: -20°C — 45°C (-4°F — 113°F) Luftfeuchtigkeit : 5 % — 95
ng %, nicht kondensierend
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' Technische Daten

Modellname

S22B350T

Plug & Play

Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fahigen System installiert
werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und
dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert.
Die Installation des Monitors wird automatisch durchgefihrt. Sie
konnen die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell
anpassen.

Bildschirmpunkte (Pixel)

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LCD-
Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als
normal. Dies beeintrachtigt die Geréateleistung nicht.

E Unangekiindigte Anderungen der oben genannten technischen Daten des Geréts zum Zweck der
Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

E Dies ist ein digitales Gerét der Klasse B.
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10.2

Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geréats wird der Stromverbrauch des Geréats gesenkt, indem der
Bildschirm ausgeschaltet wird und die Farbe der Netz-LED wechselt, wenn das Gerat Uber einen
angegebenen Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet.
Drlcken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder
einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfligung, wenn das Gerat an einen PC mit in einer

Energiesparfunktion angeschlossen ist.

S22B350T
. . . Ausschalten
Energiesparmodus Normalbetrieb Energiesparmodus (Netztaste)
Stromversorgungsanze
romversergungsanz Ein Blinkt Aus
ige

Leistungsaufnahme 30W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

_'tf' o  Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die

Einstellungen geandert werden, unterschiedlich sein.

o  Zur Reduzierung des Stromverbrauchs auf O Watt schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite
des Gerats aus, oder ziehen Sie das Netzkabel ab. Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen,
wenn Sie das Gerat fUr einen langeren Zeitraum nicht verwenden. Wenn Sie den Stromverbrauch
auf O Watt reduzieren mdchten, der Netzschalter jedoch nicht verfligbar ist, ziehen Sie das

Netzkabel heraus.
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10.3 Tabelle der Standardsignalmodi

[

o Beidiesem Gerat konnen Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms fUr jedes
Bildschirmformat nur eine optimale Aufldsung einstellen. Daher kann eine andere als die
angegebene Auflésung die Bildqualitat verschlechtern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die
fur die BildschirmgréBe Ihres Gerats angegebene optimale Aufldsung zu wahlen.

«  Uberpriifen Sie die Frequenz, wenn Sie einen (an einen PC angeschlossenen) CDT-Monitor gegen
einen LCD-Monitor austauschen. Wenn der LCD-Monitor eine Frequenz von 85 Hz nicht
unterstUtzt, stellen Sie die vertikale Frequenz mithilfe des CDT-Monitors auf 60 Hz ein, bevor Sie
den LCD-Monitor anschlieBen.

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgefthrt ist, von Ihrem PC

Ubertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus

Ubertragt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Andern Sie die Einstellungen in diesem

Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

S22B350T
. . . Synchronisatio
Auflosung Horizontalfreq | Vertikalfreque Pixeltakt nspolaritit (H/.

uenz (kHz) nz (Hz) (MHz) V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
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Synchronisatio

Aufldsung szf“;"(f:;;’q Ve”ri";a(':'rze)q”e Pi":;'_::)kt nspola\;;tét (H/
VESA, 1280 x 1024 63,081 60,020 108,000 T/t
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 T/t
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 A
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 /et
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 A
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 T/t

. Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der

Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz

angegeben.

o Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natUrlich.
Die Wiederholfrequenz wird als ,vertikale Frequenz” oder ,Bildwiederholrate” bezeichnet und in Hz

angegeben.
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Kontakt zu SAMSUNG WORLDWIDE

_'é Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an das
SAMSUNG-Kundendienstcenter.

NORTH AMERICA
U.S.A 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA 0800-333-3733 http://www.samsung.com
BRAZIL 0800-124-421 http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA 800-10-7260 http://www.samsung.com
CHILE 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA 01-8000112112 http://www.samsung.com
COSTA RICA 0-800-507-7267 http://www.samsung.com
DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com
ECUADOR 1-800-10-7267 http://www.samsung.com
EL SALVADOR 800-6225 http://www.samsung.com
GUATEMALA 1-800-299-0013 http://www.samsung.com
HONDURAS 800-27919267 http://www.samsung.com
JAMAICA 1-800-234-7267 http://www.samsung.com
NICARAGUA 00-1800-5077267 http://www.samsung.com
PANAMA 800-7267 http://www.samsung.com
PERU 0-800-777-08 http://www.samsung.com
PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com
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EUROPE

ALBANIA 42 27 5755 http://www.samsung.com

AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864,€ | http://www.samsung.com

0.07/min)

BELGIUM 02-201-24-18 http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)

BOSNIA 05 133 1999 http://www.samsung.com

BULGARIA 07001 33 11 http://www.samsung.com

CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) | http://www.samsung.com

CZECH 800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovska 394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK 70701970 http://www.samsung.com

FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com

FRANCE 01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

GERMANY 01805 - SAMSUNG (726-7864 | http://www.samsung.com

€ 0,14/Min)

CYPRUS From landline : 8009 4000 http://www.samsung.com

GREECE From landline : 80111- http://www.samsung.com

SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30)
210 6897691

HUNGARY 06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

ITALIA 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

KOSOVO +381 0113216899 http://www.samsung.com

LUXEMBURG 26103 710 http://www.samsung.com

MACEDONIA 023207 777 http://www.samsung.com

MONTENEGRO 020 405 888 http://www.samsung.com

NETHERLANDS 0900 - SAMSUNG (0900- http://www.samsung.com

7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY 815-56 480 http://www.samsung.com
POLAND 0 801-1SAMSUNG(172-678) http://www.samsung.com

+48 22 607-93-33
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EUROPE

PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA From landline : 08010- http://www.samsung.com
SAMSUNG(7267864)
From landline & mobile : (+40)
21206 0110
SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) | http://www.samsung.com
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K 0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com
EIRE 0818 717100 http://www.samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 http://www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 http://www.samsung.com
ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com
TURKEY 444 77 11 http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA 8-800-555-55-55 http://www.samsung.com
GEORGIA 8-800-555-555 http://www.samsung.com
ARMENIA 0-800-05-555 http://www.samsung.com
AZERBAIJAN 088-55-55-555 http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 http://www.samsung.com
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
MONGOLIA http://www.samsung.com
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CIS

UKRAINE 0-800-502-000 http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru

BELARUS 810-800-500-55-500 http://www.samsung.com

MOLDOVA 00-800-500-55-500 http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC
AUSTRALIA 1300 362 603 http://www.samsung.com
NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)

CHINA 400-810-5858 http://www.samsung.com

HONG KONG (852) 3698-4698 http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/

INDIA 1800 1100 11 http://www.samsung.com

3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA 0800-112-8888 http://www.samsung.com
021-5699-7777

JAPAN 0120-327-527 http://www.samsung.com

MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com

PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG (726- http://www.samsung.com

7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM 1800 588 889 http://www.samsung.com
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MIDDIE EAST

IRAN 021-8255 http://www.samsung.com
OMAN 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
KUWAIT 183-2255 http://www.samsung.com
BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com
EGYPT 08000-726786 http://www.samsung.com
JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com
MOROCCO 080 100 2255 http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA 9200-21230 http://www.samsung.com
UAE 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON 7095- 0077 http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE 8000 0077 http://www.samsung.com
GHANA 0800-10077 http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA 0800 724 000 http://www.samsung.com
NIGERIA 0800-726-7864 http://www.samsung.com
SENEGAL 800-00-0077 http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TANZANIA 0685 88 99 00 http://www.samsung.com
UGANDA 0800 300 300 http://www.samsung.com




Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten flr
Kunden)

_'g, Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewahrleistung
mdglicherweise in folgenden Fallen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklarung, Neuinstallation o. &. des Gerats.

o  Ein Servicetechniker erklart die Verwendung des Fernsehers oder passt Optionen an, ohne das
Gerat zu zerlegen.

o  Ein Defekt wird durch auBere Einflisse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.).

o  Ein Gerat wird neu installiert oder zusatzliche Gerate werden angeschlossen, nachdem das gekaufte
Gerat zum ersten Mal installiert wurde.

« Ein Gerat wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen \Wohnort
umzuziehen.

o  Der Kunde bendtigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerat eines anderen
Herstellers.

o  Der Kunde bendtigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines
anderen Herstellers.

o  Der Kunde méchte, dass auf dem Gerat Software installiert und das Gerét eingerichtet wird.
o  Ein Servicetechniker beseitigt/sdubert Staub oder Fremdkoérper innerhalb des Geréats.

o  Der Kunde mdchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusétzlich die Installation.

Ein Schaden am Gerat, der auf einen Kundenfehler zurtickzufiihren ist

Schaden am Gerat durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerét verursacht wird durch;

o  Einwirkung von auBen oder fallen lassen .
« Verwendung von Zubehor oder separat gekauftem Gerét, das nicht von Samsung freigegeben ist.

o Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder
Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.

o Umbau oder Reparatur des Gerats durch den Kunden.
« Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschllissen.

o Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch.




Andere

«  Das Gerat fallt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Uberflutung usw.) aus.
o Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonkdpfe,
Vibrator, Lampe, Filter, Bander usw.)

_"2' Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerét nicht defekt ist, wird médglicherweise eine
Servicegeblhr berechnet. Lesen Sie daher zunachst das Benutzerhandbuch.




OrdnungsgemaéaBe Entsorgung

Korrekte Entsorgung von Altgeraten (Elektroschrott)

hid

(In den Landern der Europaischen Union und anderen européischen Landern mit einem
separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehorteilen bzw. auf der dazugehorigen
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehdrteile (z. B. Ladegerat, Kopfhorer,
USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmdill
entsorgt werden durfen. Entsorgen Sie dieses Gerat und Zubehorteile bitte getrennt von
anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Mullbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerat und
Zubehorteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von
stofflichen Ressourcen zu férdern.

Private Nutzer wenden sich an den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
kontaktieren die zustandigen Behorden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgeréat
bzw. Zubehdrteile fur eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben kénnen.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den
Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehdorteile
darfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemdll entsorgt werden.




Terminologie

OSD(On Screen Display)

Ein On Screen Display (OSD) ermdéglicht die Konfiguration von Einstellungen zur Optimierung der
Bildgqualitat. Sie konnen damit Helligkeit, Farbton, GréBe und viele andere Bildschirmeinstellungen
mithilfe von auf dem Bildschirm angezeigten Menus andern.

Gamma

Das Gamma-MenU passt die Graustufen, welche die Mitteltdne auf dem Bildschirm darstellen, an.
Eine Anderung der Helligkeit wirkt sich auf den ganzen Bildschirm aus, wéhrend die Anderung von
Gamma nur die mittlere Helligkeit verstarkt.

Graustufen

Die Stufen beziehen sich auf die unterschiedliche Farbintensitét bei der Anderung von Farben von
dunkleren zu helleren Bereichen auf dem Bildschirm. Anderungen der Helligkeit des Bildschirms
werden durch SchwarzweiBwerte ausgedrtickt, und Graustufen bezieht sich auf den mittleren Bereich
zwischen Schwarz und WeiB. Bei einer Anderung der Graustufen durch Gamma-Anpassung
verandert sich die mittlere Helligkeit auf dem Bildschirm.

Abtastrate

Abtastrate oder Bildwiederholrate bezieht sich auf auf die Frequenz, mit der der Bildschirm aktualisiert
wird. Bei der Aktualisierung werden Bildschirmdaten Ubertragen, sodass ein Bild entsteht. Die
Aktualisierung ist jedoch flr das bloBe Auge nicht zu erkennen. Die Anzahl der
Bildschirmaktualisierungen wird als Abtastrate bezeichnet und in Hz gemessen. Einer Abtastrate von
60 Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm 60 mal pro Sekunde aktualisiert. Die Bildschirmabtastrate
hangt von der Leistungsfahigkeit der Grafikkarten in Ihrem PC und vom Bildschirm ab.

Horizontalfrequenz

Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen oder Bilder bestehen aus zahlreichen Bildpunkten (Pixel). Die
Pixel werden in horizontalen Linien Ubertragen, die dann vertikal angeordnet werden, um ein Bild zu
erzeugen. Die horizontale Frequenz wird in kHz gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde
horizontale Zeilen Ubertragen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine horizontale Frequenz
von 85 bedeutet, dass die horizontalen Linien, aus denen sich ein Bild zusammensetzt, 85.000 Mal
pro Sekunde Ubertragen werden. Die horizontale Frequenz wird als 85 kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Ein Bild besteht aus zahlreichen horizontalen Linien. Die vertikale Frequenz wird in Hz gemessen und
gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde durch die horizontalen Linien erzeugt werden kénnen. Eine
vertikale Frequenz von 60 bedeutet, dass ein Bild 60 Mal pro Sekunde Ubertragen wird. Die vertikale

Anhang




Frequenz wird auch als ,Aktualisierungsrate” bezeichnet und beeinflusst das Flimmern des
Bildschirms.

Auflésung
Die Auflésung ist die Anzahl der horizontalen Pixel und vertikalen Pixel, die der Bildschirm
wiedergeben kann. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit.

Eine hohere Auflésung zeigt eine groBere Menge an Informationen auf dem Bildschirm an und eignet
sich zur DurchfUhrung mehrerer Aufgaben gleichzeitig.

Beispiel: Eine Auflésung von 1920 x 1080 besteht aus 1.920 horizontalen Pixeln (Horizontalfrequenz)
und 1.080 vertikalen Linien (vertikale Auflésung).

Plug & Play

Die Plug & Play-Funktion ermdglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen
Bildschirm und PC, um eine optimale Anzeige zu erzielen.

Der Monitor fuhrt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.
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