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Benutzerhandbuch

Farbe und Aussehen des Geréats sind gerateabhangig, und
jederzeitige Anderungen der technischen Daten des Gerats

zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
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1 Wichtige Sicherheitshinweise

11 Vor der ersten Verwendung

In diesem Handbuch verwendete Symbole

SYMBOL BEZEIgHNUN BEDEUTUNG
Y Zeigt Falle an, in denen die Funktion nicht verfligbar ist oder die Einstellung abgebrochen
[i Achtung
e werden kann.
Hinweis Zeigt einen Hinweis oder Tipp fiir die Verwendung einer Funktion an.

Verwenden dieses Handbuchs

» Unterrichten Sie sich vor dem Einsatz dieses Gerats umfassend Uber die Sicherheitsmalnahmen.
»  Wenn ein Problem auftritt, lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung.

Urheberrechtsvermerk

Unangekiindigte Anderungen an diesem Handbuch, insbesondere zur Leistungssteigerung, vorbehalten.

Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Samsung Electronics Co., Ltd. besitzt das Urheberrecht an diesem Handbuch.

Ohne ausdrtickliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. darf kein Teil dieses Handbuchs vervielfaltigt, verbreitet
oder verwendet werden.

Das SAMSUNG-Logo und SyncMaster sind eingetragenen Marke von Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken von der Video Electronics Standard Association.

Das ENERGY STAR®-Logo ist eine eingetragene Marke der der US Environmental Protection Agency (EPA).

Alle anderen hierin angeflhrten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.
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1-2 Pflege und Wartung

AuBenflachen und Pflege der Anzeige

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch.

Reinigen Sie das Gerat weder mit leicht entflammbaren
Substanzen wie Benzol oder Verdinner noch mit einem
nassen Tuch. Dies konnte Probleme mit dem Gerat

verursachen. .
Zerkratzen Sie die Anzeige nicht mit den Fingernageln oder /—I__:\
spitzen Gegenstanden. 2 Tfﬁ' N
Dies kann zu einem Kratzern oder zu Schdden am Gerét N /»-'— =
fahren.

Sprihen Sie zum Reinigen des Gerats kein Wasser direkt
darauf.

Wenn Wasser in das Gerat eindringt, kann ein Brand,
elektrischer Schlag oder eine Stérung des Gerats verursacht
werden.

Bei Verwendung eines Ultraschallluftbefeuchters kénnen auf
der Oberflache von Hochglanzmodellen aufgrund der
spezifischen Eigenschaften des Materials weile Flecken
entstehen.

1 Das Aussehen und die Farbe kénnen je nach Modell

unterschiedlich sein.

Absichern des Einbaubereichs

Halten Sie die erforderlichen Abstande zwischen dem Gerat und anderen Objekten (z.B. Wanden) ein, um ausreichende

Luftung sicherzustellen.
Andernfalls kann es zu Branden aufgrund von Uberhitzung kommen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dass die in der Abbildung gezeigten Mindestabstande eingehalten werden.

&1 Das Aussehen kann sich je nach Gerat unterscheiden.

Aufstellen des Gerats mit dem Standful® Installieren des Gerats mit einer Wandhalterung

1
10 cm f 1 M0 cm 10 cm V10 cm
(393 {393 (393 V(393
inches) yinches) inches% tinches)
L --AI

#

Informationen zu Nachbildern

Durch langeres Anzeigen eines Standbilds kann ein Nachbild bzw. ein Fleck auf dem Bildschirm erstellen Wenn Sie das
Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht verwenden, aktivieren Sie den Stromsparmodus oder den Bildschirmschoner.

Aufgrund technologischer Beschrankungen beim Hersteller der Anzeige kdnnen die Bilder dieses Gerats heller oder dunkler

als normal erscheinen (etwa 1 ppm (Teile pro Million) Pixel).

Anzahl der Teilpixel fiir den Anzeigetyp: Anzahl der Teilpixel = Maximale horizontale Auflosung x Maximale vertikale

Auflésung x 3

Beispiel: Wenn die maximale Aufldsung 1920 x 1080 betragt, errechnet sich die Anzahl der Teilpixel zu 1920 x 1080 x 3 =

6.220.800.
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1-3 Reinigen des Monitors

Reinigen des Monitors
« Die Anzeige und die AuRRenflachen dieses Spitzenmonitors verkratzen leicht und missen aufRerst sorgfaltig behandelt
werden. Gehen Sie beim Reinigen des Monitors folgendermafien vor.

1. Schalten Sie den Monitor und den PC aus.

2. Losen Sie das Netzkabel vom Monitor.

Stecker anfassen, und Sie diirfen es keinesfalls mit nassen Handen berthren.

driickt haben.

Stoffe enthalt.

der Anzeige kann sich l6sen.
® » Spritzen Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel direkt auf den Monitor.

o % Andernfalls kann die Flissigkeit in den Monitor eindringen und zu einem Brand, einem

Stromschlag oder einer Stérung fuhren.
4. Reinigen Sie die Aulienseite des Monitors mit einem weichen Tuch, das Sie mit einer kleinen Menge

Wasser angefeuchtet haben.

5. Schlieen Sie das Netzkabel nach dem Reinigen wieder an den Monitor an.

6. Schalten Sie den Monitor und den PC ein.

Hinweise zur Aufbewahrung
» Ultraschallbefeuchter kénnen auf Hochglanzgeraten weil3e Flecken verursachen.

&1 Wenden Sie sich an das nachstgelegene Kundendienstcenter (kostenpflichtiger Service), wenn Sie das Innere des
Monitors reinigen méchten.

1 Um einen Stromschlag zu vermeiden, missen Sie das Kabel beim Herausziehen auf jeden Fall am

3. Wischen Sie den Monitor mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, das Sie zuvor gut ausge-

» Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Alkohol, Lésungsmittel oder oberflachenaktive

Andernfalls kann die Aul3enseite sich verfarben oder zerbrechen, oder die Beschichtung

Wichtige Sicherheitshinweise
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1-4 Sicherheitshinweise

Bei den Sicherheitshinweisen verwendete Symbole

SYMBOL BEZEIgHNUN BEDEUTUNG
Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies
Achtung e . .
A schwere Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.
Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies Ver-
Achtung . . .
A letzungen oder Sachschaden nach sich ziehen.

Bedeutung der Zeichen

® Unterlassen.
@ Nicht zerlegen.
@ Nicht berihren.

Informationen zur Stromversorgung

o
e
(L

Unbedingt beachten.

Der Netzstecker muss aus der Steckdose
gezogen werden.

Muss zur Vermeidung eines elektrischen
Schlags geerdet werden.

&1 Das in den folgenden Abbildungen als Referenz gezeigte Bild des Gerats weicht moglicherweise vom tatsachliche Produkt

ab.

A Achtung

Verwenden Sie weder beschadigte Steck-
dosen noch defekte Netzkabel oder Ste-
cker.

* Anderenfalls kann ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Bertihren Sie den Netzstecker beim Ein-
stdpseln und Trennen der Verbindung nicht
mit feuchten Handen.

* Anderenfalls kann ein Stromschlag
verursacht werden.

SchlieRen Sie keinesfalls mehrere Elektro-
gerate an eine einzige Steckdose an.

* Andernfalls kann es zu Branden
aufgrund von Uberhitzung der
Steckdose kommen.

Achten Sie auf eine feste Verbindung des
Steckers.

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden.

1-4

Wichtige Sicherheitshinweise



* Anderenfalls kann ein elektrischer

Schliel3en Sie das Netzkabel nur an eine

geerdete Steckdose (fiir Gerate der Isolati- ‘ s
onsklasse 1) an. =y
; o
* Anderenfalls kann ein elektrischer Q|
Schlag oder eine Verletzung verursacht
werden.

Platzieren Sie das Netzkabel und das Gerat
nicht in der Nahe von Heizkdrpern.

Schlag oder Brand verursacht werden. @

A Achtung

5

Ziehen Sie den Netzstecker niemals bei ein-
geschaltetem Monitor aus der Steckdose.

* Andernfalls kann es zu Schaden am
Gerat oder Stromschagen kommen.

Fassen Sie das Netzkabel am Stecker und
nicht am Kabel an, wenn Sie es aus der
Wandsteckdose ziehen. ]

;-
‘e
=5

* Anderenfalls kann ein elektrischer '_0_
Schlag oder Brand verursacht werden.

Informationen zur Installation

A Achtung

Stellen Sie keine brennenden Kerzen, Miic-
kenmittel oder Zigaretten auf das Gerat und
stellen Sie es nicht in der Nahe von Hei-
zungen auf.

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden.

Stellen Sie das Gerat nicht an Orten mit
schlechter Bellftung wie in einem Blcherr-
egal oder einem Wandschrank auf.

* Andernfalls kann es zu Branden
aufgrund von Uberhitzung kommen.

Verbiegen und verdrehen Sie das Netzka-
bel nicht ibermaRig. Stellen Sie keine
schweren Gegenstande auf dem Kabel ab.

* Andernfalls kann es durch eine
Beschadigung des Netzkabels zu
Stromschlagen oder Branden kommen.

Wenn die Stifte des Netzsteckers oder der
Steckdose staubig sind, missen Sie sie mit
einem trockenen Tuch reinigen.

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden.

Verwenden Sie stets nur das von uns zur
Verfligung gestellte Netzkabel. Verwenden
Sie zudem niemals das Netzkabel eines
anderen Gerats.

* Anderenfalls kann ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Schlielen Sie den Netzstecker an eine
leicht erreichbare Wandsteckdose an.

*  Wenn ein Problem mit dem Gerat
auftritt, missen Sie den
Netzstromstecker herausziehen, um die
Stromversorgung vollstandig
abzutrennen. Sie kénnen die
Stromversorgung mit der Netztaste des
Geréts nicht vollstandig abtrennen.

Bitten Sie einen Installationstechniker oder
ein entsprechendes Unternehmen, das
Gerat an der Wand anzubringen.

» Anderenfalls kann eine Verletzung
verursacht werden.

* Verwenden Sie keine andere als die
spezifizierte Wandhalterung.

Befestigen Sie das Gerat in mindestens 10
cm Abstand zur Wand, um fir ausreichende
Bellftung zu sorgen.

* Andernfalls kann es zu Branden
aufgrund von Uberhitzung kommen.
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Halten Sie die Verpackungsfolien von Kin-
dern fern.

*  Wenn Kinder sich diese Plastiktiiten
Uber den Kopf ziehen, kénnen sie
ersticken.

Stellen Sie das Gerat nicht in einem Fahr-
zeug oder an Orten auf, an denen es Staub,
Feuchtigkeit (Sauna), Ol, Rauch oder Was-
ser (Regenwasser) ausgesetzt ist.

» Andernfalls kdnnte ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Geréat nicht an einem Ort
auf, der in leichter Reichweite von Kindern
ist.

*  Wenn ein Kind das Gerat berihrt,
kénnte es herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

» Da der vordere Teil des Gerats
schwerer als der hintere Teil ist, muss
das Gerat auf einer ebenen und stabilen
Flache aufgestellt werden.

A Achtung

Lassen Sie das Gerat beim Transport nicht
fallen.

» Dies flihrt evtl. zu einem Problem mit
dem Gerat oder zu Verletzungen.

=
[T

Stellen Sie das Gerat nicht an instabilen
oder geneigten Stellen (z. B. einem schief
stehenden Regal) oder an Stellen auf, wo
es starken Vibrationen ausgesetzt ist.

* Anderenfalls kdnnte das Gerat
herunterfallen und beschadigt werden
oder Verletzungen verursachen.

» Bei Verwendung des Gerats an Stellen
mit starker Vibration besteht
Brandgefahr und die Mdéglichkeit von
Stérungen des Gerats.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von
Feuerstellen oder Heizkorpern bzw. an
Orten auf, wo es direkter Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt ist.

» Es besteht andernfalls Brandgefahr und
auRerdem wird dadurch u. U. die
Lebensdauer des Produkts verkirzt.

Stellen Sie das Gerat nicht mit dem Bild-
schirm nach unten auf den Ful3boden.

» Dadurch kann die Anzeige des Gerats
beschadigt werden.

Wichtige Sicherheitshinweise



Achten Sie beim Aufstellen des Gerats in
einem Schrank oder auf einem Regal dar-
auf, dass die Vorderseite des Gerats nicht
Uber die Vorderkante herausragt.

* Andernfalls kann das Gerat
herunterfallen und dadurch Stérungen
oder Verletzungen verursachen.

* Verwenden Sie nur Schranke oder
Regale mit einer fur das Gerat
geeigneten GroRe.

Wenn Sie das Gerat an einem Ort aufstel-
len, an dem die Betriebsbedingungen stark
schwanken, kann es aufgrund von Umge-
bungseinflissen zu gravierenden Quali-
tatsproblemen kommen. Stellen Sie das
Gerat in diesem Fall erst auf, nachdem Sie
sich diesbezuglich mit einem unserer Ser-
vicetechniker beraten haben.

» Orte mit Feinstaubbelastung, niedrigen
bzw. hohen Temperaturen oder starker
Feuchtigkeit (wie z. B. an Flughafen
oder Bahnhofen), wo das Geréat lange
Zeit ununterbrochen angschaltet ist.

Informationen zur Verwendung

A Achtung

Da im Gerat Hochspannung anliegt, dirfen
Sie es auf keinen Fall selbst zerlegen, repa-
rieren oder modifizieren.

* Anderenfalls kann ein Brand oder
elektrischer Schlag verursacht werden.

* Wenn das Geréat repariert werden muss,
wenden Sie sich an ein
Kundendienstzentrum.

Sollte das Gerat ungewdhnliche Gerausche
erzeugen, Brandgeruch auftreten oder
Rauch zu sehen sein, ziehen Sie sofort das
Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

* Anderenfalls kann ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Wenn Ihnen das Gerat hinfallt oder wenn
das Gehause beschadigt ist, schalten Sie
es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Wenden Sie sich an ein Kundendienstzent-
rum.

* Anderenfalls kann ein Brand oder
elektrischer Schlag verursacht werden.

Setzen Sie das Gerat vorsichtig ab.

* Andernfalls flhrt dies evtl. zu einem
Problem mit dem Geréat oder zu
Verletzungen.

Spritzen Sie beim Reinigen kein Wasser
direkt auf Teile des Gerats.

* Achten Sie darauf, dass kein Wasser in
das Gerat eindringt.

* Andernfalls flhrt dies evtl. zu einem
Brand, Stromschlag oder Problem mit
dem Gerat.

Achten Sie sorgfaltig darauf, dass sich Kin-
der niemals an das Gerat hangen oder dar-
auf herumklettern.

* Anderenfalls kdnnte es hinfallen und so
Verletzungen oder den Tod
verursachen.

Legen Sie keine Gegenstande wie Spiel-
zeug oder Kekse auf das Gerat.

* Wenn sich ein Kind an das Gerat hangt,
um solche Gegenstande zu greifen,
koénnten diese Gegenstande oder das
Gerat hinfallen und Verletzungen oder
gar den Tod verursachen.
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Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker
und berthren Sie unter keinen Umstanden
des Antennenkabel, da dies gefahrlich sein
kann.

* Anderenfalls kann ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Ziehen Sie niemals am Strom- oder Anten-
nenkabel, um das Gerat zu bewegen.

* Andernfalls kann es durch
Beschadigungen des Kabels zu
Problemen mit dem Gerat oder zu
Stromschlagen und Branden kommen.

Ziehen Sie niemals am Strom- oder Anten-
nenkabel, um das Gerat zu bewegen oder
anzuheben.

* Andernfalls kann es durch
Beschadigungen des Kabels zu
Problemen mit dem Gerat oder zu
Stromschlagen und Branden kommen.

Achten Sie darauf, die Liftungsschlitze
nicht durch Tischtlicher oder Vorhange zu
versperren.

* Andernfalls kann es zu Branden
aufgrund von Uberhitzung kommen.

Stellen Sie weder Behalter mit Wasser wie
Vasen, Blumentopfe oder Getranke noch
Medikamente oder Metallteile auf das
Gerat.

» Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das
Gerat eindringen, schalten Sie es aus,
ziehen Sie den Netzstecker, und
wenden Sie sich an das
Kundendienstzentrum.

* Andernfalls flhrt dies evtl. zu einem
Brand, Stromschlag oder Problem mit
dem Gerat.

Lassen Sie keine Gegenstande auf das
Geréat fallen und keine Schlage darauf ein-
wirken.

* Anderenfalls kann ein elektrischer
Schlag oder Brand verursacht werden.

Bei Austritt von Gas bertihren Sie weder
das Gerat noch den Netzstecker, sondern
liften Sie die Raumlichkeiten sofort.

* Anderenfalls kann eine Explosion oder
ein Brand verursacht werden.

» Berihren Sie bei Gewitter niemals das
Netz- oder das Antennenkabel.

Brennbare Sprays oder Objekte diirfen in
der Nahe des Gerats weder aufbewahrt
noch verwendet werden.

* Anderenfalls kann eine Explosion oder
ein Brand verursacht werden.

Flhren Sie weder Metallgegensténde wie
Besteck, Miinzen oder Haarnadeln, noch
leicht entflammbare Gegenstande (durch
Liftungsschlitze, Anschllsse) ins Innere
des Geréats.

*  Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das
Geréat eindringen, schalten Sie es aus,
ziehen Sie den Netzstecker, und
wenden Sie sich an das
Kundendienstzentrum.

* Andernfalls flhrt dies evtl. zu einem
Brand, Stromschlag oder Problem mit
dem Gerat.
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A Achtung

Durch langeres Anzeigen eines Standbilds
kann ein Nachbild bzw. ein Fleck auf dem - -
Bildschirm erstellen

* Wenn Sie das Gerat Uber einen
langeren Zeitraum nicht verwenden,
aktivieren Sie den Stromsparmodus
oder den Bildschirmschoner auf ein
bewegtes Bild ein.

Stellen Sie die Auflésung und die Frequenz
auf einen fir das Gerat geeigneten Wert
ein. ‘ _

* Anderenfalls kann dies
Augenbelastungen verursachen.

Stellen Sie das Netzteil nicht auf ein ande-
res Netzteil.

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden. S

Entfernen Sie vor dem ersten Einsatz die —
Vinylverpackung des Netzteils. ‘E nl

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden. L)

Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht
nass wird, also auch nicht in Kontakt mit

Wasser kommt.

« Dadurch konnte ein Defekt, ein
elektrischer Schlag oder ein Brand
ausgeldst werden. Verwenden Sie das
Netzteil nicht in der Nahe von
Gewassern oder im Freien,
insbesondere nicht, wenn es regnet
oder schneit. Achten Sie beim Wischen
des FulBbodens darauf, dass das
Netzteil nicht feucht wird.

Verwenden Sie in der Nahe des Gerats kei-

nen Luftbefeuchter und Kochmaschinen. —t
] e
. . . M| Ko
Anderenfalls kann ein elektrischer =

Schlag oder Brand verursacht werden. | @|

Wenn das Gerat langere Zeit angeschaltet
ist, wird die Anzeige heil}. Fassen Sie das
Gerat also nicht an.

Vorsicht beim Einstellen des Neigungswin-
kels des Gerats oder der Hohe des Stand-
fulBes.

* Sie konnen sich die Hand oder die
Finger einklemmen und dadurch
verletzen.

» Wenn das Gerat zu stark gekippt wird,
kénnte es herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Wenn Sie das Gerat Uiber einen langeren
Zeitraum nicht verwenden, weil Sie z. B.
verreisen, ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose.

* Anderenfalls kdnnte sich Staub
ansammeln und aufgrund von
Uberhitzung oder Kurzschluss ein Brand
oder Stromschlag entstehen.

Stellen Sie das Gerat nicht auf den Kopf,
und halten Sie es beim Tragen nicht aus-
schlieBlich am Standfuf} fest.

* Anderenfalls kdnnte das Gerat
herunterfallen und beschadigt werden
oder Verletzungen verursachen.

Halten Sie das Netzteil von anderen Warm-
equellen entfernt.

* Anderenfalls kann ein Brand verursacht
werden.

Verwenden Sie das Netzteil nur in gut
beltfteten Raumen.

Wenn Sie aus zu geringer Entfernung auf
das Gerat schauen, kann lhre Sehfahigkeit
beeintrachtigt werden.

Es ist wichtig, den Augen eine Ruhepause
zu geben (5 Minuten pro Stunde), wenn Sie
langere Zeit auf den Bildschirm schauen.

* So schonen Sie Ihre Augen.

Halten Sie Kleinteile aus der Reichweite
von Kindern.

Legen Sie keine schweren Gegenstande
auf das Gerat.

* Andernfalls flhrt dies evtl. zu einem
Problem mit dem Geréat oder zu
Verletzungen.
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Achten Sie beim Verwenden des Gerats auf korrekte Korperhaltung.

Achten Sie beim Verwenden des Gerats auf korrekte Kérperhaltung.

» Sitzen Sie mit geradem Riicken.

» Halten Sie einen Abstand von 45 — 50 cm zwischen dem Bildschirm und lhren Augen.
Schauen Sie geradeaus und von oben nach unten auf den Bildschirm.

« Stellen Sie den Winkel des Geréts so ein, dass kein Licht auf den Bildschirm fallt.

» Halten Sie lhre Arme am Ellbogen im rechten Winkel, sodass die Unterarme eine gerade
Linie mit den Handrticken bilden.

» Halten Sie lhren Ellenbogen im rechten Winkel.

« Halten Sie Ihre Hacken flach auf dem Boden und die Knie in einem Winkel von 90 Grad
oder mehr. Halten Sie Ihren Arm so, dass er unterhalb Ihres Herzens liegt.
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2 Installieren des Gerats

2-1 Lieferumfang

» Packen Sie das Gerat aus und prufen Sie, ob alle nachfolgend aufgeflihrten Gegenstande mitgeliefert wurden.

* Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem spateren Zeitpunkt einmal transportieren miissen.

Monitor

INHALT

it 4

&

Installationshandbuch

Produktgarantie
(Nicht Gberall verfugbar)

Benutzerhandbuch

Gleichstromnetzteil

eSS

>

Netzkabel Standfull
OPTIONAL
DVI-Kabel D-Sub-Kabel USB-Kabel Stereokabel

Die Art der mitgelieferten Kabel richtet sich nach dem erworbenen Gerét.
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2-2 Anbringen des StandfuBes

Ehe Sie das Gerat montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile Oberflache.

Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf den Tisch und dann das Gerat mit der
Vorderseite nach unten darauf.

Drehen Sie den Monitorsockel in Pfeilrichtung (siehe Abbildung).

Uberprifen Sie, ob sich der Monitorsockel wie unten abgebildet in der richtigen Position
befindet.

Schieben Sie den Monitorsockel wie unten abgebildet in Pfeilrichtung in den Standful3.
Wenn er mit einem hdrbaren Klicken einrastet, ist der Sockel richtig eingesetzt.

Setzen Sie den Adapter wie abgebildet in der Vertiefung auf der Riickseite des Monitors
ein.

Stellen Sie das Fernsehgerat auf den Sockel und entfernen Sie den Stift.
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Schieben Sie den Adapter nach vorn, und drehen Sie ihn dann in Pfeilrichtung, um ihn

herauszubekommen.

Halten Sie den Sockel fest, wahrend die Daumen auf das Unterteil des Sockels drlicken,
und ziehen Sie dann den Sockel in Pfeilrichtung heraus.

Beim Demontieren gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.

=)
O
0
4=

@. Standanschlag

- Achtung
Heben Sie das Gerat nicht am Standful® hoch.

Wenn Sie den Monitor von horizontaler zu vertikaler Anzeige drehen méchten,miissen Sie
ihn zuerst bis zum Anschlag nach hinten kippen.
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2-3 Installieren des StandfuBes fiir die Wandhalterung

Dieses Gerat verfiigt entsprechend der VESA-Spezifikationen Uiber eine Standfuf3halterung mit 100 mm x 100 mm / 100 mm x
200 mm(3,9 x 3,9 inches / 3,9 x 7,9 Zoll).

HAS-Standfu

StandfuBhalterung

Standful} (optional)
1. Schalten Sie das Gerat aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf eine ebene Oberflache und dann das Gerat mit der Vorderseite nach unten
darauf.

3. Losen Sie den Standful®

4. Richten Sie die Einkerbung an dem Teil des Gerats, das mit dem Standful3 verbunden werden soll, mit der Einkerbung am
Standfuld aus (fur den TischfuB3, die Wandhalterung und andere StandfliRe) und fixieren Sie den Standful mit der Schraube.

@ * Wenn Sie eine Schraube verwenden, die langer als die Normschraube ist, kann das Innere des Gerats beschadigt
werden.

* Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Spezifikation entsprechen, kann die Lange der Schrauben je nach
Spezifikation unterschiedlich sein.

» Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation fiir Schrauben entsprechen und ziehen Sie
sie nicht mit GbermaRiger Kraft fest.
Anderenfalls kdnnte das Gerat herunterfallen und dabei beschadigt werden oder Verletzungen verursachen.
Samsung Electronics haftet nicht flir Schaden oder Verletzungen.

» Samsung haftet nicht fir Gerateschaden oder Verletzungen, wenn ein Standful verwendet wird, der nicht den

vorgegebenen Spezifikationen entspricht, oder wenn die Aufstellung nicht durch einen dazu autorisierten Techniker
erfolgt.

* Wenn Sie den Monitor mit Hilfe einer Wandhalterung montieren, miissen Sie eine Wandhalterung kaufen, bei der
mindestens 10 cm Abstand von der Wandflache vorhanden sind.

» Das Unternehmen Ubernimmt keine Haftung fiir Probleme, die durch die Verwendung eines StandfulRes entstehen, der
nicht den Spezifikationen entspricht.

* Verwenden Sie nur Wandhalterungen, die den internationalen Standards entsprechen.
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2-4 AnschlieBen an einen PC

Das Aussehen des Anschlussteils kann je nach Modell unterschiedlich sein.

1. SchlielRen Sie das Gerat so an den PC an, wie es der Videoausgang des PCs ermdglicht.
» Grafikkarte mit D-Sub-Ausgang (<Analog>)
» SchlieRen Sie den [RGB IN]J-Anschluss des Gerats mit dem D-Sub-Kabel an den [D-Sub]-Anschluss des PCs an.

» Grafikkarte mit DVI-Ausgang (<Digital>)
» Schlief3en Sie den [DVI IN]-Anschluss des Gerats mit dem [DVI]-Kabel an den DVI-Anschluss des PCs an.

Der DVI IN-Anschluss wird nur bei reinen Digitalmodellen (DVI) vorgesehen.

2. SchlieRen Sie den power-Adapter an den [DC 14V]-Eingang an der Riickseite des Gerats an. Schlieen Sie das Netzkabel an
das Netzteil und die Wandsteckdose an.

(Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.)
POWERONT[ | ]/OFF[O]

Installieren des Geréts 2-4



Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.

Sobald das Gerat mit dem PC verbunden ist, kdnnen Sie es anschalten und damit arbeiten.

3. Verbinden Sie den [AUDIO IN]-Anschluss auf der Riickseite des Monitors und die Soundkarte im PC.

SchlieRen Sie lhren Kopfhérer an den Kopfhoreranschluss an.

&1 Gilt nur bei Modellen, die Lautsprecher haben.
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2-5 Befestigen der Kabel

Kabel kdnnen wie angezeigt befestigt werden.

Installieren des Geréts
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2-6 Lautsprecher

Sie ermdglichen Tonausgabe, indem Sie die Soundkarte des Computers an den Monitor anschlieRen.

Gilt nur bei Modellen, die Lautsprecher haben.
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2-7 Kensington-Schloss

Das Kensington-Schloss ist ein Sicherheitsschloss, mit dem die Benutzer das Gerat verschlieRen kdnnen, damit sie es in der
Offentlichkeit sicher verwenden kénnen. Da Form und Verwendung des Sicherheitsschlosses je nach Modell und Hersteller
verschieden sein kdnnen, schlagen Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch fiir das Schloss nach.

Sie mussen das Kensington-Schloss gesondert erwerben.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um das Gerat zu sperren:

1. Wickeln Sie das Kabel des Kensington-Schlosses um ein grolRes, feststehendes Objekt wie einen Schreibtisch oder Stuhl.

2. Ziehen Sie das Ende des Kabels, an dem sich das Schloss befindet, durch die Schleife am anderen Ende des Kabels am
Kensington-Schloss.

3. Fuhren Sie die Verriegelung in den Kensington-Einschub am Monitor ein (E).
4. Verriegeln Sie das Schloss (ﬂ).

* Dies sind allgemeine Anweisungen. Genaue Anweisungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch fiir das Schloss.

» Sie kdnnen das Sicherheitsschloss in einem Elektronikfachgeschaft, einem Webshop oder in unserem
Kundendienstzentrum erwerben.
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2-8 AnschlieBen mit USB

Gilt fir Monitormodelle mit Standful, in den der USB-Anschluss integriert ist.

Sie kénnen ein USB-Gerat wie eine Maus, eine Tastatur, einen Memory Stick oder ein externes Festplattenlaufwerk an den
*%DOWN-Anschluss des Monitors anschlieRen und kdnnen auf den Anschluss an den Computer verzichten.

Der *&-Anschluss des Monitors unterstiitzt Hochgeschwindigkeits-USB-2.0.

Hochgeschwindigkeit Schnell Langsam
Datenrate 480 Mbit/s 12 Mbit/s 1,5 Mbit/s
Leistungsaufnahme 25W 25W 25W
(Max., pro Anschluss) (Max., pro Anschluss) (Max., pro Anschluss)

ITTTITTTTIT |
[ITTITIIT Ioj:—.l

15 EEFLE -

1. Verbinden Sie den *& UP-Anschluss des Monitors iiber ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers.

«  Wenn Sie den *= DOWN-Anschluss verwenden méchten, verbinden Sie UP (Upstream-Kabel) mit dem Computer.

+  Verwenden Sie das im Lieferumfang des Monitors enthaltene USB-Kabel, um den *& UP -Anschluss des Monitors
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mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.

2. SchlieRen Sie USB-Gerate mit Hilfe des USB-Kabels an den *~ DOWN-Anschluss des USB-Monitors an.
3. Die Verwendung erfolgt wie beim Anschlie3en eines externen Gerats an den Computer.
» Sie kdnnen eine Tastatur und eine Maus anschlieRen.

« Sie kdnnen eine Datei Uber ein Mediengerat wiedergeben.
(Beispiele fur Mediengerate: MP3-Player, Digitalkameras usw.)

« Sie kdnnen die Dateien auf dem Speichergerat ausfiuhren, verschieben, kopieren oder lI6schen.
(Beispiele fur Speichergerate: externer Speicher, Speicherkarte, Speicherlesegerate, Festplatten-MP3-Player usw.)

» Sie kdnnen weitere USB-Gerate verwenden, die an einen Computer angeschlossen werden kdnnen.

a . Wenn Sie ein Gerat an den *& DOWN-Anschluss des Monitors anschlieRen, verwenden Sie dafiir ein geeignetes
Kabel.

* (Informationen zum Erwerb von Kabeln und externer Geréate erhalten Sie beim Kundendienstzentrum, das fiir das
entsprechende Gerat zustandig ist.)

» Das Unternehmen haftet nicht fir Probleme oder Schaden an externen Geraten, die durch die Verwendung eines nicht
fir den Anschluss zugelassenen Kabels entstehen.

» Einige Gerate unterstltzen nicht den USB-Standard. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geréats fiihren.

* Wenn mit dem Gerat auch beim Anschluss an den Computer Fehler auftreten, wenden Sie sich an das
Kundendienstzentrum fir das Gerat/den Computer.
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3 Verwenden des Gerats

3-1 Einstellen der optimalen Auflosung

Wenn Sie das Gerat nach dem Kauf erstmals anschalten, wird auf dem Bildschirm eine Meldung zur optimalen Aufldsung
angezeigt.

Wahlen Sie eine Sprache und die optimale Auflésung aus.

A/V : Sie kdnnen die Sprache mit diesen Tasten auswahlen.

MENU : Wenn Sie diese Taste driicken, erscheint die Meldung.

&1« Die Meldung erscheint hochstens dreimal, wenn die Auflésung nicht optimal eingestellt worden ist.
» So stellen Sie die optimale Auflésung ein
* Verbinden Sie das Gerat und den PC (bei ausgeschaltetem PC) und schalten Sie den Netzstrom ein.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, und wahlen Sie im Kontextmenl den Befehl Properties
(Eigenschaften).

* So stellen Sie auf der Registerkarte Settings (Einstellungen) die optimale Auflésung ein
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3-2 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450BW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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3-3 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der

BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.

Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450BR
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kénnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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3-4 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450MW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der

BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.

Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450MR
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kénnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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3-6 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450SW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-6



3-7

Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der

BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.

Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S19A450SR
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kénnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

3-7
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3-8 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S22A450BW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kdnnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-8



3-9

Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der

BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.

Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S22A450MW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kdnnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

3-9
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3-10 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S22A450SW
mzeiGemopus  MORZONTALFREQ  VERTIKALFREQUE e ruyr iz S/ CHROMSATION
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -1+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -1+
VESA, 1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -1+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -1+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -1+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen kdnnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-10



3-11 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450B

3-11 Verwenden des Gerats



ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-11



3-12 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450BW

3-12 Verwenden des Gerats



ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1200 74,556 59,885 193,250 I+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-12



3-13 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450M

3-13 Verwenden des Gerats



ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-13



3-14 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450MW

3-14 Verwenden des Gerats



ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1200 74,556 59,885 193,250 I+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

Verwenden des Gerats 3-14



3-15 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450S

3-15 Verwenden des Gerats



ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ++

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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3-16 Tabelle der Standardanzeigemodi

&1 Dieses Gerat bietet beste Bildqualitat, wenn mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Die optimale Auflésung hangt von der
BildschirmgrofRe ab.

Deshalb wird die Anzeigequalitat beeintrachtigt, wenn nicht die optimale Auflosung fiir das Anzeigenformat eingestellt wird.
Es wird empfohlen, die optimale Auflosung fir dieses Gerat einzustellen.

Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignalen entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn
das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige moglicherweise leer oder
nur die Netz-LED leuchtet. Konfigurieren Sie es deshalb entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch der Graphikkarte.

S24A450SW
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ANZEIGEMODUS HORIZONTALFREQ VERTIKALFREQUE PIXELTAKT (MH2) SYNCHRONISATION

UENZ (KHZ) NZ (HZ) SPOLARITAT (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 I+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 ++
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 ++
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 ++
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 ++
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ++
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+
VESA, 1280 x 960 60,000 60,000 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ++
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ++
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+
VESA, 1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -+
VESA, 1600 x 1200 75,000 60,000 162,000 ++
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 I+
VESA, 1920 x 1200 74,556 59,885 193,250 I+

Horizontalfrequenz

Die Zeit um eine Zeile vom linken bis zum rechten Bildschirmrand horizontal abzutasten wird als Horizontaltakt bezeichnet, und
der Kehrwert des Horizontaltakts ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Jede Anzeige muss ein Bild in jeder Sekunde zig-mal anzeigen, damit Menschen das Bild erkennen konnen. Diese Frequenz ist
die Vertikalfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.
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3-17 Installieren des Geratetreibers

&1 Wenn Sie den Geratetreiber installieren, kénnen Sie die Auflésung und Frequenz fiir das Gerat einrichten. Der
Geratetreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerat gelieferten CD-ROM. Wenn die gelieferte Treiberdatei defekt
ist, wenden Sie sich bitte an ein Kundendienstzentrum, oder schauen Sie auf der Website von Samsung Electronics (http://
www.samsung.com/) nach, um den Treiber herunterzuladen.

Legen Sie die Treiberinstallations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Klicken Sie auf "Windows Driver".

Fihren Sie die restlichen Schritte der Installation gemafR den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende durch.
Wabhlen Sie das Geratemodell aus der Modellliste aus.

o b=

) SAMGUNG madvitor installer

Select the monton which you want o indtall

o | [Cowe]

5. Kontrollieren Sie, ob in der Systemsteuerung die richtige Auflésung und Bildschirmaktualisierungsfrequenz angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Dokumentation.
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3-18 Bedientasten des Gerats

Bedientasten des Gerats

ohne Lautsprecher
MENU SAMSUNG

MAGIC
k1 3 = o
- -

o b 4

mit Lautsprecher

0SD Guide

» Dricken Sie eine der Tasten am Monitor. OSD Guid wird auf dem Bildschirm angezeigt.

* Wenn Sie eine Taste auf der Frontseite des Monitors driicken, wird ein OSD Guide mit einer Beschreibung der
Tastenfunktion angezeigt, noch ehe das Menli fiir die gedriickte Taste erscheint.

¢ Um das Meni zu 6ffnen, driicken Sie die Taste auf der Vorderseite des Monitors noch einmal.

* OSD Guide kann je nach Modell und Funktionen unterschiedlich sein. Kontrollieren Sie dies am jeweiligen Gerat.

SYMBOL

BESCHREIBUNG

MENU

Driicken Sie diese Taste, um das Bildschirmment (OSD) anzuzeigen.

Diese Taste wird auch zum Verlassen des Bildschirmmenis oder zum Wechseln in eine
hoheren Ebene im Bildschirmmeni verwendet.

* Einstellungssperre fir das Bildschirmmenu

Mit dieser Funktion wird das Bildschirmmenii gesperrt, um Anderungen an den aktuellen Ein-
stellungen zu verhindern und den aktuellen Zustand zu bewahren.

Ein: Wenn Sie die MENU-Taste 5 Sekunden lang gedriickt halten, wird die Einstellungs-
sperre fiir das Bildschirmmenu aktiviert.

Aus: Wenn Sie die MENU-Taste noch einmal 5 Sekunden lang gedriickt halten, wird die Ein-
stellungssperre flr das Bildschirmmenu deaktiviert.

Auch bei aktivierter Einstellungssperre fur das Bildschirmmenu kénnen Sie die
Helligkeit und den Kontrast einstellen und die Einstellfunktion festlegen, die mit []
verbunden ist.

Als Benutzer kénnen Sie die <Benutzerd. Taste> mit einer der folgenden Funktionen verbin-
den. Wenn Sie die benutzerdefinierte Taste [] driicken, nachdem Sie ihr eine Funktion
zugewiesen haben, wird diese Funktion ausgefiihrt.

o <MABiBAngle> - <8 Bright> - <Oko-Sparmodus> - <BildgréRe>

Sie kdnnen die Benutzerd. Taste mit der gewlinschten Funktion belegen, indem Sie im
Bildschirmmenu die Befehle "SETUP&RESET -> Benutzerd. Taste" verwenden.

AV

Mit diesen Tasten kénnen Sie im Menu navigieren oder Werte im Bildschirmmena einstellen.

Verwenden des Gerats
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SYMBOL BESCHREIBUNG

® Stellen Sie mit dieser Taste die Bildschirmhelligkeit ein.

1 Wenn das Bildschirmmeni nicht angezeigt wird, kdnnen Sie Uber diese Taste die
Lautstarke regulieren.

Gilt nur bei Modellen, die Lautsprecher haben.

()] Wahlen Sie mit dieser Taste eine Funktion.

Wenn Sie die Taste [/ ] driicken, wenn kein Bildschirmmenii angezeigt wird, wechselt
das Eingangssignal zwischen (Analog/Digital). Wenn Sie das Eingangssignal durch Driicken

von [D*’] gewechselt haben oder das Gerat anschalten, erscheint oben links auf dem Bild-
schirm eine Hinweisnachricht auf das gewahlte Eingangssignal.)

[ Diese Funktion ist fir Gerate nur mit einer Analogschnittstelle nicht verfligbar.

AUTO Dricken Sie die Taste [AUTQ], um die Bildschirmeinstellung automatisch durchzufiihren

1 Diese Funktion ist nur im <Analog>-Modus verfiigbar.

Wenn Sie die Auflésung bei den Display Properties (Eigenschaften der Anzeige) geandert
haben, wird die FunktionAutom. Einstellung durchgefiihrt.

0 Driicken Sie diese Taste, um das Gerat ein- oder auszuschalten.
Netz-LED

Leuchtet auf, wenn das Gerat normal arbeitet.

1 Weitere Informationen zur Energiesparfunktion finden Sie im Abschnitt zur
Energiesparfunktion unter "Weitere Informationen". Wenn das Gerat Uber einen
langeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab, um den
Stromverbrauch zu minimieren.
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3-19 Verwenden des Meniis fiir die Projektionseinstellungen (OSD:

Bildschirmment)

Verwenden des Meniis fiir die Projektionseinstellungen (OSD: Bildschirmmenii)

HAUPTMENUS UNTERMENUS

[1BILD Helligkeit Kontrast Scharfe FAMSUNE B ight FAMSUNE Angle
Grob Fein

C3FARBE ﬁﬂsﬁui"gColor Rot Grin Blau Farbtemp.
Gamma

[-] GRORE & H-Position V-Position BildgréRe H-Position V-Position (Menii)

POSITION (Mend)

&3 Reset Sprache Oko-Sparmodus AutoAbschaltung | Abschalttimerwert

SETUP&RESET PC/AV-Modus Tasten-Wdh.-Zeit Benutzerd. Taste | Autom. Quelle Anz. dauer
Transparenz-
Menu

(] INFORMATI-

ONEN

Die Funktionen der Monitore unterscheiden sich je nach Modell. Kontrollieren Sie dies am jeweiligen Gerat.

[BILD
SETUPERESET
INFORMATIONEM
EXIT v | [ |
MENU BESCHREIBUNG
Helligkeit Einstellen der Helligkeit des Bildschirms
“ + Dieses Mendi ist nicht verfiigbar, wenn < fiaENE Bright> auf <Optimalkontrast> eingestellt
ist.)
» Dieses Menli ist nicht verfiigbar, wenn <Oko-Sparmodus> eingestellt ist.
Kontrast Stellt den Kontrast der angezeigten Bilder ein.

SAMSUNG

» Dieses Menu ist nicht verfugbar, wenn <jqasic
Modus eingestellt ist.

SAMSUNG

+ Dieses Menu ist nicht verfligbar, wenn <pqasic
eingestellt ist.)

Bright> auf <Optimalkontrast> und <Kino>-

Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>

Verwenden des Gerats
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MENU

BESCHREIBUNG

Scharfe Stellt die Detailtreue der angezeigten Bilder ein.
+ Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn < j4ag16 Bright> auf <Optimalkontrast> und <Kino>-
Modus eingestellt ist.
+  Dieses Menii ist nicht verfugbar, wenn < fjag1a Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>
eingestellt ist.)
ﬁﬂsg"'flgBright Hiermit werden definierte Bildeinstellungen ibernommen, die fir verschiedene Einsatzumgebungen
(z. B. Bearbeitung von Dokumenten, Surfen im Internet, Spielen, Sportsendungen oder Filme) opti-
miert sind.
» <Benutzerdef.>
Wenn die definierten Bildeinstellungen nicht gut genug sind, kdnnen Sie <Helligkeit> und
<Kontrast> in diesem Modus direkt einstellen.
» <Standard>
Diese Bildeinstellungen sind optimal zum Bearbeiten von Dokumenten und zum Surfen im
Internet (Text und Bild) geeignet.
+ <Game>
Diese Bildeinstellungen sind optimal fiir Computerspiele mit umfangreicher Graphik und schneller
Bildschirmaktualisierung geeignet.
* <Kino>
Diese Bildeinstellungen sind hinsichtlich Helligkeit und Scharfe optimal zum Anzeigen von
Unterhaltungssendungen (Filme, DVD usw.) im Fernsehen geeignet.
* <Optimalkontrast>
Regelt den Bildkontrast automatisch so, dass helle und dunkle Bilder insgesamt ausgewoben
erscheinen.
Dieses Menii ist nicht verfugbar, wenn < jfagieAngle> oder <Oko-Sparmodus> eingestellt ist.
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MENU

BESCHREIBUNG

e Angie

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die optimale Bildschirmqualitat entsprechend lhrer Position erreichen.

Wenn Sie den Monitor aus einem Winkel von oben, unten oder der Seite aus betrachten, kénnen Sie
den geeigneten Modus fir die jeweilige Position einstellen und damit eine ahnliche Bildqualitat erzie-
len, als wenn Sie direkt von vorn auf den Monitor schauen wirden.

1 Deaktivieren Sie die Funktion (<Aus>), wenn Sie direkt von vorn auf den Monitor schauen.

e <Aus> - Auswahlen, wenn Sie von vorne schauen

e <Zurlcklehnmodus1> - Auswahlen, wenn Sie aus einer etwas niedrigeren Position schauen
e <Zurlcklehnmodus2> - Auswahlen, wenn Sie aus niedriger Position schauen.

e <Stehmodus> - Wéahlen Sie diesen Modus, wenn Sie von oben auf den Bildschirm schauen.
» <Seitenmodus> - Auswahlen, wenn Sie von rechts oder links schauen

* <Gruppenbetracht.> - Wahlen Sie diese Einstellung, wenn zwei oder mehr Personen gleichzeitig

in Position “', &0 28 zusehen.

» <Benutzerdef.> - Bei Auswahl von <Benutzerdef.> werden die Einstellungen fiir
<Zurlicklehnmodus1> als Standard Gibernommen. Benutzer kdnnen die geeignete Bildqualitat
nach Bedarf einstellen.

87

Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn < iagta Bright> auf <Optimalkontrast> und <Kino>-

Modus eingestellt ist.

E

+  Dieses Menii ist nicht verfigbar, wenn < jjagig Color> eingestellt ist.

Grob Entfernt vertikale Streifen (Rauschen) aus dem Bild.
Die Lage des Bilds kann nach dieser Einstellung verandert sein. In diesem Fall verschieben Sie das
Bild so, dass es in der Mitte der Anzeige erscheint. Verwenden Sie hierfir das Menl <H-Position>.
[ Diese Funktion ist nur im <Analog>-Modus verfligbar.
Fein Entfernt horizontale Streifen (Rauschen) aus dem Bild.

Wenn Sie das Rauschen mit Hilfe von <Fein> nicht vollstandig entfernen kénnen, wiederholen Sie
die Einstellung zunachst mit <Grob> und dann noch einmal mit <Fein>.

3 Diese Funktion ist nur im <Analog>-Modus verfligbar.
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&3 COLOR

Grin

Blau
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MENU

BESCHREIBUNG

SaM5SUNG

Gibt Naturfarben klarer und ohne Veranderung der Bildqualitat wieder. Hierzu kommt eine von Sam-

MAGIC Color
sung Electronics entwickelte digitale Technologie zur Verbesserung der Bildqualitdt zum Einsatz.
+  <Aus> - Hiermit deaktivieren Sie die <jjamia Color>-Funktion.
+ <Demo> - Bilder, die mit <§{aaoia Color> aufbereitet wurden, sind den Originalbildern
vergleichbar.
+ <Vollstandig> - Ermdglicht klareres Bild auch in Bereichen mit Hautfarbe.
» <Intelligent> - Verbessert die Farbwiedergabe in Bildern auf3er in Bereichen mit Hautfarbe.
Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn < papigAngle> eingestellt ist.
Rot Sie kénnen den roten Farbton der Bilder an Ihre BedUrfnisse anpassen.
Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn <jagig Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>
eingestellt ist.)
Grin Sie kénnen den griinen Farbton der Bilder an Ihre BedUrfnisse anpassen.
£ Dieses Mendi ist nicht verfiigbar, wenn <jaeia Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>
eingestellt ist.)
Blau Sie kdnnen den blauen Farbton der Bilder an lhre Bediirfnisse anpassen.
£ Dieses Mend ist nicht verfiigbar, wenn <f4ag]e Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>
eingestellt ist.)
Farbtemp. Sie kdnnen die Farbtemperatur an lhre Vorlieben anpassen.
» <Kalt 2> - Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms auf einen sehr kiihlen Farbton.
« <Kalt 1> - Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms auf einen kihlen Farbton.
» <Normal> - Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms auf die Standardfarbtemperatur.
+ <Warm 1 > -Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms auf einen warmen Farbton.
+  <Warm 2 > -Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms auf einen sehr warmen Farbton.
» <Benutzerdef. > - Wahlen Sie dieses Meni, um die Farbtemperatur manuell einzustellen.
Wenn Sie die voreingestellten Farbtemperaturen nicht mdgen, kdnnen Sie den RGB-Wert
manuell einstell
“) . Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn < f4#3¥€ Color> auf <Vollstandig> oder <Intelligent>
eingestellt ist.)
+ Dieses Mendi ist nicht verfligbar, wenn < j4agalaAngle> eingestellt ist.
Gamma Mit Hilfe dieses Ments konnen Sie die Intensitat von Farben mittlerer Helligkeit andern.

*  <Modus1> - <Modus2> - <Modus3>

£ Dieses Mend ist nicht verfiigbar, wenn < jaclaAngle> eingestellt ist.

SaM5SUNG

(Diese Funktion ist nicht verflgbar wenn <jgagIc Bright> auf <Optimalkontrast> und <Kino>-Modus eingestellt ist.
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[-1 GRORE & POSITION

EILD

FARBE

GROBE & POSITION

MENU BESCHREIBUNG
H-Position Verschiebt die Position des Bilds auf der Anzeige horizontal.
» Diese Funktion ist nur im <Analog>-Modus verfligbar.
* Wenn im AV-Modus ein 720P-,1080i- oder 1080P-Signal ansteht, wahlen Sie
<Bildanpassung>. Damit kdnnen Sie die horizontale Lage in 0 bis 6 Stufen einstellen.
V-Position Verschiebt die Position des Anzeigebereichs auf dem Bildschirm vertikal.
» Diese Funktion ist nur im <Analog>-Modus verfligbar.
* Wenn im AV-Modus ein 720P-,1080i- oder 1080P-Signal ansteht, wahlen Sie
<Bildanpassung>. Damit kdnnen Sie die horizontale Lage in 0 bis 6 Stufen einstellen.
BildgréRRe

Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.

PC-Signale

<Auto> - Das Bild wird mit dem Seitenverhaltnis des Eingangssignals angezeigt.

<Breit> - Das Bild wird unabhangig vom Seitenverhaltnis des Eingangssignals als Vollbild
angezeigt.

» Signale, die in der Tabelle der Standardmodi nicht aufgefiihrt sind, werden nicht unterstitzt.

«  Wenn die optimale Aufldsung eingestellt ist, wird das Seitenverhaltnis nicht gedndert, egal
ob <BildgréRRe> auf <Auto> oder <Breit> eingestellt ist.

AV-Signale

<4 : 3> - Anzeige von Bildern im Format 4 :3.
<16 : 9> - Anzeige von Bildern im Format 16 :9.

<Bildanpassung> - Wenn ein 720P-, 1080i- oder 1080P-Signal im DVI-Eingangsmodus ansteht,
wird das Bild unverandert und ohne Abschneiden angezeigt.

Dies kann nur eingestellt werden, wenn Uber DVI ein externes Signal anliegt und der <PC/AV-
Modus> aktiviert (<AV>) ist.

<4 : 3> - Anzeige von Bildern im Format 4 :3.
<Breit> - Anzeige von Bildern im Format 16:10.

<Bildanpassung> - Wenn ein 720P-, 1080i- oder 1080P-Signal im DVI-Eingangsmodus ansteht,
wird das Bild unverandert und ohne Abschneiden angezeigt.

* Kann nur gewahlt werden, wenn ein externes Signal an den HDMI/DVI-Anschluss angelegt
und <PC/AV-Modus> auf <AV> geschaltet ist.

* Wenn der Bildschirm auf 16:10 eingestellt ist, stehen lhnen flr das Bildschirmformat die
Optionen <4:3>,<Breit>,<Bildanpassung> zur Verfugung.
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MENU

BESCHREIBUNG

H-Position (Menu)

Sie kénnen die horizontale Position des Bildschirmments anpassen.

V-Position (Menu)

Sie kénnen die vertikale Position des Bildschirmments anpassen.

1 SETUP&RESET

SETUP&RESET

INFORMATIONEMN

MENU BESCHREIBUNG
Reset Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie die Bild- und Farbqualitat auf die Werkseinstellungen zuriicks-
etzen.
*  <Nein> - <Ja>
Sprache Wahlen Sie die Sprache des Bildschirmmends.

* Deutsch, English,Espanol,Frangais,|taliano,Magyar,Polski,
Portugués,Pycckuii, Svenska, Tiirkge, H A##, #50] {UiF

Die gewahlte Sprache gilt nur fir das Bildschirmmenu des Gerats. Diese Einstellung hat keinen
Einfluss auf die anderen Funktionen des PCs.

Oko-Sparmodus

Mit dieser Funktion erhalt der Benutzer einen Energiesparmodus, der durch Absenken des Anzeige-
stroms realisiert wird.

o <75%>
Wenn Sie <75%> wahlen, betragt der Energieverbrauch etwa 75% des Standardwerts.

«  <50%>
Wenn Sie <50%> wahlen, betragt der Energieverbrauch etwa 50% des Standardwerts.

o <Aus>
Die Funktion wird deaktiviert, wenn Sie <Aus> eingestellt haben.

Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn < agiaBright> auf <Optimalkontrast> eingestellt ist.)

AutoAbschaltung

Sie kdnnen den Abschalttimer aktivieren oder deaktivieren.

e <Aus> - <Ein>

Abschalttimerwert

Abschalten der Stromversorgung, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.

Diese Funktion ist nur dann verfligbar, wenn <AutoAbschaltung> aktiviert (<Ein>) ist.
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MENU

BESCHREIBUNG

PC/AV-Modus

Deaktivieren Sie diese Funktion bei Anschluss an einen PC, und aktivieren Sie sich bei Anschluss an

ein AV-Gerat.

Stellen Sie AV ein, wenn das Gerat an ein AV-Gerat angeschlossen ist.

» Diese Funktion ist im Analogmodus nicht verfligbar.
* Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.

*  Wenn sich der (auf ,Digital“ eingestellte) Monitor im Energiesparmodus befindet oder die
Meldung <Signalkabel priifen> angezeigt wird, driicken Sie die MENU-Taste, um das
Bildschirmmeni anzuzeigen. Sie kénnen zwischen <PC> und <AV> wahlen.

Tasten-Wdh.-Zeit

Einstellen der Wiederholungsverzégerung einer Taste.

Sie kénnen dies auf <Beschleunigung>, <1 s> oder <2 s> einstellen. Wenn <Keine Wiederh.> ausge-

wahlt ist, reagiert die Taste nur einmal.

Benutzerd. Taste

Sie kdnnen Sie die benutzerdefinierte Taste mit einer der folgenden Funktionen verbinden.

o <PAAENEAngle> - <fAAaIGBright> - <Oko-Sparmodus> - <BildgroRe>

Autom. Quelle

* <Auto> - Der Monitor wahlt automatisch ein Eingangssignal aus.

* <Manuell> - Der Benutzer wahlt das Eingangssignal manuell aus.

Gilt nicht fur reine Analog- oder Digitalmodelle (D-SUB oder DVI).

Anz. dauer

Das Bildschirmmeni wird automatisch geschlossen, wenn der Benutzer inaktiv ist.

Sie kénnen die Zeit bis zum Schlief3en des Bildschirmmenis bestimmen.

+ <5 Sek.>-<10 Sek.> - <20 Sek.> - <200 Sek.>

Transparenz-Men

Sie kdnnen die Transparenz des Bildschirmmends einstellen.

*  <Aus> - <Ein>

] INFORMATIONEN

SETUPSRESET

INFORMATIONEN

/

MENU

BESCHREIBUNG

INFORMATIONEN

Hiermit zeigen Sie die fir den PC eingestellte Frequenz und Auflésung an.

Fir Modelle nur mit einer Analogschnittstelle wird <Analog/Digital> unter <INFORMATIONEN>

nicht angezeigt.
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4 Installieren der Software

4-1 Natural Color

Was ist Natural Color ?

Diese Software kann nur in Verbindung mit Samsung-Produkten eingesetzt werden. Hiermit kdnnen Sie die vom Gerat
angezeigten Farben einstellen und an die Farben der Druckbilder anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe
des Programms (F1).

Natural Color wird online angeboten. Sie kdnnen diese Funktion von der nachfolgenden Website herunterladen und installieren;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
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4-2 MagicTune

Was ist MagicTune?

MagicTune”

MagicTune ist eine Software, die bei den Monitoreinstellungen unterstutzt. Sie zeigt umfassende Beschreibungen von
Monitorfunktionen und leicht verstandlichen Handlungsanweisungen an.

Sie kdnnen das Gerat mit der Maus und der Tastatur einrichten, ohne seine Bedientasten zu verwenden.

Installieren der Software
1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.

2. Wabhlen Sie das Installationsprogramm flir MagicTune.

£ Wenn im Hauptfenster nicht das Popup fiir die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei fir
MagicTune auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.
3. Wahlen Sie die Sprache der Installation aus, und klicken Sie auf [Next] (Weiter).
4. Fihren Sie die restlichen Schritte der Softwareinstallation gema den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende durch.

&1 + Die Software kann moglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu
starten.

* Das MagicTune-Symbol wird méglicherweise nicht angezeigt. Dies hangt vom Computersystem und der Spezifikation
des Monitors ab.

* Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, driicken Sie auf F5.

Einschrankungen und Probleme bei der Installation (MagicTune™)

Die Installation von MagicTune™ wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

Systemanforderungen

os

*  Windows 2000

*  Windows XP Home Edition
*  Windows XP Professional
* Windows Vista 32 Bit

*  Windows 7 32 Bit

&1 Fir MagicTune™ werden Betriebssysteme ab Windows 2000 empfohlen.

Hardware
* Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
* Festplatte: Mindestens 60 MB verfligbar

1 Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Entfernen der Software
Sie kdnnen MagicTune™ nur mit [Add or Remove Programs (Software) ] in der Systemsteuerung von Windows entfernen.

Fihren Sie zum Entfernen von MagicTune™ die folgenden Schritte aus.

4-2 Installieren der Software



1. Klicken Sie auf [Start], wahlen Sie [Settings (Einstellungen)] und dann Control Panel (Systemsteuerung).
Fir Windows XP klicken Sie im Menu auf [Start] und dann auf [Control Panel (Systemsteuerung)].

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol [Software].

Markieren Sie im Fenster [Add/Remove (Software)] das Programm MagicTune ™.

Klicken Sie auf die Schaltfliache [Change or Remove Programs] (Deinstallieren/Andern), um das Programm zu entfernen.
Klicken Sie auf [Yes] (Ja), um die Deinstallation von MagicTune™ zu starten.

A

Warten Sie, bis eine Meldung anzeigt, dass die Software vollstandig entfernt worden ist.

2

rf/\

» Technischen Support, haufig gestellte Fragen und Informationen zu Softwareupgrades fur MagicTune™ finden Sie auf
unserer Website.

* MagicTune ist nicht mit allen Videokarten kompatibel.Wir empfehlen fiir besseres Arbeiten Windows 7.

* Ehe Sie MagicTune verwenden, empfehlen wir, den Treiber der Videokarte auf die neues Version zu aktualisieren.
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4-3 MultiScreen

Was ist MultiScreen?

f? MultiScreen

Mit MultiScreen kdnnen Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

Installieren der Software

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
2. Wabhlen Sie das Installationsprogramm flr MultiScreen.

£1  Wenn im Hauptfenster nicht das Popup fiir die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei fir
MultiScreen auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.
3. Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf [Next] (Weiter).
4. Fuhren Sie die restlichen Schritte der Softwareinstallation gemaR den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende durch.

& -+ Die Software kann moglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht
neu starten.

» Das MultiScreen-Symbol wird méglicherweise nicht angezeigt. Dies hangt vom Computersystem und der
Spezifikation des Monitors ab.

*  Wenn das Symbol nicht erscheint, driicken Sie auf F5.

Einschriankungen und Probleme bei der Installation (MultiScreen)
Die Installation von MultiScreen wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

Betriebssystem

0os

*  Windows 2000

*  Windows XP Home Edition
*  Windows XP Professional
*  Windows Vista 32 Bit

*  Windows 7 32 Bit

&1 Flr MultiScreen werden Betriebssysteme ab Windows 2000 empfohlen.

Hardware
* Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
» Festplatte: Mindestens 60 MB verfugbar

Entfernen der Software

Klicken Sie auf [Start], und wahlen Sie den Befehl [Settings (Einstellungen)]/[Control Panel (Systemsteuerung)] aus.
Doppelklicken Sie dann auf Add/Remove Programs (Software).

Wahlen Sie in der Liste MultiScreen aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Add/Delete (Hinzufliigen/Entfernen)].
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4-4 MagicRotation

Was ist MagicRotation?

({J) MagicRotation

Die MagicRotation-Software von Samsung Electronics Inc. stellt dem Benutzer eine Drehfunktion zur Verfiigung (0, 90, 180, 270
Grad Bildschirmausrichtung), die die Flache des Computerbildschirms optimal nutzt sowie die Anzeige und die Produktivitat des
Benutzers verbessert.

Installieren der Software
1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.

2. Wabhlen Sie das Installationsprogramm fiir MagicRotation.

£ Wenn im Hauptfenster nicht das Popup fiir die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei fir
MagicRotation auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.
3. Wahlen Sie die Sprache der Installation aus, und klicken Sie auf [Next] (Weiter).
4. Fihren Sie die restlichen Schritte der Softwareinstallation gemaR den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende durch.

&1 + Die Software kann moglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu
starten.

» Das MagicRotation-Symbol wird moglicherweise nicht angezeigt. Dies hangt vom Computersystem und der
Spezifikation des Monitors ab.

* Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, driicken Sie auf F5.

Einschrankungen und Probleme bei der Installation (MagicRotation)
1. Die Installation von MagicRotation wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.
2. Wenn Sie sowohl MagicRotation als auch MagicTune verwenden mochten,installieren Sie zuerst MagicTune.

Einschrankungen
1. Damit MagicRotation ordnungsgemag ausgefiihrt werden kann, muss der Grafiktreiber korrekt geladen sein.
Als Grafiktreiber sollte der aktuellste Treiber des Herstellers verwendet werden.

2. Falls Anwendungen wie Windows Media Player oder Real Player Filmdateien bei 90-, 180- oder 270-Grad-Ausrichtung
nicht richtig anzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

« Schlief3en Sie die Anwendung.
* Wahlen Sie die gewlinschte Bildschirmausrichtung (90, 180 oder 270 Grad) fiir die Anwendung aus.

« Starten Sie die Anwendung erneut.
In den meisten Fallen ist das Problem damit behoben.

3. Anwendungen, die OpenGL und DirectDraw (fuir 3D-Darstellung) verwenden, kénnen in den ausgewahlten
Ausrichtungsmodi (90, 180 und 270) nicht ausgefiihrt werden.
z. B 3D-Spiele

4. DOS-Anwendungen im Vollbildmodus kdnnen in den ausgewahlten Ausrichtungsmodi (90, 180 und 270) nicht ausgefihrt
werden.

5. Die Option "Dual" wird unter Windows™ 98, ME, NT 4.0 nicht unterstitzt.
6. MagicRotation bietet keine Unterstiitzung fiir 24 Bit pro Pixel (Farbtiefe/Farbqualitat).
7. Wenn Sie beabsichtigen, lhre Grafikkarte austauschen, missen Sie MagicRotation zuvor deinstallieren.

Systemanforderungen

oS
*  Windows™ 98 SE
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*  Windows™ Me

*  Windows™ NT 4.0

*  Windows™ 2000

*  Windows XP Home Edition
*  Windows XP Professional
* Windows Vista 32Bit

*  Windows 7 32Bit

&1 Fir MagicRotation werden Betriebssysteme ab Windows 2000 empfohlen.

Hardware
* Hauptspeicher: Mindestens 128 MB (empfohlen)
» Festplatte: Mindestens 25MB verfligbar

Service Packs
» Sie mussen das aktuelle Service Pack auf lnrem Computer installiert haben.

* Wenn Sie Windows™ NT 4.0 verwenden, missen Sie Internet Explorer 5.0 oder héher mit Active Desktop-Komponenten
installieren.

=1« Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

*  Windows™ ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Inc.

Entfernen der Software

Sie

kénnen MagicRotation nur mit [Add or Remove Programs (Software) ] in der Systemsteuerung von Windows entfernen.

Fihren Sie zum Entfernen von MagicRotation die folgenden Schritte aus.

1.

© o bk 0N

N
al

Klicken Sie auf [Start], wahlen Sie [Settings (Einstellungen)] und dann Control Panel (Systemsteuerung).
Fir Windows XP klicken Sie im Menu auf [Start] und dann auf [Control Panel (Systemsteuerung)].

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol [Software].

Markieren Sie im Fenster [Add/Remove (Software)] das Programm MagicRotation.

Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Change or Remove Programs] (Deinstallieren/Andern), um das Programm zu entfernen.
Klicken Sie auf [Yes] (Ja), um die Deinstallation von MagicRotation zu starten.

Warten Sie, bis eine Meldung anzeigt, dass die Software vollstandig entfernt worden ist.

Technischen Support, haufig gestellte Fragen und Informationen zu Softwareupgrades fir MagicRotation finden Sie auf
unserer Website.
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5 Fehlerbehebung

5-1 Eigendiagnose des Monitors

&l - Mit der Eigendiagnose kénnen Sie priifen, ob das Geréat fehlerfrei arbeitet.

*  Wenn ein leerer Bildschirm angezeigt wird und die Netz-LED blinkt, obwohl das Gerat und der PC richtig angeschlossen
sind, fihren Sie entsprechend den nachfolgenden Anweisungen eine die Eigendiagnose durch.

Schalten Sie das Gerat und den PC aus.
Trennen Sie das Signalkabel vom Gerat.
Schalten Sie das Gerét ein.

P o b=

Wenn das Gerat stérungsfrei arbeitet, erscheint die Meldung <Signalkabel priifen>.
Wenn weiterhin ein leerer Bildschirm angezeigt wird, vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass kein Problem mit dem PC
und der Verbindung besteht. Das Produkt funktioniert richtig.
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5-2

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, flihren Sie bitt

Ehe Sie sich an den Service wenden

e die nachstehend beschriebenen Kontrollen durch. Wenn das

Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nachstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung.

EIN LEERER BILDSCHIRM WIRD ANGEZEIGT / ICH KANN DAS GERAT NICHT EINSCHALTEN

Ist das Netzkabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie den Netzanschluss des Geréts.

Wird die Meldung <Signalkabel prufen> auf dem Bildschirm
angezeigt.

(Angeschlossen mit D-Sub-Kabel)

Uberpriifen Sie das Verbindungskabel zwischen dem PC und
dem Gerat.

(Angeschlossen mit DVI-Kabel)

Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, obwohl das
Kabel richtig angeschlossen ist, tiberpriifen Sie das Ein-

gangssignal durch Dricken der Taste [EVE] des Gerits.

Wird die Meldung <ungeeign. Modus> auf dem Bildschirm
angezeigt.

Dies tritt auf, wenn das Signal der Grafikkarte die maximale
Auflésung und Frequenz des Monitors Uiberschreiten.

Stellen Sie in diesem Fall die Auflésung und die Frequenz auf
einen fir das Gerat geeigneten Wert ein.

Ein leerer Bildschirm wird angezeigt und die Netz-LED blinkt
im Abstand von 1 Sekunde.

1. Dies passiert, wenn die Stromsparfunktion aktiv ist.
Wenn Sie mit der Maus klicken oder eine Taste drlicken,
wird der Bildschirm eingeschaltet.

2. Wenn der Zustand ,Signalkabel prifen® Ianger als finf

Minuten andauert, wird der Modus Lossless aktiviert.Im
Modus Lossless wird das Hintergrundlicht des Monitors
ausgeschaltet.

Haben Sie die Verbindung mit einem DVI-Kabel hergestellt?

Wenn Sie das DVI-Kabel anschlieRen, nachdem der PC
gestartet wurde, oder, wenn Sie das DVI-Kabel erneut
anschlielen, nachdem Sie im Betrieb des PCs getrennte hat-
ten, erfolgt moglicherweise keine Anzeige, weil manche Gra-
phikkarten dann kein Videosignal mehr ausgeben.

In diesem Fall starten Sie den PC bei angeschlossenem DVI-
Kabel neu.

DAS BILD IST ZU HELL ODER ZU DUNKEL.

Stellen Sie <Helligkeit> und <Kontrast> ein.

(Siehe <Helligkeit>, <Kontrast>)

Die Helligkeit des Bildschirms unterscheidet sich in Abhangigkeit von dem flr <

SAMSUNG

Wenn <pAGIC

SAMSUNG

MAGICANgle> eingestellten Winkel.

Bright> auf <Optimalkontrast> eingestellt ist, kann sich die Helligkeit je nach Eingangssignal unterscheiden.

DAS BILDSCHIRMMENU (OSD) WIRD NICHT ANGEZEIGT.

Haben Sie die Bildschirmeinstellung abgebrochen?

Kontrollieren Sie, ob die Funktion Einstellungssperre fiir das
Bildschirmmenu deaktiviert ist.

DIE FARBEN SIND GESTORT / DAS BIL

D WIRD IN SCHWARZWEIR ANGEZEIGT

Zeigt der ganze Bildschirm nur eine Farbe an, als wenn man
das Bild durch Zellophanpapier betrachten wirde?

Uberpriifen Sie, ob das Verbindungskabel zum Computer kor-
rekt angeschlossen ist.

Setzen Sie die Grafikkarte richtig in den Computer ein.

Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Grafikkarte mit Hilfe des Handbuchs
ordnungsgemaln.
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DIE ANZEIGEFLACHE BEWEGT SICH PLOTZLICH ZU EINEM RAND ODER IN DIE MITTE.

Haben Sie die Grafikkarte oder den Treiber gewechselt?

Driicken Sie die Taste [AUTOQO], um die automatische Anpas-
sung auszufihren.

Haben Sie die Aufldsung und die Frequenz auf einen fur das
Gerat geeigneten Wert eingestellt.

Stellen Sie Auflésung und Frequenz auf Werte ein, die fiir die
Grafikkarte geeignet sind.

(Siehe Tabelle der Standardanzeigemodi)

Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Grafikkarte mit Hilfe des Handbuchs
ordnungsgemaln.

DIE BILDER SIND UNSCHAREF.

Haben Sie die Auflosung und die Frequenz auf einen flr das
Gerat geeigneten Wert eingestellt?

Stellen Sie Auflésung und Frequenz auf Werte ein, die fir die
Grafikkarte geeignet sind.

(Siehe Tabelle der Standardanzeigemodi)

FARBEN WERDEN MIT 16 BIT (16 FARBEN) ANGEZEIGT. DIE FARBEN WURDEN NACH EINEM WECHSEL DER

GRAFIKKART

E GEANDERT.

Haben Sie den Geratetreiber fiir das Gerat installiert?

Windows XP: Stellen Sie die Farbe mit den Befehlen System-
steuerung — Darstellung und Designs — Anzeige — Einstel-
lungen erneut ein.

Windows ME/2000: Stellen Sie die Farbe mit den Befehlen
Control Panel (Systemsteuerung) — Display (Anzeige) —
Settings (Einstellungen) erneut ein.

Windows Vista: Andern Sie die Farbeinstellungen mit den
Befehlen Systemsteuerung —Darstellung und Anpassung —
Anpassung —Anzeigeeinstellungen.

Windows 7: Andern Sie die Farbeinstellungen mit den Befeh-
len Systemsteuerung — Anpassung — Anzeige — Auflésung
anpassen — Erweiterte Einstellungen—Monitor.

(Weitere Informationen finden Sie im Windows-Benutzer-
handbuch des Computers.)

Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Farbe entsprechend dem neuen Gra-
phikkartentreiber erneut.

BEIM ANSCHLIEREN DES MONITORS WIRD DIE MELDUNG UNKNOWN MONITOR, PLUG&PLAY (VESA DDC)
MONITOR FOUND (UNBEKANNTER MONITOR, PLUG-AND-PLAY-MONITOR (VESA DDC) GEFUNDEN) ANGEZEIGT.

Haben Sie den Geratetreiber fir das Gerat installiert?

Installieren Sie den Geratetreiber gemafl den Anweisungen
zur Treiberinstallation.

Uberpriifen Sie anhand der Angaben im Benutzerhandbuch
der Graphikkarte, ob alle Plug-and-Play-Funktionen (VESA
DDC) unterstiitzt werden.

Installieren Sie den Geratetreiber gemaf den Anweisungen
zur Treiberinstallation.

WENN ICH DIE AURENKANTEN DES GERAT GENAU BETRACHTE, ERKENNE ICH KLEINE FREMDKORPER.

Solche Dinge sind mdglicherweise zu erkennen, weil die schwarzen Umrandungen dieses Gerats aus asthetischen Grinden
mit einem durchsichtigen Material Giberzogen wurde, um die Farbe weicher erscheinen zu lassen. Dies ist kein Defekt des

Gerats.

BEIM STARTEN DES COMPUTERS ERTONT MEHRMALS EIN SIGNALTON.

Wenn der Signalton mindestens dreimal erzeugt wird, wahrend der Computer gestartet wird, unterziehen Sie den Computer

einer Wartung.
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FAQ

FAQ

PROBIEREN SIE FOLGENDES!

Wie wird die Frequenz (Bildschirmaktualisierung) des Video-
signals geandert?

Sie missen die Frequenz der Graphikkarte andern.

Windows XP: Wahlen Sie die Befehle Systemsteuerung —
Darstellung und Designs — Anzeige — Einstellungen —
Erweitert — Bildschirm und stellen Sie dann unter Bild-
schirmeinstellungen die Aktualisierungsfrequenz ein.

Windows ME/2000: Wahlen Sie die Befehle Control Panel —
Display — Settings — Advanced — Monitor und stellen Sie
dann unter Monitor Settings die Aktualisierungsfrequenz ein.

Windows Vista: Andern Sie die Frequenz mit den Befehlen
Systemsteuerung — Darstellung und Anpassung — Anpas-
sung — Anzeigeeinstellungen — Erweiterte Einstellungen —
Monitor, und andern Sie dann unter Monitoreinstellungen die
Aktualisierungsfrequenz.

Windows 7: Andern Sie die Frequenz durch Auswahl von Sys-
temsteuerung — Darstellung und Anpassung — Anzeige —
Bildschirmauflésung anpassen — Erweiterte Einstellungen —
Monitor und passen Sie dann unter Bildschirmaktualisie-
rungsrate die Frequenz an.

(Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des
Computers oder der Grafikkarte.)
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FAQ

PROBIEREN SIE FOLGENDES!

Wie wird die Auflésung eingestellt?

Windows XP: Stellen Sie die Auflésung mit den Befehlen
Control Panel (Systemsteuerung) —Appearance and Themes
(Darstellung und Designs) — Display (Anzeige) —Settings
(Einstellungen) ein.

Windows ME/2000: Stellen Sie die Auflésung mit den Befeh-
len Control Panel (Systemsteuerung) — Display (Anzeige) —
Settings (Einstellungen) ein.

Windows Vista: Andern Sie die Aufldsung mit den Befehlen
Systemsteuerung —Darstellung und Anpassung — Anpas-
sung —Anzeigeeinstellungen.

Windows 7: Andern Sie die Auflésung mit den Befehlen Sys-
temsteuerung — Darstellung und Anpassung — Anzeige —
Auflésung anpassen.

(Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des
Computers oder der Grafikkarte.)

Wie wird die Energiesparfunktion eingesetzt?

Windows XP: Stellen Sie die Energiesparfunktion mit den
Befehlen Control Panel (Systemsteuerung) — Appearance
and Themes (Darstellung und Designs) — Display (Anzeige)
— Screen Saver Setting (Einstellungen fur Bildschirmscho-
ner) oder konfigurieren Sie sie mit Hilfe des BIOS-Setup fiir
den Computer.

Windows ME/2000: Stellen Sie diese Funktion mit den Befeh-
len Control Panel (Systemsteuerung) — Display (Anzeige) —
Screen Saver Setting (Einstellungen fur Bildschirmschoner)
oder konfigurieren Sie sie mit Hilfe des BIOS-Setup fir den
Computer.

Windows Vista: Andern Sie die Einstellungen mit den Befeh-
len Systemsteuerung —Darstellung und Anpassung —
Anpassung — Bildschirmschoner. Sie kdnnen auch das Menl
BIOS SETUP des PCs verwenden.

Windows 7: Andern Sie die Einstellungen mit den Befehlen
Systemsteuerung —Darstellung und Anpassung — Anpas-
sung — Bildschirmschoner. Sie kénnen auch das Menu BIOS
SETUP des PCs verwenden.

(Weitere Informationen finden Sie im Windows-Benutzer-
handbuch des Computers.)
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6 Weitere Informationen

6-1 Technische Daten
MODELLNAME S19A450BW
Anzeige Grofte 19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung ;

Vertikal 56 ~75Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflésung

1440x900 @60 Hz

Maximale Auflésung

1440x900 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vio < 0,8V)

Maximaler Pixeltakt

137MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

443 x 302 x 50 mm (ohne Standful?)
443 x 377 x 201 mm (mit Standful) / 4,3 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(£2°)

&3 Anderungen der technischen Daten und des Geréte-Designs vorbehalten.

1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-2 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-3 Technische Daten

MODELLNAME

S19A450BR

Anzeige GroRe

19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

376,32 mm (H) x 301,06 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung ;

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1280 x1024 @60 Hz

Maximale Auflésung

1280 x1024 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Maximaler Pixeltakt

135MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tUberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

413 x 348 x 50 mm (ohne Standful?)
413 x 401 x 201 mm (mit Standfuf3) / 4,7 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°( £2°)

£ Anderungen der technischen Daten und des Gerate-Designs vorbehalten.

1 Gerit der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemal den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)

6-3
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6-4 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen



6-5 Technische Daten

MODELLNAME

S19A450MW

Anzeige GroRe

19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1440x900 @60 Hz

Maximale Aufldsung

1440x900 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audiosignal

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang
Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss

Lautsprecher : 1 Watt x 2

Maximaler Pixeltakt

137MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

443 x 302 x 50 mm (ohne StandfuB)
443 x 377 x 201 mm (mit Standfu®) / 4,3 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

Gerat der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)

6-5
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6-6 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen

6-6



6-7 Technische Daten

MODELLNAME

S19A450MR

Anzeige GroRe

19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

376,32 mm (H) x 301,06 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1280 x1024 @60 Hz

Maximale Auflésung

1280 x1024 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audiosignal

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang
Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss

Lautsprecher : 1 Watt x 2

Maximaler Pixeltakt

135 MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

413 x 348 x 50 mm (ohne StandfuB)
413 x 401 x 201 mm (mit Standfu®) / 4,7 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

Gerat der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)

6-7
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6-8 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen

6-8



6-9 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S19A450SW

Anzeige

Grole

19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1440x900 @60 Hz

Maximale Aufldsung

1440x900 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang

Audiosignal Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss
Lautsprecher : 1 Watt x 2
USB-Hub 1 USB-Anschluss (upstream), 2.0 USB 2.0-Anschlisse (downstream)

Maximaler Pixeltakt

137MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

443 x 302 x 50 mm (ohne Standful?)
443 x 377 x 201 mm (mit Standful) / 4,3 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

&1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemaR den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-10 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-11 Technische Daten

MODELLNAME

S19A450SR

Anzeige GroRe

19 Zoll (48 cm)

Anzeigebereich

376,32 mm (H) x 301,06 mm (V)

Pixelabstand

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1280 x1024 @60 Hz

Maximale Auflésung

1280 x1024 @75 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang

Audiosignal Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss
Lautsprecher : 1 Watt x 2
USB-Hub 1 USB-Anschluss (upstream), 2.0 USB 2.0-Anschlisse (downstream)

Maximaler Pixeltakt

135MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

413 x 348 x 50 mm (ohne Standful?)
413 x 401 x 201 mm (mit Standful) / 4,7 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

&1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemaR den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)

Weitere Informationen



6-12 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 20 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-13 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S22A450BW

Anzeige

Grole

22 Zoll (55 cm)

Anzeigebereich

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

Pixelabstand

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung ;

Vertikal 56 ~75Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1680x1050 @60 Hz

Maximale Auflésung

1680x1050 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Maximaler Pixeltakt

146MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tUberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

508 x 344 x 50 mm (ohne Standful?)
508 x 380 x 201 mm (mit StandfuR) / 4,6 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°( £2°)

£ Anderungen der technischen Daten und des Gerate-Designs vorbehalten.

1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemal den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-14 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 25 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-15 Technische Daten

MODELLNAME

S22A450MW

Anzeige GroRe

22 Zoll (55 cm)

Anzeigebereich

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

Pixelabstand

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1680x1050 @60 Hz

Maximale Auflésung

1680x1050 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audiosignal

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang
Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss

Lautsprecher : 1 Watt x 2

Maximaler Pixeltakt

146MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

508 x 344 x 50 mm (ohne Standfuf})
508 x 380 x 201 mm (mit Standful) / 4,6 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

Gerat der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-16 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 25 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-17 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S22A450SW

Anzeige

Grole

22 Zoll (55 cm)

Anzeigebereich

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

Pixelabstand

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1680x1050 @60 Hz

Maximale Auflésung

1680x1050 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang

Audiosignal Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss
Lautsprecher : 1 Watt x 2
USB-Hub 1 USB-Anschluss (upstream), 2.0 USB 2.0-Anschlisse (downstream)

Maximaler Pixeltakt

146MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

508 x 344 x 50 mm (ohne Standful?)
508 x 380 x 201 mm (mit StandfuB) / 4,6 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

&1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemaR den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-18 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 25 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-19 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S24A450B

Anzeige

Grole

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)

Pixelabstand

0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung ;

Vertikal 56 ~75Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1920x1080 bei 60 Hz

Maximale Aufldsung

1920x1080 bei 60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Maximaler Pixeltakt

149MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tUberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

570 x 347 x 50 mm (ohne Standful?)
570 x 387 x 201 mm (mit StandfuR) / 5,2 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°( £2°)

£ Anderungen der technischen Daten und des Gerate-Designs vorbehalten.

1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemal den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-20 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-21 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S24A450BW

Anzeige

Grole

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

Pixelabstand

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung ;

Vertikal 56 ~75Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1920x1200 @60 Hz

Maximale Auflésung

1920x1200 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Maximaler Pixeltakt

165MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tUberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

560 x 374 x 50 mm (ohne Standfuf3)
560 x 400 x 201 mm (mit StandfuR) / 5,1 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°( £2°)

£ Anderungen der technischen Daten und des Gerate-Designs vorbehalten.

1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemal den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-22 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-23 Technische Daten

MODELLNAME

S24A450M

Anzeige GroRe

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)

Pixelabstand

0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1920x1080 bei 60 Hz

Maximale Aufldsung

1920x1080 bei 60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audiosignal

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang
Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss

Lautsprecher : 1 Watt x 2

Maximaler Pixeltakt

149MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

570 x 347 x 50 mm (ohne Standfuf})
570 x 387 x 201 mm (mit StandfuB) / 5,2 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

Gerat der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-24 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-25 Technische Daten

MODELLNAME

S24A450MW

Anzeige GroRe

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

Pixelabstand

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung Optimale Auflosung

1920x1200 @60 Hz

Maximale Auflésung

1920x1200 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audiosignal

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang
Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss

Lautsprecher : 1 Watt x 2

Maximaler Pixeltakt

165MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, tberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHXxT) / Gewicht

560 x 374 x 50 mm (ohne Standfuf})
560 x 400 x 201 mm (mit StandfuB) / 5,1 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs- | Betrieb
bedingungen

Betriebstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

Gerat der Klasse B (Gerate fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemall den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-26 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-27 Tec

hnische Daten

MODELLNAME

S24A450S

Anzeige

Grole

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)

Pixelabstand

0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1920x1080 bei 60 Hz

Maximale Auflésung

1920x1080 bei 60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang

Audiosignal Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss
Lautsprecher : 1 Watt x 2
USB-Hub 1 USB-Anschluss (upstream), 2.0 USB 2.0-Anschlisse (downstream)

Maximaler Pixeltakt

149MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

570 x 347 x 50 mm (ohne Standful?)
570 x 387 x 201 mm (mit StandfuR) / 5,2 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10°C ~40°C (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

&1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemaR den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-28 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-29 Technische Daten

MODELLNAME

S24A450SW

Anzeige

Grole

24 Zoll (61 cm)

Anzeigebereich

518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

Pixelabstand

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

Synchronisie- | Horizontal 30 ~ 81 kHz
rung )

Vertikal 56 ~ 75 Hz
Bildschirmfarben 16,7 Mio

Auflésung

Optimale Auflosung

1920x1200 @60 Hz

Maximale Auflésung

1920x1200 @60 Hz

Eingangssignal, terminiert

Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-
Signal

0,7 Vp-p £ 5%
Separate H/V-Synchronisation, Composite-Signal, SOG
TTL-Pegel (VHi 2 2,0V, Vlo < 0,8V)

Audioeingang : Einpoliger PC Audiosignaleingang

Audiosignal Audioausgang : Einpoliger Kopfhdreranschluss
Lautsprecher : 1 Watt x 2
USB-Hub 1 USB-Anschluss (upstream), 2.0 USB 2.0-Anschlisse (downstream)

Maximaler Pixeltakt

165MHz (Analog, Digital)

Stromversorgung Dieses Gerat kann mit Spannungen von 100 — 240 V arbeiten. Da die Netzspan-
nung je nach Land unterschiedlich sein kann, Uberprifen Sie den Aufkleber auf
der Rickseite des Gerats.

Signalkabel D-Sub-Kabel, 15-polig-auf-15-polig, trennbar

DVI-D zu DVI-D-Verbinder, trennbar

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

560 x 374 x 50 mm (ohne Standful?)
560 x 400 x 201 mm (mit Standfu®) / 5,1 kg

VESA-Montagevorrichtung

100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm

Umgebungs-
bedingungen

Betrieb Betriebstemperatur: 10? ~ 40? (50°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit : 10 % ~ 80 %, nicht kondensierend
Aufbewahrung Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Neigen

-3°(£2°) ~25°(+2°)

Anderungen der technischen Daten und des Geréate-Designs vorbehalten.

&1 Gerat der Klasse B (Gerite fiir Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerat wurde gemaR den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen
moglich. (Gerate der Klasse B senden weniger elektromagnetische Storstrahlung aus als Gerate der Klasse A.)
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6-30 Stromsparfunktion

Dieses Gerat verfuigt Uber ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren Monitor in
einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des Monitors
zurlickzukehren, driicken Sie eine Taste auf der Tastatur. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn dieser
nicht erforderlich ist oder Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA
DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion kénnen Sie mit einem Programm konfigurieren,

das auf Inrem Computer installiert wird.

STATUS NORMALER BETRIEB ENERGIESPARMODUS AUSSCHALTEN
Stromversorgungsanzeige Ein Blinkt Aus
Leistungsaufnahme 34 W 0,3 W (typisch) 0,3 W (typisch)

Ohne Netzschalter ist der Energieverbrauch nur dann Null, wenn das Netzkabel abgezogen wird.

Weitere Informationen
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6-31 Kontakt zu SAMSUNG

Kundendienst.

&1« Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG-

NORTH AMERICA

CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
MEXICO 01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
US.A 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA 0800-333-3733 http://www.samsung.com
BRAZIL 0800-124-421 http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
COLOMBIA 01-8000112112 http://www.samsung.com
COSTARICA 0-800-507-7267 http://www.samsung.com
DOMINICA 0-800-751-2676 http://www.samsung.com
ECUADOR 1-800-10-7267 http://www.samsung.com

EL SALVADOR

800-6225

http://www.samsung.com

GUATEMALA 1-800-299-0013 http://www.samsung.com
HONDURAS 800-27919267 http://www.samsung.com
JAMAICA 1-800-234-7267 http://www.samsung.com
NICARAGUA 00-1800-5077267 http://www.samsung.com
PANAMA 800-7267 http://www.samsung.com
PERU 0-800-777-08 http://www.samsung.com
PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com

TRINIDAD & TOBAGO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

http://www.samsung.com

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA 42 27 5755 -
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ http://www.samsung.com
min)
BELGIUM 02-201-24-18 http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA 05 133 1999 -
BULGARIA 07001 33 11 http://www.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) http://www.samsung.com
CZECH 800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com
Samsung Zrt., ¢eska organizaéni slozka, Oasis Florenc,
Sokolovska394/17, 180 00, Praha 8
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EUROPE

DENMARK 70701970 http://www.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com
FRANCE 0148 63 00 00 http://www.samsung.com
GERMANY 01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ | http://www.samsung.com
Min)
GREECE 2106293100 http://www.samsung.com
HUNGARY 06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
KOSOVO +381 0113216899 -
LUXEMBURG 261 03 710 http://www.samsung.com
MACEDONIA 023 207 777 -
MONTENEGRO 020 405 888 -
NETHERLANDS 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ http://www.samsung.com
0,10/Min)
NORWAY 815-56 480 http://www.samsung.com
POLAND 0801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL 80820-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
RUMANIA 08010 SAMSUNG (08010 7267864) — http://www.samsung.com
doar din reteaua Romtelecom, tarif
local;
021.206.01.10 — din orice retea, tarif
normal
SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) http://www.samsung.com
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (0800-726 786) http://www.samsung.com/sk
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) http://www.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SWITZERLAND 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ http://www.samsung.com/ch
min) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K 0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com
EIRE 0818 717100 http://www.samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 http://www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 http://www.samsung.com
ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com
TURKEY 444 77 11 http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA 8-800-555-55-55 http://www.samsung.com
GEORGIA 8-800-555-555 -
ARMENIA 0-800-05-555 -
AZERBAIJAN 088-55-55-555 -
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CIs

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) http://www.samsung.com
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 http://www.samsung.com
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com
UKRAINE 0-800-502-000 http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS 810-800-500-55-500 -
MOLDOVA 00-800-500-55-500 -
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA 1300 362 603 http://www.samsung.com
NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com
CHINA 400-810-5858 http://www.samsung.com
HONG KONG (852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA 3030 8282, 1800 3000 8282 http://www.samsung.com
INDONESIA 0800-112-8888 http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN 0120-327-527 http://www.samsung.com
MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com
PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com
VIETNAM 1800 588 889 http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN 021-8255 http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
KUWAIT 183-2255 http://www.samsung.com
BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com
EGYPT 08000-726786 http://www.samsung.com
JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com
MOROCCO 080 100 2255 http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA 9200-21230 http://www.samsung.com
UAE 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
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AFRICA

NIGERIA

0800 - SAMSUNG (726-7864)

http://www.samsung.com

SOUTH AFRICA

0860-SAMSUNG (726-7864)

http://www.samsung.com
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6-32 Korrekte Entsorgung von Altgeraten (Elektroschrott) - Nur Europa

(In den Landern der Europaischen Union und anderen europaischen Landern mit einem separaten Sammelsys-
tem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehorteilen bzw. auf der dazugehérigen Dokumentation gibt an, dass das
Produkt und Zubehorteile (z. B. Ladegerat, Kopfhdérer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit
dem normalen Haushaltsmdll entsorgt werden dirfen. Entsorgen Sie dieses Gerat und Zubehdrteile bitte getrennt
von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Mullbeseitig-
ung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerat und Zubehorteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wie-
derverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern.

Private Nutzer wenden sich an den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zustandig-
en Behoérden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerat bzw. Zubehorteile fur eine umweltfreundliche Ent-
sorgung abgeben kdnnen.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags
vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehdrteile durfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemill entsorgt
werden.
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